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Technics neve régóta is- 

merősen cseng a ma- 
gyar közönség előtt. Igaz, 
hogy nem egy zenekarról van 
szó, de ha valamit meg kell 
szólaltatni — hifi minőségben 
-, akkor a Technics gyakran 
képviselteti magát egy mag- 
nóval, egy CD-lejátszóval, tu- 
nerrel, erősítővel, hangszóró- 
val stb. Az avatottabbak azt is 
tudják, hogy a Technics a Pa- 
nasonic testvére, mivel mind- 
ketten a japán  Matsushita 
márkanevei. 

A következőkben néhány jel- 
lemző darabot mutatunk be a 
Technics újdonságai közül. Mi- 
nőségi jellemzőinél fogva min- 
degyikük alkalmas arra, hogy a 
Technics jó hírét öregbítse. 

Kezdjük a tunerekkel. Az 
ST-GT650, ill. 550 lényegében 


venciájú segédvivő teszi lehe- 
tővé. Amikor behangolunk egy 
állomást, a tuner ezzel együtt 
veszi az ún. PS (Program Ser- 
vice Name) kódot is, ami tar- 
talmazza az állomás rövid ne- 
vét, amely a tuner kijelzőjén 
kiíródik. Az ST-GT650, vala- 
mint ST-GT550 készülékek az 
AF (Alternative Freguency) 
kódot is veszik, amely az ál- 
lomáskereséskor  automatiku- 
san a legnagyobb térerejű, 
legjobban vehető adóra han- 
golja a készüléket. Ezek a 
funkciók különösen hasznosak 
utazás közben, gépkocsirádiók- 
ban. Hasonlóképpen a TP (Traf- 
fic Program Identification) funk- 
ció is, amelynek bekapcsolása- 
kor automatikusan ráhangoló- 
dik a közlekedési adókra. Ha a 
PTY gombot nyomjuk meg, a 
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ugyanaz a készülék két válto- 
zatban. Az ST-GT650 valami- 
vel , jobb" és külön RDS-kijel- 
ző található rajta. Az RDS (Ra- 
dio Data System) ismertetését 
olvasóink megtalálhatják la- 
punk 41-42. számában. Mint 
ismeretes, az RDS olyan, a 
meglevő rádióadókra telepí- 
tett rendszer, amely nemcsak 
műszakilag egyszerűsíti az ál- 
lomáskeresést, hanem az 
egyes programok között műfa- 
jok szerint is képes válogatni. 
Ezt a kisugárzott szabványos 
FM-jelre ültetett 57 kHz frek- 
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kijelzőn sorban programtípu- 
sok (klasszikus, pop, jazz, be- 
széd stb.) jelennek meg és ezek 
alapján választhatunk a műso- 
rok között. A megfelelő ti- 
Ppus megjelenésekor  meg- 
nyomjuk a Search (keresés) 
gombot és akkor a készülék a 
választott típusú programok 
között kezdi meg az automa- 
tikus keresést. 

A Nyugaton többnyire igen 
zsúfolt FM-sáv programjainak 
minőségi vételét több speciá- 
lis áramkör segíti; ilyen pl. a 
lineáris MPX, ami csökkenti a 





torzításokat és ugyanakkor 
megnöveli a dinamikatarto- 
mányt. A Technics mikropro- 
cesszoros  KF szabályozó 
áramköre automatikusan be- 
állítja az optimális KF sáv- 
szélességet a vételi Viszo- 
nyoknak megfelelően. Hango- 
láskor az áramkör figyeli az 
erős vagy szomszédos állo- 
másokat és interferencia fellé- 
pésekor automatikusan  le- 
csökkenti a sávszélességet a 
szelektivitás növelése érdeké- 
ben. Ha nincs interferencia, a 
KF sávszélességet megnöve- 
li, hogy a hangminőség a lehe- 
tő legjobb legyen. 

A tuner végfokozatában AA 
osztályú erősítőt használ a 
Technics, hogy a torzítást mi- 
nimális értéken tartsa. 

Ezek a készülékek rendel- 
keznek számos olyan funkció- 
val, amely megszokottnak 
mondható az ilyen gépeknél. 
Nemcsak az automatikus han- 
golás, hanem az automatikus 
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tárolás is ilyen; a távvezérel- 
hetőség (a megfelelő Tech- 


nics erősítővel 
stb. 

Az ST-GT650 torzítása mo- 
nóban 00596, sztereó üzem- 
ben 0,1906. Jel-zaj viszonya 
monóban 75 dB, ugyanez 


kiegészítve) 


sztereóban 66 dB. Ezek termé- 
szetesen az FM vételre vonat- 
koznak: a közép- és hosszú- 
hullámú vétel minőségi jel- 
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lemzői sokkal rosszabbak, 


mivel az adás rendszeréből 
következően eleve szó sem 
lehet sztereó illetve hi-fi átvi- 
telről. 


SL-PG 340 
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mivel az ezekre jutó — többnyi- 
re az egyéb hangeffektusokat 
hordozó - jel nagymértékben 
hozzájárul a térélmény kiala- 
kulásához. 


Két típus a MASH technikát alkalmazó 


CD-játszók közül: $L-PG440 és $1-PG340 


Érdemes néhány szóban 
bemutatni a Technics 
SA-GX350, illetve SA-GX550 
készüléket is. Ezek receive- 
rek, vagyis teljesítményerősí- 
tő is van bennük. Mindkettő 
,Dolby Pro Logic" áramkörrel 
van ellátva. Ez egy olyan pro- 
cesszor, amely a két sztereó 
csatornából további két jelet 
állít elő. Ezek közül az egyik 
egy — középen elhelyezett 
hangszórót hajt, a másik két, 
hátul jobb és bal oldalon talál- 
ható hangszóróra kerül. Az 
eredmény egy minden eddigi- 
nél tökéletesebb térhatás, 
ahol az irányok sokkal jobban 
érzékelhetők mind a dialógu- 
sok, mind a zajok, zörejek te- 
kintetében. A középső csator- 
nának leginkább a beszéd 
visszaadásában van Szerepe. 
Mivel azonban ez sok további 
információt is hordoz, jelentő- 
sége nagy, ezért a Technics 
olyan erősítőt alakított ki, 
amely ezt a csatornát ugyanak- 
kora teljesítménnyel táplálja, 
mint a jobb és a bal csatornát. 
Nem hiába: kristálytiszta a be- 
szédhang, pontos a sztereókép. 
A hátsó hangszórók teljesít- 
ménye sem elhanyagolható, 
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Az SA-GX350 és SA-GX550 
nemcsak egyszerű sztereó re- 
ceiverek, hanem igazából el- 
látják egy AV távvezérlő köz- 





pont feladatait is. Segítségük- 
kel távvezérelni lehet a hozzá- 
juk kapcsolt megfelelő típusú 
Technics kazettás magnót, 
CD-lemezjátszót, sőt, bizo- 
nyos Panasonic tévét és kép- 
magnót is. Mindkét készülék- 
nek két video (video hang- 





csatorna) és négy hangbe- 
menete van, így a video 
hangjának fogadására is al- 
kalmas. Az SA-GX550 vala- 
mivel többet nyújt, mint ki- 
sebb testvére: 80 helyett 100 
W csatornánkénti teljesít- 
ményt, állítható késleltetési 
időt, kvarcvezérelt digitális 
tunert, valamint loudness 
kapcsolót. Távvezérlőjén 53 
gomb található. 

A Technics újdonságai kö- 


Stabilizálatlan 
tápfeszültség 


Referencia- J 


feszültség 
generütora 


Hagyományos táplálás 


Stabilizálattan 
töpfeszültség 


Referencia- 
feszültség 
generátora 


MOS-FET feszültség 
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utóbbi a megfelelő Technics 
receiver csatlakoztatása ese- 
tén azon keresztül távvezérel- 
hető. Mint tudjuk a CD hang- 
minőségét alapvetően meg- 
határozza a digitális-analóg 
jelátalakító. A japán NTT válla- 
lat fejlesztette ki azt a MASH 
névre hallgató egybites D/A 
konvertert, amely a digitális 
jelek különösen pontos átala- 
kításáról gondokodik. Ez mind- 
egyik készülékben megtalál- 


Tápfeszültség 
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gr 
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,Virtudátis telep" táplálás 


zött többféle CD-lemezjátszó 
is van. Az SL-PG 340, illetve 
440 asztali készülék és csak 
abban különböznek, hogy az 






Hagyományos 
D/A átalakító 





átmeneti 
torzitás 


Bemenet 











ható. A Technics jeleskedik az 
integrálásban: nemcsak a 
MASH áramkört, hanem a CD 
áramköreinek nagyrészét is 
egyetlen IC-ben tömörítette, 
ami nem azért fontos elsősor- 
ban, mert így pár grammal 
könyebbek a gépek, hanem 
azért, mert így a hangjel útja 
rövidebb, egyszerűbb, ami vé- 
gül is a hangminőség javulá- 
sában jelentkezik. Az SL-PG 
széria mechanikai felépítése 
is nagy gondot mutat: a felfüg- 
gesztett mechanizmus nem- 
csak pontos futást, hanem 
csendes működést is biztosít. 
A digitális szerváramkör min- 
den lemeznél igyekszik auto- 


MASH 1-bites 
D/A átalakitó 
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Az $1-XP330 hordozható CD-lejátszó mindössze 29 mm vastag és alig 33 dkg, de 
azért belefért a precíziós egybites MASH digitál-analóg konverter 


matikusan optimális lejátszási 
viszonyokat teremteni. A ter- 
vezők gondoltak a másolásra 
is. A készülékek egy pillanat 
alatt meg tudják keresni egy 


lemezen a leghangosabb 
részt és annak 6 mp hosszú 
részletét ismételten lejátsz- 


szák, hogy próbafelvételt ké- 
szíthessünk a magnón a kive- 
zérlés beállítása végett. A 
szalag túlvezérlése így nem 
fordulhat elő. Az SL-PG ké- 
szülékek másoláskor optimá- 
lisan szétosztják a lemezen 
található számokat úgy, hogy 
a legjobban elférjenek egy 60, 
illetve 90 perces kazettán; eh- 
hez csak a kazetta hosszát kell 
a géppel közölni — a gép a 
másolás sorrendjéről maga 
gondoskodik. Az ún. Disc Link 
funkció ugyanezt több CD-le- 
mez esetében is meg tudja 


csinálni. A Time Fade leúsz-" 


tatja a hangot a kívánt időpont- 
ban, például a szalag végén, 
ha mégsem fér rá teljes hosz- 
szában, amit átmásolni kíván- 


előműgnesezés 
so 


tunk. A többi jellemző a CD 
minőségnél szokásos: 92 
dB dinamika, 100 dB jel- 
zaj viszony, 0,00790 torzi- 
tás, nem mérhető nyávogás, 
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Nagyméretű 
szigetelő talp 


A Technics hibrid rezgéscsökkentő 





Alaplemez 


Különleges rezgéselnyelő gumi 


ása, amely CD-lejátszók és magnók 


megoldása, 
esetében hatásosan szigeteli a gépet a környezet mechanikai hatásaitól 


se) felépítés hatásosan csilla- 
pítja a külső mechanikai im- 
pulzusokat, ami a szervórend- 
szer igénybevételét csökkenti, 
tehát végső soron a lejátszás 


MrbZ dee su tea át ő 
automatikus szalagoptimalizálásra képes, 
pa ztSákeáz eaz ie uj ását (2 ő 


20 kHz-ig egyenes frekven- 
ciaátvitel stb. 

Az SL-PSZ40A típusú CD- 
lejátszót különleges, rezgés 
elleni mechanikus szigetelés 
jellemzi. Az ún. THCB (Tech- 
nics Hybrid Construction Ba- 


előműgnesezés 
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biztonságát növeli. A gyártás 
során válogatott alkatrészek- 
ből építik fel a gépeket, ennek 
köszönhető i i 


















SL-PS840 jelű CD-lejátszójá- 
ban a tápegység terén újított, 
tudva azt, hogy igen sok eset- 
ben ennek korlátos teljesítő- 
képessége okoz zavarokat, 
nem kívánt limitálást, torzítá- 
sokat. Az itt alkalmazott , vir- 
tuális telep" (Virtual Battery 
Operation) áramkör hatáso- 
san csökkenti a tápegység fe- 
lől, valamint a digitális áram- 
körökből jövő zajokat. Vég- 
ső eredményében csaknem 
olyan, mintha a készüléket 
ideális áramforrásról, telepről 
üzemeltetnénk. A működés a 
mellékelt ábrán szemlélhető. 
A hagyományos megoldás 
szerint a tápegység felől érke- 
ző zajok átjutnak a végtran- 
zisztor bázisára, így azok 
megjelennek a kimeneten. A 
Virtual Battery áramkör a 
MOS-FET karakterisztika. ki- 
használásával ezt megakadá- 
lyozza úgy, hogy egy konden- 
zátort töltöget és ez adja a 
referenciafeszültséget. A töltés 
kapcsolgatásával biztosítani le- 
het, hogy a kimenetre ne jut- 
hassanak el a tápegység felől 
érkező zavarok. A tervezőknek 
gondjuk volt arra is, hogy a 
fluoreszcens kijelzőt is ki lehes- 
solni, hogy az abból 







Il magába 
valamint 
hozott le- 
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sát is. Az SL-XP150 és az 
SL-XP330 külsőre csaknem 
megegyeznek. Az elsőt két al- 
káli ceruzaelemmel mintegy 
nyolc órán át lehet használni, 
ami nem lebecsülendő előny 
már csak a környezetszeny- 
nyező eldobott elemek szá- 
mának csökkenése miatt sem, 
nem is szólva arról, hogy rit- 
kábban kell babrálni az elem- 
cserével. A lemez rögzítését 
és cseréjét ötletes, jól kezel- 
hető szerkezettel oldották 
meg. Bár a készülék háza fe- 
kete, a Technics azt ígéri, 
hogy jól tűri a meleg nyári 
napsütés miatti felmlegedést 
nemcsak a burkolat, hanem a 
belső szerkezet is: a felmele- 
gedés semmilyen káros ha- 
tással nincs a működésre. Az 
SL-XP150 egyaránt működtet- 
hető telepről, akkuról, hálózati 
vagy gépkocsi-adapterről. 24 
lépésben programozható; az 
utolsó szám gombnyomásra 
újra játszható. Az ún. S5-XBS 
(Super Extra Bass System) 
rendszer a mélyhangvissza- 
adásban kiváló. Az ASC (Ame- 


nity Sound Control) megoldás 
csökkenti a fülhallgatóból jövő 
és a közvetlen közelben levők 
számára igen zavaró nagy- 
frekvenciás sustorgást. 

Az — SL-XP330 típusban 
MASH típusú konvertert alkal- 
maztak a kisszintű jelek pon- 
tos reprodukálására. Ez nagy- 
mértékben csökkenti a ke- 
resztezési torzítást a nullát- 
menet környezetében. A 99 dB 
értékű jel-zaj viszony a dina- 
mika megnövelését eredmé- 
nyezi. Az előző típushoz ké- 
pest még csak annyi a kü- 
lönbség, hogy ez a szerkezet 
mindössze 29 mm vastag és 
telepekkel együtt is csak 33 
dekagram. 

Az ember azt gondolná, 
hogy a hagyományos kompakt 
kazettás deckek területén már 
nemigen lehetséges fejlődés. 
A tény az, hogy a korábban 
csak drága csúcskészülékek- 
ben alkalmazott megoldások 
megjelenése az alacsonyabb 
kategóriájú gépeken, az ana- 
lóg funkciók egy részének he- 
lyettesítése digitális áramkö- 





6 VIDEOTECHNIKA 










lés mindenkor optimális össz- 
ban legyen egymással a 
málisan egyenes frek- 
ciamenet és a léhető leg- 
jel-zaj viszony eléré- 
dekében. Mivel minden 


2x75 W-os integrált sztereó erősítő (SU-VZ 320) 


bővítsék, illetve automatizál- 
ják — szolgáltatásaik körét. 
Emellett megjelennek a spe- 
ciális funkciókat megvalósító 
készülékek: az elsősorban le- 
játszó vagy felvételre szolgáló 
gépek mellett a kétkazettás, 
másoló vagy éppen az oda- 
vissza játszó magnók. 

Az RS-BX404 típus mond- 
hatni ,standard" darab. Két- 
motoros, Dolby B és C Zzaj- 
csökkentővel felszerelt, Dolby 
HX Pro túlvezérlés-csökkentő 
áramkörrel ellátott gép. Az 
előmágnesezést állítani lehet. 
A multiplex (MPX) szűrő ki-be 
kapcsolható. Alkalmas metál 
és krómdioxid szalagok leját- 
szására is. A hatásos mecha- 
nikai csillapítás, valamint a 
precíz mechanika és elektro- 
nikus szervó együttes ered- 
ménye a 0,07 százaléknál ki- 
sebb nyávogás. A jel-zaj vi- 
szony Dolby C-vel 74 dB, 
Dolby B-vel 66 dB, kikapcsolt 
zajcsökkentővel 56 dB (króm- 
dioxidos szalaggal mérve). 
Elektronikus lineáris szalag- 
idő számláló, behallgatás elő- 
re-vissza irányban a keresés 
megkönnyítésére, csúcstartó 
kivezérlésmérő, automatikus 
szalagtípus — választó — hogy 
csak a fontosabbakat említsük 
a szolgáltatások köréből. 

Az RS-BX646 típus három- 
fejes, ATC (Auto Tape Calibra- 
tion) áramkörrel ellátott gép. 
Az ATC gondoskodik arról, 
hogy az előmágnesezés, a 
korrekció, valamint a kivezér- 


szalagtípus eltér egy kis mér- 
tékben, ennek beállítása fon- 
tos, de igen bonyolult. Régeb- 
ben a stúdiógépek és igényes 
amatőrök egyfajta szalaghoz 
optimalizálták a magnót és 
igyekeztek mindig ugyanazt a 
szalagtípust használni. Ez 
viszont a csereszavatossá- 
got nagymértékben lerontotta. 
Ma, amikor igen sok műsoros 
szalag van forgalomban, ez az 
út nem járható. Az ATC úgy 
orvosolja a problémát, hogy 
64 lépésben állítja az előmág- 
nesező áramot, a korrekciót 
és a felvételi szintet három 
frekvencián (400 Hz, 5 kHz és 
15 kHz) történő mérés alapján 
mindkét csatornában. Az elő- 
mágnesezés beállításánál a 
zenei anyag jellegét is figye- 
lembe lehet venni, tekintettel 
arra, hogy a popzenében in- 
kább a magas, míg pl. a klasz- 
szikus Zenében inkább a 
mélyhangok dominálnak (ala- 
csony, illetve magasabb elő- 
mágnesezés). a teljes, auto- 
matikus beállítás a kazetta be- 
helyezése után 37 másodperc 
időt vesz igénybe, de ha erre 
nem tartunk igényt, választ- 
hatjuk a STD (Standard) beállí- 
tást, ami átlagos eredményt 
ad. A háromfejes megoldás 
miatti külön lejátszó és felve- 
vő fej nemcsak e két üzem- 
mód optimális megvalósítását 
garantálja, hanem a felvétel 
közbeni azonnali monitorzás 
lehetőségét is megteremti. A 
Technics itt is bevetette a 
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THCB. mechanikai csillapító 
rendszerét, de ennek itt nincs 
akkora szerepe, mint az igen 
vékony barázdákat letapogató 
CD-technikában. 

Az RS-BX747 a fentieken túl 
digitális. szervót és kvarcvezé- 
relt közvetlen hajtást alkal- 
maz. A felvételi korrekciós 
erősítő különleges megoldású 
(Linear  Magne-Field Class 
AA), mivel ez döntően megha- 
tározza a szalagra kerülő jel 
minőségét - itt azáltal is, hogy 
kompenzálja a fejinduktivitás 
nemkívánatos hatásait. 

Az RS-TR515 kétkazettás 
deck. A szalag végére érve 
automatikusan igen gyorsan 
irányt vált és automatikusan 
lejátssza a másik sávot. Ezt 
felvételkor is meg tudja ten- 
ni méghozzá úgy is, hogy az 
egyik kazetta betelte után 
automatikusan indítja a mási- 
kat, így összesen 180 perces, 
csaknem folyamatos felvételt 
lehet készíteni vele. A gép 
ismételt  visszajátszásra is 
programozható. A két kazetta 
együtt is indítható felvételkor 
is. A Synchr Edit (CD-ről való 
indítás) azt jelenti, hogy bizo- 
nyos Technics CD-lejátszók 
segítségével lehet a felvételt 
indítani (CD-lemezek másolá- 
sakor). A 2-es egységnél állí- 
tani lehet az előmágnesező 
áramot is. 

A Technics RS-TR777 modell 
esetében úgy tűnik, hogy csak: 
azzal tudták túlszárnyalni az 
előző modellek teljesítményét, 
hogy motoros szerkezet nyitja 


Szemnek-szájnak — és persze a fülnek... 
a Technics $C-CH404 névre keresztelt hi-fi 
összeállítás mindent tartalmaz, amit érdi hallgatni 
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a kazettatartót és adja kézbe a 
kazettát — finoman, puhán, csat- 
togás, zörgés nélkül. 

Az ugyancsak kétkazettás 
RS-TS999 típust a Technics a 
.komoly hangbarátoknak" 
ajánlja. , Van benne" minden, 
ami a hangminőséget és a 
kényelmet szolgálja. A két 
egységen külön-külön lehet a 
már ismertetett felvételi opti- 
malizálást (ATC) elvégezni — 
ez esetben úgy, hogy az ered- 
mény illeszkedjen a Dolby zaj- 
csökkentés követelményeihez 
is. A megnövelt gyorscsévé- 
lés eredménye, hogy egy 60 
perces szalagot a szokásos 
90-120 mp helyett 45 mp alatt 
csévél át teljes hosszában; a 
vége felé közeledve csökkenti 
a sebességet a szakadás elke- 
rülése végett. 

A hangtechnika ma már 
amatőr szinten sem nélkülözi 
a különféle processzorokat. 
Ezek között a legközönsége- 
sebbek a grafikus kiegyenlí- 
tők, amelyeket eredetileg arra 
szerkesztettek, hogy a hang- 
visszaadó rendszer és a le- 
hallgató terem akusztikai il- 
lesztését javítani lehessen (te- 
remrezonanciák csökkentése, 
erősen csillapított tartomá- 
nyok kiemelése). Manapság 
inkább a szubjektív érzet, illet- 
ve ízlés különbözőségeinek 
kiegyenlítésére használatos — 
különös tekintettel a felvétele- 
ket készítő hangmérnök és a 
felvételt hallgató ízlése közötti 
különbségre. Nem árt azon- 
ban emlékeztetni arra, hogy 


minél több -áramkörön megy 
keresztül a jel, annál több zajt 
szed fel és annál nagyobb lesz 
a frekvenciamenet és fázis- 
menet torzítása. Ezért magára 
valamit is adó  hangbarát 
(, audiophile") messze elkerü- 
li őket. A Technics azért pró- 
ba-szerencse alapon mégis 
készít ilyeneket. Egyik ilyen 
terméke az SH-GE70 nevet 
viseli és hét sávra osztva a 
hangfrekvenciás tartományt 
egyenként plusz-mínusz 12 
dB korrekció csábító lehetősé- 
gét kínálja a gyanútlan fel- 
használónak 63 Hz, 160 Hz, 
400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 
valamint 12,5 kHz középponti 
frekvenciákkal — jellemezhető 
tartományokban. A készülék 
tud még valamit, ami eseten- 
ként hasznos lehet: kívánság- 
ra a kiegyenlítés frekvencia- 
menetét is meg tudja mutatni, 
bár ennek az átlagos felhasz- 
náló vonatkozásában inkább 
esztétikai jelentősége van, 
mert vagy nem lehet beavat- 
kozni, vagy automatikusan 
történik a korrekció (ahogy az 
ATC esetében, Id. fent). Vi- 
szont ha végképp ragaszko- 
dunk az SH-GE70 használatá- 
hoz, annak 12 beállítását me- 
morizálni lehet. Ebből hat gyá- 
ri beállítás, hatot egyéni ízlés 
szerint magunk állíthatunk 
elő. A kiegyenlítőt a felvételi 
láncba is be lehet iktatni, ami- 
koris saját ízlésünknek megfe- 
lelő felvételeket készíthetünk 
vagy korrigálhatunk másolás 
útján. Az ilyen szalagok me- 


morizált  kiegyenlítő-beállítá- 
sát gombnyomással invertálni 
lehet, amikoris a hangfelvételt 
az eredeti arányok szerint hall- 
gathatjuk vissza. A készülék 
egy gombnyomással kiiktatha- 
tó a láncból annak érdekében, 
hogy ha bizonyos ideig nem 
kívánjuk használni, ne kelljen 
az átkábelezéssel bajlódni. 

Az  SH-GE90 típusú ki- 
egyenlítőben van egy digitális 
processzor, ami hat korrek- 
ciós és hat általános kiegyen- 
lítő-beállítást tárol. Ez utób- 
biak: terem, templom, stadion, 
színház, diszkó és ,live". A 
felhasználó további öt kombi- 
nációt készíthet. A digitális pa- 
raméteres kiegyenlítő a 24 
sávra osztott tartomány három 
sávjában végezhet korrekciót 
egyszerre úgy, hogy a csillapí- 
tás vagy kiemelés meredeksé- 
gét is meg lehet határozni. Min- 
dezt forgógombos vezérléssel, 
egyszerűen lehet kivitelezni. A 
tervezők engedtek a csábítás- 
nak és beépítették a divatos 
.karaoke" funkciót, amivel egy 
vagy több mikrofoncsatorna je- 
lét lehet a visszajátszott zené- 
vel keverni úgy, hogy a zene 
mintegy kísérje az énekes pro- 
dukcióját. E célból külső mikro- 
foncsatlakozóval látták el és a 
Karaoke/Voice , Mute . gomb 
megnyomásával lecsökken a 
visszajátszott zene hangereje, 
így énekes produkciónk teljes 
drámaiságában tud megmutat- 


kozni a hallgatóság legna- 
gyobb ámulatára. 
(Folytatása következik) 





VIDEOTECHNIKA 7 





Színesebb 
nangzásS! 





e AT E x TARTALOM 











PROFESSIONAL SATELLITE -TV 

KARÁCSONYI MEGLEPETÉSEK, 
ÚJ ÁRAK! á 
Újdonságok a Siemens-től 11 
Videoforgalmazás 16 
"  Super-VHS palmkorder 20 
FUBAvision 21 
DSR 100 digitális rádió 22 
a Egy új márka: SANWON 23 

Eredeti Wegener hifi-rendszerek 
PSR 800 120 program 20 000 Ft Az Eutelsat sztori II. rész 31 
PSR 900 199 program 23 000 Ft EE —————————— ————————r 
PSR 914 199 program 3 sávos LNB vezőrős, gr Műholdas tv-programok A-tól 2-ig 34 
 polarotoi ———,—,——,—,—————,—,———————I ,] 
MIRD 955 bedpített D2-MAG Euroeypt dekóder 50000 Ft]  Kábeltelevízós konferencia és szakkiálítás 38 
MSP 991 pozicionáló, 120 pozíció 18 000 Ft 

i SM WZZ 78 cég a Biztonságtechnikai Kiállításon 41 

SWEDISH MICROWAVE AB 









NEW TRIPLE LNB 
. XL—1000 C 
XL-800 C maximum 0.8 


(-40 to 4 60" C) 











ASTRA C Trükkök — számítógép nélkül j 51 
EEDÁZESÁN Videoamatőröknek az edíálásról 2) A 
vételére! 7 
JEÁNOJALÉLG 
p0000kt Tv-adók a lakásban 60 
Merre tart a tv-készülékek fejődése 62 
HPZTS 46-860 MHz Részletmegoldások Sony-móda 4 
200 000 Ft-t áfa ök ZT TETT e 
A világ legkisebb EGYÉL NOTT KEN KO e ebe a 
spektrumanalizátorai — 4,1 kot Fgyrajottáls álom megvalósulása 2 
PolyView: 16 tv-műsor megjelenítése egyszerre 74 
EGY ÉVREI lá ; 
RED-HOT kártya egy ére kövén 
CHANNEL 30 000 Ft A videós akkumulátorai 81 


SATEX L.T.D. 1012 Budapest, Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610. Fax: 175-6983 


93/10-11 VIDEOTECHNIKA 9 











Szerkesztői jegyzet 


Nevét , meghazudtolva" a VIDEOTECHNIKA szokott olyan írásokat 
is közölni, amelyek csak a hanggal (hangtechnikával) foglalkoznak, sőt 
néha olyanokat is, amelyeknek tényleg semmi közük a képhez. 

Két területen azonban videós szemmel nézve is indokolt a hanggal 
való foglalkozás, mert nagyon szoros kapcsolatban vannak a videóval. 
Az egyik a videofelvételek hangjának készítése. Ide tartozik a szinkron 
és nem szinkron helyszíni hangfelvétel és az összes utóhangosítási 
feladat (hangi utómunkálatok), beleértve a hang dramaturgiai eszköz- 
ként való használatát. Ezekről a témakörökről a VIDEOTECHNIKA 
rendszeresen közöl cikkeket — főleg a Kreatív videó című rovatban. 
Ennek ellenére a videós hangfelvétel, illetve az utóhangosítás az amatőr 
és a félprofesszionális videósok körében általában másodlagos, aláren- 
delt kérdés. (Ezt a szemléletet különben hűen tükrözi a , kísérőhang" 
elnevezés.). Bizonyos értelemben és bizonyos műfajokban persze a hang 
a képhez viszonyítva valóban másodlagos, de ez az állítás csak átlagolva 
igaz (egy-egy mű teljes időtartamát tekintve). Adott pontokon a hang 
elsődlegessé lép elő és a kép veszi át a , kísérő" szerepet. (Nem beszélve 
pl. a videoklip műfajáról, ahol — minden boszorkányos trükk ellenére 
— a legtöbbször végig a zenéé a vezető szerep.) Az úgynevezett kísérő- 
hanggal tehát mindenképpen érdemes többet törődni. 

De mi a másik nagy terület, amely a videósokat érdekelheti? Nos, a 
házimoziról van szó. A szórakoztató elektronika e viszonylag új kategó- 
riája — mármint a házimozi — magába foglal egy nagyképernyős (leg- 
alább 33 colos, azaz 83 cm képátlójú) tv-készüléket vagy egy nagy 
méretű vetítőernyőt a videovetítővel, továbbá néhány különálló hang- 
szórót és egy megfelelő berendezést (dekóder-erősítőt) az igazi, nagy 
mozikban hallható sokcsatornás térhatás reprodukálásához. A szóban 
forgó hangrendszer nem más mint a Dobby Pro-Logic, illetve , szelídí- 
tett" változata a Dolby Surround. A csatornák száma valójában négy 
(jobb és bal sztereó, közép és háttér), az alkalmazott hangszórók száma 
általában öt (részletes leírása megtalálható a VIDEOTECHNIKA 
41-42. számában). A Dolby Surround hangvisszaadó rendszer a tájfun 
gyorsaságával terjed, és sokak szerint éppen segít kihúzni a szórakozta- 
tó elektronika szekerét a kátyúból, mivelhogy jelenleg az egyik legelad- 
hatóbb terméknek számít. Miközben az új digitális formátumok (Mini- 
Disc, DCC) minden kiválóságuk ellenére csak lassan hódítják meg a 
piacot (ha egyáltalán meghódítják), a különleges térélményt nyújtó 
Pro-Logic dekóderek, illetve erősítők — természetesen a négycsatornás 
hangot a két sztereó csatornában kódolt formában tartalmazó műso- 
roskazettákkal, képlemezekkel együt — világszerte jól fogynak. Ma- 
gyarországon ez persze csak korlátozott mértékben igaz, de jellemző, 
hogy az idei II. Hifi-Show-n már majd minden kiállító standján megje- 
lent a Dolby Surround hangú házimozi. 

A videó hangjának témakörét e rövid jegyzettel távolról sem merítet- 
tük ki, de talán sikerült felhívnunk a figyelmet a kép mellett gyakran 
méltatlanul elhanyagolt hang fontosságára. 

Végezetül a VIDEOTECHNIKA minden belső és külső munkatársa 
nevében békés karácsonyi ünnepeket és a mostaninál boldogabb, gond- 
talanabb új évet kíván 
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Újdonsá 


gok 


a SIEMENS-től 


Siemens szórakoztató 

elektronikai termékei- 
re már régóta rányomja 
bélyegét a cég sajátos fej- 
lesztési filozófiája, ami — a 
vásárlók igényeihez való 
minél erőteljesebb alkal- 
mazkodás érdekében — a 
legmodernebb technika al- 
kalmazása mellett elsősor- 
ban a minél egyszerűbb 
kezelhetőségre helyezi a fő 
hangsúlyt. Jó példa erre az 


ATS-rendszer (Automatic 
Tuning System) széles körű 
alkalmazása, amivel eddig 
elsősorban a különböző rá- 
diókészülékekben  találkoz- 
hattak a vásárlók. Ez a rend- 
kívül kényelmes hangolási 
mód úgy látszik, a tv-konst- 
ruktőröket is megihlette, 
aminek eredményeképpen 
a Siemens FC 204 típusjelű 
tv-készüléke , már . ilyen 
üzemmóddal is el van látva. 


ATS-rendszerű tv-készülékek 


Mivel az  ATS-rendszer 
nyújtotta előnyök elsősor- 
ban a gyakori helyváltozta- 
tásnak kitett készülékeknél 
használhatók ki, nem cso- 
da, hogy az FC 204 éppen 
egy kisméretű, 36 cm-es 
képátlójú, hordozható ké- 
szülék. A  tv-készülékek 
esetében , ATS euro plus" 
névre keresztelt rendszer 
segítségével egyetlen gomb- 
nyomás hatására az adott 
"telepítési helyen elegendő 
térerővel vehető tv-műso- 
rok egymás után automati- 
kusan tárolódnak az egyes 
programhelyeken. A kb. 
két percig tartó hangolási 
folyamat során arra is lehe- 
tőség van, hogy a VPS- 
azonosító kódokkal sugár- 
zott tv-műsorok nevének 
rövidítését eltároljuk, és a 
későbbiekben a progra- 
mok váltásakor rövid időre 
megjelenítsük a  képer- 
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" nyőn. A készülék a beprog- 
ramozott tv-műsorokról lis- 
tát is képes készíteni. A 
listát egy több nyelven 
is megjeleníthető menüből 
lehet kiválasztani (1. ábra). 

A Black Planar képcső- 
ves, TOP-teletextes, 11 
kg-os, kb. 800 márkába 
kerülő hordozható tv-ké- 
szülék szállodai üzem- 
móddal (Hotel-Mode) is 
rendelkezik, ami arra 
használható, hogy egy til- 
tó kód segítségével is le- 
hessen tiltani az ATS- 
funkciót. Ezáltal az egy- 
szer beállított program- 
kiosztást — pl. a szállodai 
szobában lakó vendégek, 
vagy otthoni alkalmazás 
esetén a gyerekek — nem 
tudják megváltoztatni. A 
hangolás letiltása mellett 
arra is lehetőség van, hogy 
a maximális hangerőt egy 
meghatározott értékre kor- 


látozzuk (erre a szolgálta- 
tásra pl. a szomszédos 
szobákban lakó szállóven- 


, Rádiótext" a hi-fi 


Az FR 200 típusjelzésű ké- 
szüléket nyugodtan nevez- 
hetjük a jövő tunerjének is. 
Az ATS-rendszerrel han- 
golható készülék az URH- 
vétel mellett DSR-vételre is 
alkalmas, ami rendkívül 
nagy előny, hiszen a kima- 
gasló hangminőséget biz- 
tosító műholdas rádióadá- 
sok száma a jelenlegi 16- 


dégek zavartalan pihené- 
sének biztosítása érdeké- 
ben lehet szükség). 


tunerben 


ról bizonyára hamarosan 
növekedni fog. Azáltal, 
hogy egyetlen készülék- 
házban egyesítették az 
URH- és a DSR-tunert, egy 
elemmel  csökkenthetővé 
váltak az utóbbi időben a 
szó szoros értelmében ,,to- 
ronnyá" duzzadt igénye- 
sebb házi hi-fi-video össze- 
állítások (gondoljuk csak 





1. ábra Az automatikus hangolást végző ,ATS europlus" funkciót az FC 204-es 
Siemens tv-készülék esetében többnyelvű menürendszerből lehet kiválasztani 
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E rovatunk elsődlegesen reklám jellegű írásokat tartalmaz. 





2. ábra Az FR 200-as tuner , rádiótext" üzemmóddal is el van látva 


meg, hogy mi mindent kell 
ma egy lelkes - és elegen- 
dően vastag pénztárcával 
rendelkező — hi-fi-rajon- 
gónak egymásra helyez- 
nie, toronyépítés közben: 
erősítő, egualizer, kazet- 
tás magnetofon, CD-leját- 
szó, URH-tuner, DSR-tu- 
ner, lemezjátszó, video- 
magnó, műholdvevő tu- 
ner, képlemezjátszó, pho- 
to-CD stb.). 

Az FR 200-as tuner 59 
URH- és 48 DSR-program 
tárolására alkalmas, akár 
úgy is, hogy a programo- 
zás bonyolult műveletét tel- 
jes egészében rábízzuk az 
ATS-rendszerre. 

További érdekessége az 
FR 200-nak, hogy RDS-vé- 
telre  (Radio-Data-System) 
is alkalmas, ami többek kö- 
zött azt is lehetővé teszi, 
hogy az ilyen rendszerben 
sugárzott rádióműsorok 
vételekor az adóállomás 
neve megjelenjen a készü- 
lék  kijelzőegységén. Az 
RDS nélküli rádióműsorok 
esetében manuálisan lehet 


a rádióadó nevét bevinni a 
rendszerbe. 

Az RDS-rendszerben ha- 
marosan megvalósuló új 
szolgáltatás — a teletext 
mintájára elnevezett — , rá- 
diótext" — rendszer, amely- 
nek a vételére az új Sie- 
mens-tuner már szintén le- 
hetőséget nyújt. A rádió- 
text-rendszer a készülék ki- 
jelzőjén képes a rádiómű- 
sor vételével egyidejűleg 
sugárzott különböző se- 
gédinformációk fényújság- 
szerű (gördülő szöveges) 
megjelenítésére. A rádió- 
text-rendszer pl. a zene 
hallgatása közben is lehe- 
tővé teszi hírek vagy közle- 
kedési információk megje- 
lenítését a készülék kijel- 
zőegységén. Az ARD már 
megkezdte ilyen kísérleti 
adások sugárzását, a rend- 
szer végleges bevezetése 
pedig a közeli években vár- 
ható. 

A már jelenleg is kapha- 
tó FR 200-as hi-fi-tuner be- 
szerzési ára kb. 1000 már- 
ka (2. ábra). 


, Human Wake System" (HWS) 


az órás rádióban 

3. ábra Az RD 170típusjel- 
zésű órás rádió a szoká- 
sos kiegészítő kazettás 
deck helyett CD-játszót 
tartalmaz. A készülék rek- 
lámoktól, hirdetésektől, 
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hírműsoroktól mentes éb- 
resztést tesz lehetővé — és 
mindezt CD-minőségben. 
A HWS-rendszerű ébresz- 
tőfunkció fokozatosan nö- 
vekvő hangerejű ébresz- 


tést biztosít azok számá- 
ra, akik nehezebben vise- 
lik el a hirtelen, nagy han- 
gerővel történő ébresztést. 
A készülék el van továbbá 
látva a szokásos egyéb idős 


zítési funkciókkal is (sleep- 
timer, intervallum-automa- 
tika). Az asztali elhelyezés- 
re szánt (32x70x 16 cm- 
es) készülék ára kb. 280 
márka (3. ábra). 


Műholdvevő receiver 
az ASTRA TE vételére is 


felkészítve 


Az FR 104 típusjelzésű 
műholdvevő receivert 
már a következő műhold- 
generáció műszaki igé- 
nyei szerint alakították ki. 

Mint sokak előtt bizo- 
nyára ismeretes, az AST- 
RA 1D (előreláthatólag 
1994 őszétől) az ASTRA 
1A, B és C műholdak által 
használt, 10,95-től 11,70 


GHz-ig terjedő frekvencia- 
sáv alatt, a 10,70...10,95 
GH-ig terjedő frekvencia- 
sávban fog 16 programot 
sugározni. Alkalmas lesz 
azonban a 11,70...12,10 
GHz-es sávban történő 
műsorsugárzásra is. Az 
előreláthatólag 1995-ben 
pályára álló ASTRA 1E pe- 
dig a 12,10...12,50 GHz-es 





Az RD 110-es órás rádiót CD-játszóval is kiegészítették, és fokozatosan növekvő 
hanmgerejű , Human Wake System" ébresztési funkcióval van ellátva 
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sávot fogja használni. 
Más szavakkal úgy is fo- 
galmazhatjuk, hogy aki a 
jövőben a teljes ASTRA- 
programkínálatot venni 
akarja, annak nagy való- 
színűséggel kétsávos 
LNB-re lesz szüksége. A 
két sáv közötti átkapcso- 
lást célszerűen a beltéri 
egységgel lehet majd meg- 
oldani, amely 22 kHz-es 
kapcsolójelet továbbít 
majd a koaxális kábelen a 
nagyfrekvenciás reléhez. 
(Ahhoz, hogy a program- 
helyek váltásakor a nagy- 
frekvenciás relé mindig a 
megfelelő kapcsolójelet 
kapja meg, mindenképpen 
a beltéri egységnek kell a 
vezérlőjelet előállítani.) Az 
FR 104 beltéri egység már 
el van látva az átkapcsolás- 
hoz szükséges áramköri 
elemekkel. 

És még egy érdekes- 
ség: Az ASTRA 1D által 
használt 1095 GHz alat- 
ti . frekvenciatartomány- 
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ban a jelenleg használa- 
tos 10 GHz-es LNB-oszcil- 
látorfrekvencia helyett 250 
MHz-cel kisebb frekven- 
ciájú helyi oszcillátort kell 
alkalmazni ahhoz, hogy a 
beltéri egységek szoká- 
sos, 950...2025 MHz-es vé- 
teli frekvenciatartomá- 
nyához az LNB továbbra 
is illeszkedni tudjon. Ez az 
eltolás azonban az egyes 
programhelyeken eltárolt 
vételi paraméterek szem- 
pontjából jelentős problé- 
mát okoz, mivel az ere- 
deti programhely-kiosztás 
szerinti paraméterekre az 
érintett programok vétele- 
kor továbbra is szükség 
van, a módosított oszcillá- 
torfrekvenciájú LNB-re 
történő átkapcsolásnál 
pedig ugyanerre a frek- 
venciatartományra lenne 
szükség, azonban eltérő 
vételi paraméterekkel. Az 
FR 104-es műholdvevő re- 
ceiver már ezt a problé- 
mát is képes megoldani, 





4. ábra Az FR 104-es műholdvevő receiver már az ASTRA 1E vételére is fel van készítve 


mert egy egyszerű szoft- 
ver-utasítás segítségével 
gondoskodik a megfelelő 
illesztésről. 

A 200 programhelyes, 
három  SCART-csatlako- 
zós, két LNB jeleinek foga- 
dására alkalmas (2 db F- 
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csatlakozós) FR 104 emel- 
lett eredeti Wegener Pan- 
da 1 rendszer szerinti 
hangfokozattal  rendelke- 
zik, és még az idén forga- 
lomba kerülő készülék 
ára előreláthatólag 550 
márka körül lesz. (4. ábra) 
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LCD-s videovetítő 900 000 pixeles 


felbontás felett 


A vetítőgépek piacán egyre 
nagyobb szerepet játsza- 
nak az LCD-s videovetítők, 
amelyek szinte valamennyi 


elektronikus képjelforrás 
(photo-CD, " videomagnó, 
kamkorder, "— műholdvevő 


receiver, számítógép) jeleit 
képesek megjeleníteni. 

Az FR 102 típusjelzésű 
LCD-s  videovetítő  63,5 
cm...7,62 "m-es képátló- 
tartományban használha- 
tó. Különleges zoomopti- 
ka gondoskodik arról, 
hogy a vetítési távolság 
mindössze a képátló két- 
szerese legyen. A 921 600 
képelem által biztosított 
felbontás eleget tesz a 
számítógépes alkalmazá- 
sokból ismert VGA-szab- 
vány grafikus ábrázolásra 
vonatkozó (640 x 480 kép- 
elem) előírásainak is. 

A vetített kép brillanciája 
és a vetítésre használt te- 
rem  elsötétítési igényei 
szempontjából igen fontos 
szerepet játszik a világos- 
ság is. Ebből a szempont- 
ból az FR 102 — 1 m-es 
képátlójú beállításban — 
550 Ix megvilágítási erős- 
ség elérésére képes, ami 
ebben a kategóriában igen 
jónak tekinthető. A 180 W 
teljesítményű  fémgőzlám- 


pa fénye előtt három LCD- 
panel gondoskodik a vö- 
rös, a zöld és a kék szű- 
rőkhöz tartozó képkompo- 
nensek előállításáról. Az 
FR 102-ben a Siemens 
cég , aktív" vékonyrétegű 
LCD-paneleket használt, 
aminek következtében je- 
lentősen javult a kontraszt- 
átfogás. 

A mindössze 123 kg tö- 
megű készülék méretei: 
sem különösebben nagy 
26x27x57 cm. Beépített 
ellenőrző hangszórót tar- 
talmaz, továbbá külső ellen- 
őrző monitor is csatlakoz- 
tatható hozzá. A vetítőhöz 
tartozó infravörös távsza- 
bályozó kezelőszervei sa- 
ját megvilágítással is ren- 
delkeznek, így sötét terem- 
ben sem okoz gondot a 
használata. A távszabályo- 
zó segítségével a készü- 
léknek szinte valamennyi 
funciója vezérelhető (pl. a 
zoom, a fókusz, az éppen 
aktív jelbemenet, az ellen- 
őrző hangszóró hangereje, 


képkorrekciók,  képeltolá- 
sok, világosság, kontraszt 
stb.) 


A multinormás (PAL, Se- 
cam, NTSC) készülék még 
ebben az évben az üzletek 
kirakataiba kerül (5. ábra). 





5. ábra Az FR 102-es multinormás LCD-s videovetítő különleges zoomoptikája 
lehetővé teszi, hogy a vetítési távolsága a vetített kép átlójának a kétszerese legyen 
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6. ábra Az FM 728 PG típusjelzésű videomagnó 





Személyi számítógéphez 
csatlakoztatható videomagnó 


A Siemens termékválaszté- 
kában több mint fél tucat 
különböző típusú videomag- 
nó szerepel, a 2 fejestől a 4 
fejesig, a monótól a hi-fi- 
sztereóig, a videotext-prog- 
ramozásútól a Show-View- 
elven működő programozá- 
súig. Az egyik csúcsmodell 
azonban, az FM 728 P6, en- 
nél még többre is képes: 
személyi számítógéppel ösz- 
szekapcsolva a videomagnó 
olyan összeállítást képez, 
amelynél a megvalósítható 
funkciók elsősorban a számí- 
tógépen futó szoftvertől füg- 
genek, és így egyrészt más- 
más szoftverrel más és más 
funciók, ill. szolgáltatások 
valósíthatók meg, másrészt 
pedig egy-egy program leg- 
újabb verziói készülékcsere 
nélkül biztosítják a legújabb 
szolgáltatásokat. 


A videomagnó személyi 
számítógép kimenete nem 
egy egyszerű csatlakozót 
tartalmaz, hanem egy RS- 
232 soros interfész megva- 
lósítására alkalmas áram- 
köri panelt. Ezen a panelen 
található egy 9 pólusú csat- 
lakozó, amelyen keresztül 
a számítógép vezérelni 
tudja a videomagnó futó- 
műfunkcióit. A nyomtatott 
áramköri panelon található 
még a timecode-generátor 
és -olvasó is. Ezek segítsé- 
gével minden egyes kép 
megjelölhető és meg is ke- 
reshető. A generátor és az 
olvasó a GSE cég által ki- 
fejlesztett Rapid-Timecode 
eljárás elvén működik és 
digitális  időinformációkkal 
(óra, perc, másodperc) dol- 
gozik. Ahhoz, hogy ezek az 
időadatok minden egyes 
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zemélyi számítógéphez is csatlakoztatható 





képhez hozzárendelhetők 
legyenek, olyan futóműre 
van szükség a videomag- 
nóban, amely a képnyi pon- 
tosságú hozzáférést bizto- 
sítja. A GSE által kifejlesz- 
tett eljárás nagy előnye, 
hogy a szalagra rögzített 
időzítőjelek a képtartalmat 
nem befolyásolják, így 
kompatibilitási . problémák 
nem merülnek fel, és a ti- 
mecode-jeleket is tartal- 
mazó felvétel egy másik 
VHS-rendszerű videomag- 
nón gond nélkül lejátszha- 
tó. További igen lényeges 
előny, hogy az időzítőjelek 
utólag is rögzíthetők a fel- 
vételeket tartalmazó kazet- 
tára, így egyrészt a régeb- 
bi felvételek is bevonhatók 
a munkálatokba, másrészt 
pedig nincs szükség a minő- 
ségrontó munkamásolatok 
elkészítésére. 

A 2400 márkába kerülő 
videomagnó szállítási tar- 
tozékai között a kezelési 
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utasítás mellett egy floppy 
lemez is található, amely a 
Windows grafikus felhasz- 
nálói felület alatt futtatható 
demo-program . segítségé- 
vel mutatja be a készülék 
kezelőszerveit és legfonto- 
sabb funkcióit. 


Az FM 728 P6 típusjelzésű 
videomagnó (6. ábra) to- 
vábbi jellemzői : 

— 4 fejes technika, 

-SP és LP üzemmód, 

— Auick Speed (OSM plus) 
futómű, 

— utómegmunkáláshoz 
szükséges funkciók: 
Jog/Shuttle, . Audio-Dub- 
bing, Micro-Mixing, 
Synchro-Edit 

— inzertkészítési 
mód, 

— beépített keverőpult az 
utóhangosításhoz, 

— ATS-euro plus, 

— beépített  videotext-dekó- 
der, 

— két SCART-csatlakozó. 


üzem- 





7. ábra A slim-line tervezésű FA 277 típusjelzésű kamkorder negyedcolos 


CCD-képszenzorral van kialakítva 


A Slim-line tervezésű kamkorder 


A Siemens egyik büszke- 
sége a mindössze 76 mm 
széles és 630 g tömegű, 
slim-line tervezésű kézi- 
kamkorder, amely FA 277 
típusjelzéssel került for- 
galomba (7. ábra). A je- 
lentős "— méretcsökkenést 
az elsőízben alkalmazott 
negyedcolos CCD-képér- 
zékelő beépítése tette le- 
hetővé, ami a félcolosnál 
és az egyharmad colosnál 
lényegesen kisebb optika 
kialakítására adott módot. 
A különlegesen kisméretű 
zoomoptika  fókusztávol- 
ság-tartománya 4.7-től 47 
mm-ig terjed, tehát nagy- 
látószögű tartománnyal is 
rendelkezik. A zoomolási 
sebesség kétféle értékre 
állítható be, amelyek kö- 


zül az egyik lassú (15 s-ig 
tartó), a másik pedig igen 
gyors (1,8 s-ig tartó) 200- 
molást tesz lehetővé. 

A kamkorder 104000 
képpontot tartalmazó, 0,7 
colos színes keresővel van 
ellátva. 

A kezelést ötféle program- 
automatika (automata, ma- 
nuális, sport, portré és 
Low-Light üzemmód) hiva- 
tott megkönnyíteni. 


További jellemzők: 

— 15-szörös digitális zoom, 

— digitális képstabilizátor, 

— digitális funkciók (snap- 
shot, strobe, mix, wipe), 

— videorendszer : VHS-C, 

—teljes tartományú  auto- 
fókusz rendszer, 

— editáló csatlakozó. 


did [Hi 
ők széles skálája 


a hatásos bemutatók nélkülözhetetlen eszközei 
BERELHETŐK vagy VÁSÁROLHATÓK 
e 


Alkalmas: kiállításokra, bemutatékra, 
oktatási célokra, konferenciákra, rendezvényekre. 
j" hagyományos video- és számítógép kép kivetítésére 
] e 7.6 m-es képátló, nagy fényerő, ragyogó színek 
] e hordozható és telepített kivitelben 
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Magyarországón a videoforgalmazás 
nem tekint nagy múltra vissza. Mégis 
már eléggé sok cég foglalkozik vele. 
Természetesen ez a műfaj is tele van 
gondokkal, problémákkal, amelyek meg- 
oldásra várnak. 

Hogy hogyan dolgoznak ezek a cé- 
gek, mi kell ahhoz, hogy életben marad- 
janak, milyen kapcsolataik vannak — nos 
ennek kívántunk utánajárni. 

Elsőként a Zoom Kft. ügyvezetőjét, 
Gerencsér Ferencet kértük meg, be- 
széljen ezekről a dolgokról. 

- A ZOOM Kft. 1989-ben alakult meg, 
mégpedig nem kimondottan video- 
forgalmazásra, hanem filmgyártásra. 
De még ugyenebben az évben merült 
fel a forgalmazás ötlete is. Akkor még 
csak néhány cég működött a piacon, és 
a gazdasági feltételek, a piaci körül- 
mények is mások voltak. Többek kö- 
zött a feketepiac sem volt olyan szá- 
mottevő, mint most, az érvényesíthe- 
tő ár is magasabb volt, az eladható 
kazetták száma is jóval a mai fölött 
volt. 

—- Abban az időben -— 1989-ben — ne- 
héz volt összehozni egy ilyen céget? 

-— Nem volt nehéz, hiszen különösebb 
tőke nem kellett hozzá. Bár nyilvánvaló, 
hogy több pénzzel lendületesebben le- 
het elindulni. 

- És manapság mi a helyzet a piacon? 

- A kezdetekhez képest sokkal nehe- 
zebb minden. Már sok cég foglalkozik 
videoforgalmazással, a költségek emel- 
kednek, az eladható kazetták száma 
csökkent. S ez jórészt a felvirágzott 
feketepiacnak köszönhető. 

-— Gyorsan eljutottunk a forgalma- 
zás, illetve a forgalmazók legnagyobb 
ellenségéhez! A kérdést már oly sok- 
szor és oly sokan feltették: mit lehet 
tenni? 

— Ez ellen idehaza is tettek már lépé- 
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seket. A másolásgátlástól kezdve — ami 
kétélű fegyver, ha nem mindenki csinál- 
ja — a színes kazettákon át a hologram- 
mos védőcímkékig. De most végre meg- 
született az a törvény, amely a szerzői 
jogokat védelmezi. Ezek megsértéséért 
már sokkal nagyobb büntetésre számít- 
hatnak azok, akiket rajta kapnak: akár 
5 évig terjedő szabadságvesztéssel is 
lehet sújtani az elkövetőt. A korábban 
csak szabálysértésnek számitó kihágás 
átkerült a bűnügy kategóriába. Ez már 
elég visszatartó erő lehet, de minden 
törvény csak akkor ér valamit, ha be is 
tartatják. Most még nagyon a kezdeti 
stádiumban vagyunk, csak az elkövet- 
kező időkben derül majd ki, mennyire 
hatásos ez az intézkedés. Bár már most 
is vannak kedvező jelek. 

-— Akkor most zárjuk is le ezt a témát, 
beszéljünk inkább magáról a videofor- 
gamazásról! 

- A forgalmazó cégek többsége azt 
csinálja, hogy megvásárol egy jogot, s 
ez általában a home video joga. Azok 
a cégek pedig amelyek nem magyar 
alapitásúak, lehet, hogy erre nem szo- 
rulnak rá, mert az anyacég már rendel- 
kezik a forgalmazási jogokkal. Ezek 
után a filmet szinkrozinálják és sokszo- 
rosítják. 

— Ezekhez a műveletekhez saját tech- 
nikával rendelkeznek? 

— Nekünk saját stúdiónk, sokszoro- 
sító üzemünk van. Így a költségek ki- 
sebbek, mintha bérmunkába kellene 
kiadni. Megpróbáltunk egy olyan tech- 
nikai hátteret kiépíteni, amely lehe- 
tővé teszi, hogy a teljes gyártási folya- 
matot a cégen belül lehessen intézni. 
Mi a külföldi cégektől egy masterkazet- 
tát kapunk, evvel dolgozunk. Ezek a 
filmek általában U-Matic-on, Beta SP-n 
vagy pedig 1 colos orsós kazettán ér- 
keznek. Ha az átírást nem akarjuk külső 





Az igényesebb közönséget 
szeretnénk kielégíteni 


cégre bízni, rendelkezni kell ezzel a 
technikával. 

— Anyagilag mit jelent egy ilyen mas- 
terkazetta megszerzése? 

— Ezt általában a cégek üzleti titok- 
ként kezelik, és filmenként változik. Az 
viszont közismert, hogy 1000 és 5-6000 
dollár között van a jogdíj. 

- Hány évre szól a jogdíj, és mit 
enged meg a forgalmazónak? 

- A jogdíj általalában 3-5 évre szól. 
Azt, hogy mit enged meg, szerződése 
válogatja. A home jog -— amivel mi is 
rendelkezünk - csak kölcsönzői és kis- 
kereskedelmi forgalomban való értéke- 
sítésre vonatkozik. Külön van kábeltele- 
víziós jog stb. A jog csak a kazetták 
újbóli forgalomba hozatalára vonatko- 
Zik. Tehát, hogyha egy kazetta már 
bekerült akár a kereskedelembe, akár 
a kölcsönzőkhöz, akkor továbbra is ér- 
tékesíthető. A jogdíj csak a forgalma- 
zókra vonatkozik, azaz a jog lejárta után 
nem hozhat forgalomba új kazettát ab- 
ból a filmből. 

— A lejárt, de megmaradt kazettákkal 
mi lesz? 

— Ezt is szerződése válogatja. Általá- 
ban a jog lejárta előtt tájékoztatni kell 
a jogtulajdonos cégeket, hogy milyen 
raktárkészlettel rendelkezünk az adott 
filmből. Ezek után vagy engedélyezik 
ezek forgalomba hozatalát, vagy nem. 
Nekünk még csak most járnak le az 
elsőként forgalomba hozott filmek jogdí- 
jai, úgyhogy egyelőre nem sok tapasz- 
talatunk van ezen a téren. De Magyaror- 
szágon a forgalmazók nem dolgoznak 
túl nagy raktárkészlettel. Mindenki arra 
törekszik, hogy minél kisebb legyen a 
készlet, s mivel a kazettákat folyamato- 
san lehet gyártani, így ez nem okoz 
gondot. 

— Így hogyan tudják figyelemmel kí- 
sérni az igényeket? 
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—- A film premierjekor legyártunk X 
számú kazettát. Két-három hónap eltel- 
tével már nagyjából kiderül, mennyit 
lehet eladni. Utána már csak ezt a 
mennyiséget kell tartani. A magyar piac 
felvevőképessége nem olyan nagy. 

- Hogyan bonyolítják az eladást? 

- Pár éve alakultak úgynevezett ügy- 
nökségek, többnyire nekik adjuk át a 
filmeket, és ők vannak közvetlen kap- 
csolatban a videotékákkal. Ez részben 
előny, részben hátrány. Előny, mert így 
nem kell erre is egy apparátust fenntar- 
tani. Másrészt viszont lazult a kapcsola- 
tunk a közvetlen felhasználóval. A ve- 
vőktől a visszajelzések közvetve jutnak 
el hozzánk. 

- Egyébként az észrevételeket figye- 
lembe veszik? e 

— Feltétlenül. De nemcsak a filmek 
jellegére vonatkozóan, hanem az árak- 
ra, minőségre és egyébre tett észrevé- 
teleket is megpróbáljuk megszívlelni. 

- A ZOOM milyen filmeket hoz forga- 
lomba? Mi a profilja ? 

- Az igényesebb közönséget szeret- 
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nénk kielégíteni. A kemény horrorral és 
a pornóval nem foglalkozunk. Mivel 
nálunk nincsen nagy múltja a videózás- 
nak, így nemcsak a legújabb filmeket 
szerezzük be, hiszen nagyon sok jó, 
színvonalas alkotás van még, amiből mi 
kimaradtunk, pont a fent említett okok 
miatt. Foglalkozunk rajzfilmmel, játék- 
filmmel, dokumentumfilmmel is. 

— Melyik céggel állnak kapcsolatban ? 

— Akikkel rendszeres kapcsolatban 
vagyunk az a Hanna és Barbera, ponto- 
sabban a Turner Pictures rajzfilmgyártó 
és forgalmazó. Van egy exkluzív, több- 
éves szerződésünk ezeknek a rajzfil- 
meknek a forgalmazására. De általában 
a jogok kizárólagos szerződések, hi- 
szen annak nincs értelme, hogy megve- 
szek egy filmjogot és egy másik cég 
velünk egy időben szintén forgalmazni 
kezdi. Előfordultak már ilyenek, de több- 
nyire nem legálisan. 

— A legelején említette, a ZOOM tulaj- 
donképpen filmgyártásra alakult. Ezt a 
tevékenységet még mindig folytatják ? 

- Igen, de ezen nem jétékfilmeket kell 





érteni. Dokumentumfilmeket, kisfilmeket 
készítünk. Saját stúdiónk, saját stábunk 
van. Igaz, ez a stáb szűk, de külsősöket 
is foglaltoztatunk. Különböző televíziós 
társaságoknak dolgozunk itthon és külföl- 
dön. A hírgyűjtésben ís szerepet válla- 
lunk: 1-2 perces anyagokat is készítünk 
híradóknak. De reklámokat is csinálunk. 

— Ha már beszéltünk a forgalmazáshoz 
szükséges technikáról, akkor beszéljünk 
arról is, ami a filmgyártáshoz kell! 

— Abban a körben, amelyben dolgo- 
zunk, gyakorlatilag a Beta SP az egyed- 
uralkodó. Mi is ezzel rendelkezünk 
mind felvételi, mind utómunkálati téren. 

— Kétprofilú a cég, így van összeha- 
sonlítási alap. Melyik hozza a több 
pénzt, a videoforgalmazás, vagy a film- 
gyártás? 

— Én bízom benne, hogy előbb-utóbb 
a forgalmazás is rentábilis üzlet lesz, 
most egyelőre ez éri meg kevésbé. 
Minden forgalmazó bízik abban, hogy 
sikerül a feketepiacot visszaszorítani, 
és ezután ez sokkal jobb üzlet lesz, mint 
eddig volt. 


SONY. 


ABEKAS, AVITEL, BENCHER, CANARE, 


CANON, CHYRON, HEDCO, JVC, 
LEITCH, PAG, SACHTLER 


cégek hivatalos képviselője 


Valamennyi meglévő és leendő üzleti partnerünknek 


kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk! 


1994-ben is változatlanul ajánljuk az alábbi szolgáltatásainkat: 


Ó 


sa 
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Video- és audiostúdiók tervezése. 
Berendezések értékesítése lízingben is. 


Stúdiók kulcsrakész építése. 
Ingyenes műszaki tanácsadás 


Berendezések egyedi és átalánydíjas szervize 


a legmagasabb színvonalon. 
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a JURA$SSIK DARK forgalmazója 


UIPÁÉ: DUNA 


NEMZETKÖZI FILM KFT. 


Az UIP Dunafilm neve nem ismeret- 
len sem a mozinézők, sem a videó- 
zók számára. A cég ugyanis film- 
és videoforgalmazással egyaránt 
foglalkozik. Az ő nevükhöz fűződik 
a világsikert aratott amerikai film, a 
Jurassic Park magyarországi for- 
galmazása is. 

- A mi cégünket úgy hívják, hogy 
UIP Dunafilm — kezdi a bemutatást 
Bálint Péter igazgató. — Ez az UIP 
egy rövidítés: United Internacional 
Pictures. Mit takar ez a három betű? 
A Universal, a Paramount és a Met- 
ro-Goldwyn-Mayer hollywoodi stú- 
diók elhatározták jó pár évvel ez- 
előtt, hogy a nem amerikai és kana- 
dai világforgalmazásra létrehoznak 
Londonban egy főhadiszállást, fő- 
irodát. Ez forgalmazza az egész 
világon a három stúdió filmjeit — 
kivéve Kanadát és az Egyesült Álla- 
mokat. Emellett a világ szinte minden 
országában kialakultak UIP irodák, 
amelyek különböző módon vesznek 
részt az adott ország filmforgalmazá- 
sában. A UIP cégek 10099-os külföldi 
tulajdonban állnak. 

— Mikor érkezett Magyarországra 
a UP? 

— 1989-ben jelentkeztek, hogy 
szeretnék a filmjeiket itt is forgal- 
mazni. Akkor a Budapest Filmmel 
alapítottak egy vegyesvállatot. En- 
nek sikeres bemutatkozása volt az 
Esőember címü film, amelyet ná- 
lunk az Oscar-díj átadásával egy- 
időben mutattak be. Ez akkoriban 
óriási szenzációnak számított ná- 
lunk. 
Azután, ahogy az ország és a piaci 
lehetőségek változtak, a UIP a ha- 
gyományokat követve 100996-os kül- 
földi tulajdonba vásárolta a céget. 

— Mit jelent ez Önöknek a gyakor- 
latban? 

— Azt, hogy mi nem megvásárol- 
juk a filmet, nem jogdíjat fizetünk, 
hanem a saját filmjeinket forgal- 
mazzuk, hiszen mi is tagjai vagyunk 
a nagy csapatnak. A terhek közösek 
a nagy vállalattal. Van egy éves 
költségvetés — de ugye mondanom 
sem kell, hogy nagyon szigorú el- 
számolással, és minden fillérnek 
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megvan a maga sorsa és szerepe. 
Londonnal naponta többszöri állan- 
dó konzultációs kapcsolatban va- 
gyunk. Ez nem ellenőrzést, felügye- 
letet jelent, hanem együtt dolgozást. 

— Milyen költségek vannak filfor- 
galmazás esetén? 

—Van egyszer a kópiagyártási 
költség, ez attól függ, hogy egy-egy 
film 5-10 vagy ennél több kópiában 
jelenik meg. 

— Azaz, hogy hány moziban ját- 
szák egyszerre a filmet? 

— Így van. A Jurassic Park eseté- 
bem 33 kópiát kellett csinálnunk, 
induláskor egy időben ennyien ját- 
szották. De ahhoz, hogy egy film 
sikeres legyen, reklámozni kell. A 
kampányt meg kell tervezni, szer- 
vezni, végrehajtani. Valamint ott 
van még a szinkronizálás, illetve a 
feliratozás, ami szintén nem kevés 
pénzbe kerül. Ebből alakul ki a 
végösszeg, a kiadás. Ezután meg 
kell vizsgálnunk a várható bevételt 
is ennek tükrében. A végeredmény 
vagy jó, vagy kezdhetjük előlről a 
kalkulációt. A dologban az az iz- 
galmas, hogy mivel mi 2 hetente 
jelenünk meg új filmmel, így állan- 
dóan valami újban élünk, meg kell 
újulnunk. 

— Mitől függ, hogy egy filmet 
szinkronizálnak vagy feliratoznak ? 
Ki végzi ezt a munkát? 

— Kevés ilyen hely van nálunk. Mi 
a kevésből a Magyar Szinkron és 
Video Vállalatot, a MASZIVI-t vá- 
lasztottuk. Egyrészt ez tradíció, 
másrészt ezzel a stábbal nagyon 
meg vagyunk elégedve. A forgal- 
mazók többségének - s mi is ide 
tartozunk — nincs saját szinkron- 
stúdiója, hanem a MAFILM, a MA- 
SZIVI és a kisebb cégek verse- 
nyeznek a lehetőségért, hogy el- 
láthassák ezt a munkát. S, hogy 
mitől függ a szinkronizálás, ill. a 
feliratozás ? Volt egy korszak, mikor 
minden filmet szinkronizáltak, utá- 
na a feliratozás jött divatba. A mos- 
tani tendencia szerint kezdünk visz- 
szatérni a szinkronhoz, pedig ez 
majdnem 3-szor olyan drága, mint 
a feliratozás. Az adott forgalmazó 





választja meg, mikor mit tart gazda- 
ságosnak. Persze van, amikor nem- 
igen lehet válogatni. A gyerekfilme- 
ket nem lehet feliratozni termé- 
szetesen, és szintén szerencsé- 
sebb megoldás, ha a szóvicceken 
alapuló vígjátékokat is szinkronizál- 
juk. A magyar dramaturgok pedig 
ebben verhetetlenek, s nem ritka, 
hogy a magyar szöveg jobb, mint 
az eredeti. 

— Az elosztást sem önök végzik? 

— De igen, s ez az egyik legfonto- 
sabb feladatunk. A korlátozott, s 
igen lecsökkent moziszám miatt, 
egyfajta harc alakult ki, hisz több 
cég küzd az adott mozikeretért. Ne- 
künk meg kell győzni a mozisokat, 
hogy lehetőleg a mi filmünket, s 
minél hoszabb ideig tűzzék műsor- 
ra. Meg kell szervezni az elosztást, 
a filmek szállítását is. A moziharcot 
úgy lehet megnyerni, hogy minél 
jobb filmeket kínálunk, mert hisz 
könnyű egy Jurassic Parkkal sikert 
elérni. A három stúdió pedig na- 
gyon jó filmeket hoz forgalomba. Ők 
úgy definiálják, hogy filmjeik művé- 
szileg magasan elkészített közön- 
ségfilmek, nagynevű rendezőkkel 
és sztárokkal. Persze a versenyben 
nekünk is sokat kell tennünk a sike- 
rért. Arról most nem beszélek, hogy 
a filmeket ki kell választani, mert 
ritkán került arra sor, hogy egy-egy 
filmet nem találtunk hazai bemuta- 
tásra alkalmasnak. Célunk, hogy 
minél több film jöjjön be. Eddig 
évente kb. 20 filmet hoztunk forga- 
lomba, de jövőre ennek a dupláját 
szeretnénk. Fontos az is, hogy egy 
film mikor kerül be Magyarország- 
ra. Szerencsére már nem kell egy- 
egy sikeres filmre éveket várni. 
Most már az európai országokkal 
egyidőben, sőt nemritkán őket meg- 
előzve tudunk filpremiereket tarta- 
ni. A már sokszor említett Jurassic 
Park esetében csak a németek előz- 
tek meg minket, s csupán 2-3 héttel. 

— De persze a filmforgatásban 
sem minden rózsaszín... 

— Sajnos a magyarországi mozi- 
helyzet nagyon rosszra fordult. A 
korábbi 2000 mozival szemben má- 
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ra már jó, ha 400-500 mozi van. 
Nincs állami dotáció, az önkor- 
mányzatok esetenként nem vállal- 
ják a mozifenntartással járó terhe- 


ket, a bérleti szerződéssel rendel-. 


kező tulajdonosok pedig nem mer- 
nek nagyobb beruházásokat, kor- 
szerűsítéseket végezni. Romlanak 
a mozik, csökken a nézőszám, csök- 
ken a bevétel. Bár a nyár óta úgy 
néz ki, javulóban van a helyzet, 
ehhez pedig nagyrészt a sikeres 
filmek, a gyors megjelenés járult 
hozzá. 

— Akkor most beszéljünk a Duna- 
film másik profiljáról, a videoforgal- 
mazásáról, ahol szintén javulás 
érezhető. 

— Ahogy a 3 stúdió létrehozta a 
UIP-t, úgy a háromból kettő — a 
Universal és a Paramount - létreho- 
zott egy videoforgalmazással fog- 
lalkozó céget, ugyancsak londoni 
központtal. A két cég szoros kap- 
csolatban áll egymással, hiszen az 
anyuka ugyanaz. Mi a két stúdió 
magyarországi forgalomba került 
filmjeinek a videováltozatait dobjuk 
piacra, de nem ritkán ebbe a cso- 
magba bekerülnek olyan filmek is, 
amelyek nem voltak a mozik műso- 
rán. Ez utóbbiak a kis nézőszámot 
vonzó rétegfilmek. 
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— Mindennek azonban szigorú jo- 
gi háttere van. 

— Igen. A filmbemutató után mini- 
mum 6 hónapot kell várni, míg a mű 


Videón is megjelenhet. 


— Mi kell ahhoz, hogy egy kazetta 
megjelenjen? 

—Először is az erdeti master- 
szalagról kell készíteni egy sokszo- 
rosításra alkalmas magyarországi 
masterkazettát. Az utángyártás sem 
helyben történik, hanem a Film- 
labor vagy a MASZIVI, illetve több 
kisebb cég laborjában. A videónál 
a legtöbb filmet szinkronizálni kell, 
hiszen a tévé képernyőjén nehezen 
olvasható a szöveg. 

— Mennyire költséges munka ez? 

— Ha a legjobbat akarjuk nyújtani, 
akkor bizony nagyon. A kazetta jó 
minőségét, a jó technikai hátteret, 
a minőségi szinkronstábot, a kazet- 
taborítót, a különböző címkéket 
meg kell fizetni. Szó sincs a köztu- 
datban elterjedt extraprofitról. 

— Önök nem fizetnek jogdíjat, mi- 
vel a cég külföldi tulajdonban van. 
De ha nincs jogdíj, nincs meghatá- 
rozva az sem, hogy meddig lehet 
egy filmet vagy egy videokazettát 
forgalomba hozni? 

— Általában egy filmnek 3 év a 
forgalmazása. Mi is így határoztuk 


meg, gondolván arra, hogy 3 év 
multán már nemigen lehet egy mo- 
zifilmet műsorra tűzni. De a lejárt 
jogot meg lehet hosszabbítani. A 
video esetében ez természetesen 
hosszabb idő, és attól még, hogy 
egy film forgalombahozatali joga 
lejárt, a kölcsönzőkben lehet. 

— Minden videoforgalmazó leg- 
főbb mumusa a feketepiac. Önök 
hogyan próbálják meg felvenni a 
harcot? 

— Az üres videokazettákat egye- 
nesen Amerikából kapjuk, erre 
gyártjuk le a filmjeinket. Ezek a 
kazetták nálunk nem kerülnek nagy- 
kereskedelmi forgalomba. Így rög- 
tön ki tudjuk szűrni a hamis kazet- 
tát. Van hologramos védőcímkénk. 
Egy-egy sikerfilmet kiemelt bizton- 
sági előírások mellett kezelünk. Ez 
történt a már sokat emlegetett Ju- 
rassic Park kópiájának esetében is. 
Ennek köszönhetően az első két 
hétben nem találkoztunk hamis ka- 
zettával. A harmadik héten már 
igen, na de annak a minősége min- 
den volt, csak nem élvezhető. És a 
UIP Dunafilm benne van a Magyar- 
országi Videokiadók Egyesületé- 
ben, amely sikeresen küzd a videó- 
kalózok ellen. 

Kálmán Alida 
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Nemcsak a profik, hanem az igénye- 
sebb amatőrök is hajlamosak a pici, 
tenyérbe illő kamkordereket látatlan- 
ban komolytalanoknak nyílvánítani, 
mondván, hogy elvi okok miatt eleve 
nem lehetséges velük olyan képe- 
ket felvenni, mint a nagyobb, komo- 
lyabb rokonaikkal. Nos, ha igy megy 
tovább, akkor ennek hamarosan vége. 
Már megjelentette az első három 
CCD-s mini kamkorderek is és itt volna 
az ideje annak, hogy egy igazi meccset 
játszanak egymással profik és amatő- 
rök. Mármint a kamkorderek... 

Ebben a mérkőzésben az egyik fő 
erősség bizonyára a Panasonic NV-S 
85 E készülék lenne, amelyet a telje- 
sen kezdő videósok kezébe szánták, 
ennek ellenére úgy kép, mint hang 
tekintetében igen sokat tud. Az S- 
VHS-C rendszerű gép kitűnik sze- 
rény, feltűnésmentes megjelenésé- 
vel és igen kézbeillő, ergonomikus 
kialakításával. Felezett sebességgel 
is működik. Súlya közepesnek mond- 
ható. Hifi hangfelvételre is képes, 
mégpedig az ilyen kategóriában 
megszokotthoz képest igen jó minő- 
ségben. A gépben levő beépített szte- 
reomikrofon sem a legrosszabb: az 
átviteli frekvenciasáv 12 kHz-ig ter- 
jed. Ugyanakkor mód van külső mik- 
rofon és fejhallgató csatlakotatására 
is, ami az ilyen készülékeken nem 
mindig magától értetődő. 

A tervezőknek egy elmés áramkör 
beépítésével sikerült nagymértékben 
lecsökkenteni a működéshez szüksé- 
ges energiát. Tudott dolog, hogy az 
ilyen kamkorderekben az egyik fő fo- 
gyasztó a kereső. A Panasonic NV-S 
85 E készüléken kikapcsolódik a kere- 
ső, amikor nem nézünk bele. Ha köze- 
lítünk felé, akkor egy infraérzékelő 
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bekapcsolja azt és gyakorlatilag azon- 
nal képet látunk benne, tehát a műkö- 
dést ez a megoldás nem zavarja. 

Az elengedhetetlen digitális trükkök 
között e készüléken egy forgókapcsoló 
segítségével válogathatunk. A trükkök 
kiválasztását a keresőben megjelenő 
kijelzések, illetve menü is segíti. Az 
élességet egy nagy méretű külső gyű- 
rűvel lehet manuálisan is állítani, ami 
az igényes felvételeknél nem nélkülöz- 
hető követelmény. 

A készülékben megtalálható az úgy- 
nevezett DIS (Digitál Image Stabilizer 
— digitális képstabilizátor) áramkör, 
amely a kéz remegéseiből adódó ön- 
kéntelen mozgásokat hivatott kompen- 
zálni. Ez valamelyest rontja a felbon- 
tást, mert a képátalakító teljes felületét 
-—összes képelemét—nem tudja bevon- 
ni a képalkotásba. Az újonnan kidolgo- 
zott kilencbites digitális jelfeldolgozás 
kristálytiszta képet eredményez. Külö- 
nösen rossz fényviszonyok között vizs- 
gázik jól a készülék. A hagyományos 
gépek ilyenkor mosott, színtelen, zajos 
képet produkálnak. Az NV-S 85 E képe 
ilyenkor is színhelyes, telített, kont- 
rasztos és csak a teljesen sötét kép- 
részleteken látható valamelyes Zaj. 
Ennek oka egyértelmű: a készülék vi- 
deoátviteli sávja 39 MHz frekvenciáig 
terjed, amivel 40,3 dB jel-zaj viszony 
jár együtt. Nyilvánvalóan kompromisz- 
szumot kellett kötni és a tervezők a 
nagyobb felbontás mellett döntöttek. A 
zajt egyébként nagy mértékben csök- 
kenteni lehet megfelelő világitással, 
amikoris a fokozott erősítés felesleges- 
sé válik. Ez profi áramköri szemléletet 
tükröz. Itt kell kiemelni a korábbi típus- 
hoz képest átalakított digitális autofó- 
kusz kiválóságát is. Csak a va- 
riózás kezdetén bizonytalankodik egy 


Super-VIHIS 
oalmkorecer 








picit, egyébként fényszegény viszo- 
nyok között is kifogástalanul beállítja 
az élességet. A legkisebb megvilágítás 
mindössze 3.7 Ix. 

A jó képminőségben szerepet ját- 
szik a fehéregyensúly érzékelő és az 
RGB jelek csatornánkénti digitális fel- 
dolgozása is — ez is új áramköri konst- 
rukción alapul. 

A készülék tud bánni a VITC időkód- 
dal is: olvasni és írni is tudja, ami a 
profi körülmények közötti utómunkála- 
toknak ma már csaknem alapfeltétele. 
A VITC áramkör olyankor is segítséget 
jelent, ha az editáló távvezérlő pult 
nem időkódos: ilyenkor a VITC jelek 
mint számlálóimpulzusok küldhetők a 
pultba. A keresőben a VITC adatok is 
megjelennek, csakúgy, mint egy cso- 
mó, a készülék beállítására vonatkozó 
adat, illetve szimbólum. 

A 3000 márka nem kevés, de úgy 
tűnik nem is sok egy ilyen gépért, 
amelynek erényeit a tesztek kimagasló 
pontszámokkal jutalmazták. Egyéb- 
ként léteznek alteregói is: A Blaupunkt 
CCR 680 S és a Grundig LC 355 SC 
típusok, amelyeket valamivel olcsób- 
ban megkaphatunk. 

Az NV-S 85 E kamkordernek van egy 
digitális trükkök nélküli változata is, 
melynek típusa NV-S 65 E. Ez a Metz 
9745 valamint a Siemens FA 278 típu- 
sok formájában is kapható (kb. 2600 
márkáért). Ugy tűnik, hogy jelenleg az 
ár/teljesítnény mutató tekintetében 
ebben a kategóriában a Panasonic 
NV-S 85 E készülék a piac koronázatlan 
királya. Bár — ha hihetünk a híreknek 
— nem sokáig: készül már az újabb, 
NvV-S 95 E jelű változat, amelynek kép- 
érzékelője 600000 képelemet kezel, 
ami még a jelenleginél is egy fokkal 
jobb felbontást ígér. 
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Welcome 
to our 


Hotel 






Vision 


Video és egyebek 


a szállodában... 


Ma már minden magára valamit is 
adó szálloda ügyel arra, hogy tv- 
készülék is legyen a szobákban a 
vendégek nagyobb kényelmének biz- 
tosítása érdekében. Azt pedig egyéb- 
ként is tudjuk, hogy a képernyőn 
sokminden elfér... Ezt a lehetőséget 
használja ki a német FUBA cég FU- 
BAVISION névre keresztelt rendsze- 
re, amelyet kifejezetten a szállodai 
szolgáltatások tökéletesítésére fej- 
lesztettek ki. 


pe ae] [del 
kae ket án (al 
Enjoy your stay 


ez ee tte etek ae kkek d 
ezt ete 
eze 


S 
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Adva van tehát a tv-készülék min- 
den hotelszobában. Amikor az újon- 
nan érkezett vendég belép, a tv- 
készülék magától bekapcsol és névre 
szóló, személyes üzenet formájában 
kíván kellemes tartózkodást. Az an- 
gol, német és francia mellett akár 
további hét nyelv közül is választha- 
tunk a további információk lekérdezé- 
se céljából. A kábeltévé-rendszerbe 
kapcsolt élő programokon túl 16 kü- 
lönféle filmprogram között lehet vá- 
lasztani. Ezekért fizetni kell és a 
vendég dönthet, hogy időarányosan, 
egy-egy programért, vagy egy-egy 
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EMERGENCY 


LAZA E Bi ( 
in the hotel. 


Dont panic! 
Press the O.K. button and follow 
this sign 


napra, illetőleg a teljes tartózkodási 
idejére kíván-e fizetni a filmek meg- 
nézéséért. 

Vészhelyzetben (tűz, földrengés 
stb.) a hangjelzéssel együtt megjele- 
nik egy üzenet a képernyőn, amely a 
teendőkről világosít fel a pánik elke- 
rülése érdekében (amennyiben a tv- 
készülék nem volt bekapcsolva, 
ilyenkor automatikusan bekapcsoló- 
dik). 

A képernyőn a hotel teljes szolgál- 
tatási köre megtekinthető és meg is 
rendelhető az étterem aktuális étlap- 
jától a szauna foglaltságán keresztül 
a mosodáig. Emellett számos egyéb 
lehetőséget is be lehet táplálni a 
rendszerbe, pl. vásárlási lehetősége- 
ket, programajánlatokat, hirdetése- 
ket. Mindezeket a vendég akár ágy- 
ban fekve, kényelmes körülmények 
között tanulmányozhatja és néhány 
gombnyomással meg is rendelhető. 

Ha a vendég levelet vagy üzenetet 
kap, a képernyőn a futó tv-képben 
megjelenik egy ikon és egyben egy 
LED is figyelmezteti erre. Ki sem kell 
mennie a szobából: azonnal vagy 





alkalmas időben a képernyőre ki is 
írathatja. 

A megrendelt szolgáltatásokról és 
azok árairól, vagyis számlájának ál- 
lásáról bármikor tájékozódhat a kép- 
ernyőn keresztül. Bármikor kérheti 
az elszámolást is, amit a rendszer 
már rég ki is nyomtat, mire a vendég 
a portára leér. 

A szolgáltatások bizonyos köre 
csoportosítható bizonyos szobák sze- 
rint, amit csoportokban érkező ven- 
dégek vagy  konferenciavendégek 
igen kényelmes kiszolgálását teszi 
lehetővé. Ébresztés, illetve reggeli is 
kérhető a távvezérlőn keresztül, ami- 
koris az ébresztő jellel együtt a tv- 
készülék is abban a pillanatban be- 
kapcsol, amikor a szobalány behozza 
a reggelit. 

A tv-készülék mellett egy számító- 
gép részére szolgáló csatlakozó is 
van, amelyen keresztül fax-kapcsola- 
tot lehet létrehozni. A szállodai szoba 
így . mintegy  konferenciahelyként 
használható. 

A rendszer arra is alkalmas, hogy 
a hotelszoba világítását, fűtését, szel- 
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Room Status 


Apartment No. 


The room is prepared for new guests. 


lőztetését, a tűzjelző-rendszert stb. is 
vezérelni tudja. 

A vendég számára kérdéseket lehet 
feltenni a képernyőn keresztül arra vo- 
natkozóan, hogy van megelégedve a 
szolgáltatásokkal. Távozás után a taka- 
rító személyzet a tévén keresztül azon- 
nal jelezheti, hogy a szoba újabb ven- 
dég fogadására alkalmas, így a lehető 
legjobban ki lehet használni a szobákat. 





A szabadidő eltöltésére videojáté- 
kokat lehet kérni a szálloda központi 
adatbankjából, amelyeket a távve- 
zérlővel lehet kezelni. További adat- 
bázisok is hozzáférhetővé tehetők a 
rendszerben, mint pl. a tőzsdei árfo- 
lyamok, valutaárfolyamok stb. A LAN- 
interfész segítségével a hotel kábel- 
tévé-rendszere további hálózatokhoz 
kapcsolható... 

Aki eddig nem jött volna rá, ebből 
maga is kitalálhatja, hogy a háttérben 
egy integrált számítógépes, illetve 
videoszolgáltatás húzódik meg. A 
szállodai gép megfelelő szoftver se- 
gítségével — játszi könnyedséggel 
nyújtja a fentiekben leírt szolgáltatá- 
sokat és szinte korlátlanul bővíthető 
és aktualizálható. Ami azonban legin- 
kább vonzóvá teszi a Fuba Vision 
rendszert, az az, hogy a szállodák- 
ban meglevő kábelrendszer minden 


SATEX 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 


további nélkül használható a szóban- 
forgó szolgáltatás számára és ugyan- 
ez áll a meglévő színes tv-készülé- 
kekre is: azok közönséges, otthoni 
használatra szánt típusok. Ami a több- 
let: minden szobába be kell építeni egy 
dobozkát, amely a tévé és számítógép 
együttes csatlakozását lehetővé teszi. 
A rendszer aktualizálása, a szoftver 
karbantartása az üzem legcsekélyebb 
zavarása nélkül történik. 

A FUBA vállalja a rendszer telepíté- 
se mellett annak teljes beüzemelését 
a helyi adottságoknak megfelelően, 
amiben a vendégek legvalószínűtle- 
nebb kívánságai is helyet kaphatnak. 


További információk kérhetők: 
FUBA Magyarországi Képviselet 
1165 Bp., Mészáros József u. 17. 
Tel.: 271-2617. Tel./fax: 271-3504 
Fax: 271-2402 
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DSR 100 digitális rádió 


A DSR 100 tervezői kiküszöbölték az eddigi első generációs DSR tunerek hibáit és hiányosságait. 
Az ön hifi rendszeréből nem hiányozhat ez a kedvező áron kapható rendszer. 


Főbb jellemzők : 

— Hifi rendszerbe illeszthető méret 
— Bitstream (1 Bit") D/A átalakító 
— Kábel-tv bemenet (47—470 MHz) 
— Satellit bemenet (950—1750 MH2) 
— 8 x 16 programhely 

— Szabályozható fejhallgató-csatlakozó 
— Digitális és optikai kimenetek 

— Információk a kijelzőn 

—Kijelző fényerő-szabályozás a távirányítón keresztül 
— Az összes funkció távirányítóval szabályozható 





Forgalmazza : SATEX L.T.D. 
Budapest I., Attila út 75. 
Telefon : 201-7610. Fax : 175-6983 


Technikai adatok : 


Általános adatok Satellit csatlakozás Digitális kimenet 
Mérete 434 mm x 65 mm X 70 mm Bemeneti frekvencia. 950-1750 MHz Szabvány IEC 958 
Kábel-tv csatlakozás z Bemenóőszint —30-tól -60 dBm Bitsebesség 2048 MBit/s 
Bemeneti frekvencia. 47-470 MHz AFC-tartomány 435 MHz Mintavétel sebessége 32 k minta/s 
Bemenőszint 40-90 dBüV Audio Kimenőszint 05 V. 75 Ohm-nál 
AFC-tartomány 54500 kHz Frekvencia átvitel 15 Hz-22 KHz Optikai kimenet 

Torzítás 00599 HAJ RC-5740 

é Dinamikatartomány 90 dB 
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ma már nem egészen 

fiatalok emlékezhetriek 
arra, hogy a hatvanas-het- 
venes évek fordulóján érte 
el a csúcsát a televíziózás 
iránti érdeklődés. Ekkorra a 
tévé meglehetősen széles 
körben elterjedt, de az ott- 
honi videó még nem volt 
jelen a köztudatban. Ekkor 
jelentek meg az első hor- 
dozható tv-vevők, amelye- 
ket 12 V-ról is lehetett mű- 
ködtetni. A gépkocsiakku- 
mulátorról való üzemelte- 
tés felkinálta annak a lehe- 
tőségét, hogy a készüléket 
magunkkal vigyük a hétvégi 
kirándulásra is és akár az 
erdő közepén is nézni le- 
hessen - ha éppen megfe- 
lelők voltak a körülmények 
az egyetlen, országos prog- 
ram vételéhez. Erre az idő- 
szakra esett az FM-URH rá- 
diózás elterjedése és a hifi 
megjelenése is, ami továb- 
bi vonzerőt jelentett. Így 
születtek olyan készülékek 
is, amelyek a televízió mel- 
lett a rádióadások vételére 
is alkalmasak voltak. Érde- 
kes módon ezek a mai na- 
pig sem terjedtek el igazán 
és ez az oka annak, hogy 
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minden lakásban legalább 
egy tv-készülék és legalább 
egy rádió foglalja a helyet, 
gyakran egymás tetején. 

Ujabban azonban ismét 
megjelentek a kombinált 
hordozható  tv-készülékek, 
amelyek  rádióprogramok 
vételére is alkalmasak. 
Egy ilyen készüléket muta- 
tunk be a következőkben, 
amely már nálunk is besze- 
rezhető. A Samwon nevű, 
eddig nálunk nem nagyon 
ismert koreai cég  SW- 
5500R jelű készülékéről van 
szó, amely egy színes, ötco- 
los (12 cm-es) hordozható 
tv-készülék, rádióval egy- 
beépítve. Nemcsak hálózat- 
ról, illetve 12 V 6 egyen- 
feszültségről (pl. gépkocsi- 
akkumulátorról) táplálható, 
henem hely van benne 10 
db D típusú elem, illetve 
akkumulátor számára is. 
(Vigyázat! Ha a készülék- 
ben szárazelemeket hasz- 
nálunk — nem pedig akku- 
mulátorokat — az Opera- 
te/Charge kapcsolót vélet- 
lenül se hagyjuk Charge ál- 
lásban!) 

Az SW-5500R egyébként 
igen sokoldalú készülék. A 


rádió üzem lehetőségét 
nyújt az ORIT FM-sáv (66- 
73 MHz) vételére is — ez 
utóbbihoz elegendő a be- 
épített — ferritantenna . is. 
Hogy a készüléket utazók- 
nak, illetve  gépkocsiba 
szánták, mutatja az is, hogy 
alkalmas a PAL és SECAM 
B/G/D normák mellett a két- 
féle ( az eredeti 3,58 MHz- 
es, illetve a módositott 4-43 
MHz-es) NTSC adások vé- 
telére is. Természetesen 
megtalálható a kezelőszer- 
vek között a kontraszt, a 
fényerő és a színtelítettség 
mellett az NTSC vételnél 
szükséges színárnyalat 
(tint) szabályozó is. 

A készüléken van hang- 
és videobemenet is, tehát 
képmagnó, képlemezjátszó 
csatlakoztatható hozzá. 
Van külső antennabemene- 
te is, amely a beépitett te- 
leszkópantenna helyett na- 
gyobb nyereségű, esetleg 
irányitott antenna  csatla- 
koztatását is lehetővé teszi. 
Hogy másokat ne Zzavar- 
junk, fejhallgatót is használ- 
hatunk a készülékhez. 

A készülék 55" eltérítésű 
képcsövet használ, ezért 





meglehetősen hosszú (282 
mm). Tömege 2-7 kg. Fo- 
gyasztása a hálózatról 27 
W. egyenáramról 17 W. A 
tartozékok között van a há- 
lózati adapter, amely saj- 
nos nincs beépitve a készü- 
lékbe, egy fejhallgató, vala- 
mint a gépkocsiakkukról va- 
ló müködtetéshez szolgáló 
kábel. Meg kell említeni, 
hogy a kezelőszerveket és 
csatlakozókat ésszerű és 
kényelmes, jól elérhető mó- 
don helyezték el. 

Lehet, hogy a Samwon az 
SW-5500R készülékkel egy 
olyan igényt kelt, amelynek 
kielégítésére sorban jelen- 
nek meg majd az ehhez 
hasonló készülékek? 

A készüléket forgalmaz- 
za a MIKROTECHNIKA Kft. 
(Budapest VII., Százház u. 
24. Tel./fax: 122-4156) 
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VIDEOMAGNÓK 


TESZTJE 


z analóg, mágnesszalagos  videojel-rögzítés jelene 

és jövője szoros összefüggésben van a tv-képjel- 
szabványok és sugárzási módok fejlődésével. A digitális 
HDTV szabvány világméretű elterjedésével (amit a szak- 
emberek az ezredforduló utáni évekre várnak) a PAL, a 
SECAM és az NTSC-normák fokozatosan háttérbe szorul- 
nak és valószínűleg az egyre csökkenő jelentőségű 
földfelszíni (regionális) tv-jel sugárzásra korlátozódnak. 
Ezzel egyidőben lejátszódik a képjelrögzítés újabb forra- 
dalma. A számítástechnika, a PC-k világa hatalmas 
méretű felhasználói piacot jelent. Hatására kialakul egy- 
fajta multimédia-rendszer, amelynek szerves része lesz 
a digitális képjelrögzítés. A félvezető alapú tárolók, CD- 
ROM-ok fejlődése oly mértékben felgyorsult, hogy ezek 
valószínűleg 1-2 évtized alatt kiszorítják a mágneses 
adathordozókat. Addig azonban a komersz videojel- 
rögzítők (videomagnók) újabb és újabb generációi jelen- 
nek meg a piacon. 

A nagy cégek fejlesztő mérnökei a lehetőségek hatá- 
ráig el kívánnak menni. A mágnesszalagok finomsága, 
a videofejek speciális kialakítása már lehetővé tette a 
kiterjesztett frekvenciasávú (nagyobb felbontóképessé- 
gű) rögzítést (5-VHS, Hi-8). A hangtechnikában már 
alkalmazott szalagbemérő mikroszámítógép a mágnes- 


szalagon optimális rögzítést eredményez. A felvételi- 


jeljátszási jelút egyre több speciális áramkört tartalmaz 
(HG, ASO, fésűszűrő, tranziensjavító stb.), amely mind a 
kép minőségét hivatott javítani. A szalag- és fejmoz- 
gató mechanikák és szervorendszerek is egyre tökélete- 
sednek. 

A zörgő, kattogó, hosszú másodpercig dolgozó szalag- 
befűző mechanikákat felváltotta az ún. gyorsbetöltő rend- 
szer, amelyet mikroszámítógép vezérel. Az ún. gyorsbe- 
töltő rendszer, amelyet mikroszámítógép vezérel. A ún. 
intelligens szervorendszer úgy gyorsítja a szalagkeze- 
lést, hogy közben megóvja a szalagot a túlzott mecha- 
nikus igénybevételtől. 

A szolgáltatások között is hatalmas verseny alakult ki 
a világcégek között. A sokoldalú programozhatóság 
egyes részei az átlagos felhasználó számára szinte már 
feleslegesnek tűnnek. Természetes, hogy majdnem min- 
den funkció távvezérelhető. Az otthoni gyakorlatban 
egyre több távvezérlő akad a kezünkbe (tv-k, audioberen- 
dezések, műholdvevők). Ez adta az ötletet az összevont 
funkciójú távvezérlők kifejlesztéséhez. Ez azonban csak 
látszólag könnyíti a felhasználó helyzetét. Egy ilyen 
multifunkciós távvezérlőn olyan sok kezelőszerv találha- 
tó, hogy még a gyakorlott kéz is eltévedhet rajta. Sokat 
segít a helyzeten a gombok célszerű elhelyezése, a sokat 
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I. rész 


használt funkciók megkülönböztetett nagyságú kezelő- 
szervei, a ritkán használatosak lefedése. Nem régi , talál- 
mány" az ún. JOG/SHUTTLE vezérlőtárcsa, amellyel a 
lejátszás sebességét több fokozatban vagy folyamatosan 
egy nagy méretű forgatógombbal tudjuk szabályozni 
előre-hátra irányban (SHUTTLE) illetve képkockánkénti 
léptetést tudunk végrehajtani (JOG). A vezérlőtárcsa 
közepébe épített PLAY és STOP gombok teszik teljessé 
ezt az igen praktikus kezelőszervet. 

Néhány gondolat a videofejek számáról: a 2 és 3 fejes 
rendszerek normál sebességű lejátszást, illetve felvételt 
tesznek lehetővé, az utóbbiak zavarmentes állóképet 
produkálnak. A 4 videofejes magnók képesek felezett 
sebességű rögzítésre és visszajátszásra; természetesen 
a működés elvéből következő bizonyos minőségromlás- 
sal. Hogy ez mennyire vehető észre, az az adott típus 
fejkialakításának, a fejek méretének és anyagának a 
függvénye. A várható minőségromlást általában a jel-—zaj 
viszony és a felbontóképesség mérőszámai jelzik, de a 
vizuális értékelés a döntő. A jelzett sebesség a kazetta 
kétszeres kihasználhatóságát jelenti, de egyáltalán nem 
közömbös, hogy ez milyen minőségben történik. 

A képjel mellett a hangrögzítés technikája is sokat 
fejlődött. A normál, hagyományosnak tekinthető, hosz- 
szanti hangcsíkos rendszert kiegészítették a forgó fejdob- 
ba épített hangfejekkel, amelyek a képjelhez hasonló 
módon, keresztirányban, FM technikát használva , írnak" 
a szalagra. Ezzel a megoldással egy hifi minőségű 
sztereó hangcsatorna áll rendelkezésre, amely függetle- 
níthető a képtartalomtól. 

Külön kell említeni a képszerkesztési manipulációk 
lehetőségét, az ún. inzertkészítést és editálást. Ezek a 
professzionális videotechnika, a stúdiók műsorszerkesz- 
tési technikájának leegyszerűsített, de a házi használatra 
kiválóan alkalmazható elemeit jelentik. Műszakilag az 
ún. repülő törlőfejjel valósíthatók meg ezek a funkciók. 

Egy videomagnóra külső és belső műsorforrásokat 
kapcsolhatunk. A külső műsorforrások lehetnek: műhold- 
vevő tuner, hifi audio berendezés, képlemezjátszó, kam- 
korder és természetesen egy másik videomagnó. Belát- 
ható, hogy nem közömbös a csatlakozók száma és 
kialakítása. Általában használatosak a 21 pólusú 
EURO-AV és az RCA-csatlakozók. Belső műsorforrásnak 
tekinthető a készülékbe helyezett kazetta és a beépített 
tv-tuner. Ez utóbbi ma már szinte kivétel nélkül szintéze- 
res hangolású, programozható és követelmény az IORT 
és CCIR szabvány szerinti összes csatorna (beleértve a 
kábeltelevíziózás számára kijelölteket is) vétele. 

A PAL és SECAM színnormájú adások tuneren keresz- 
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tüli vétele, a kétnormás videojel rögzítése és lejátszása 
— főleg az olcsóbb készülékeknél — műszaki kompromisz- 
szum eredménye. Ez azt jelenti, hogy a világosság és a 
színjelek között felléphet bizonyos futásiidő-különbség, 
amely a színek ,kilógását" okozza a kontúrokból. Ezt a 
problémát véglegesen majd a digitális HDTV szabvány 
elterjedése fogja megoldani. A SECAM-norma egyébként 
a francia műholdak (TELECOM) vételi lehetőségével nem 
vesztett aktualitásából. 

Egyre több készülék rendelkezik NTSC normájú kazet- 
ták lejátszásának lehetőségével is, amely az USA-ból 
származó műsoranyagok szempontjából lehet fontos. 

Az európai videomagnó-piacon szinte egyeduralkodó 
a VHS-rendszer, amely a kazettaméret/szalagméret és 
a felvételi/lejátszási módszer egyfajta szabványát jelenti 
(nem keverendő össze a videojelnormával — PAL, SECAM 
vagy NTSC -, illetve az OIRT vagy CCIR rendszerű 
sugárzással). A Video 8 rendszer — habár műszakilag 
fejlettebb — leginkább a kamkorderek területén bizonyul 
a VHS vetélytársának. 

Az előzőekben a teljesség igénye nélkül áttekintettük 
a korszerű kommersz videomagnó-technika vívmányait 
és korlátait. Felhasználói szempontból három csoportba 
sorolhatjuk a készülékeket. Az átlagos felhasználó igé- 
nyeit (tv-jel rögzítés, műsoros kazetta lejátszás) elégíti ki 
a 2, 3 vagy 4 fejes, mono hangcsatornás készülék. Az 
igényesebb felhasználói réteget célozza a 4-7-2 fejes, 
sztereó hangcsatornával rendelkező, valamint a repülő 
törlőfej segítségével inzerteditáló videomagnók tábora. 
A harmadik csoportot a hifi technikától kölcsönvett kifeje- 
zéssel nevezhetnénk , high-end" videónak is. Ide tartoz- 
nak a már félprofesszionálásnak számító, házi vagy 
kisközösségi stúdió részeként is szereplő 5-VHS-készü- 
lékek, amelyek szinte mindent , tudnak". A vizsgált készü- 
lékeket ezen kategóriák szerint mutatjuk be, illetve minő- 
sítjük felhasználói szempontok figyelembevételével. Mű- 
szeres méréseket nem végeztünk, a vizsgálat alapvetően 
ún. ,nézőszemes", és mint ilyen, természetesen nem 
kevés szubjektivitást is hordoz. Bizonyos jelenségek (Zaj, 
színeltolódás) megítéléséhez  segédeszközként PAL 
szánjelgenerátort, illetve egy jó minőségű műholdvevő 
segítségével a Duna Tv monoszkópját használtuk. A 
képet egy 63 cm-es képátlójú SONY tv-n néztük. (Az 
összehasonlító szubjektív vizsgálatokat 2, teljesen egy- 
formára beállított Panasonic TX-29VTEE típusú készülék- 
kel végeztük el.) 

Az S-VIS készülékek vizsgálatához egy S-VHS kam- 
kordert is használtunk műsorforrásként. Itt kell megemlí- 
tenünk, hogy a kiterjesztett frekvenciasávú, nagyobb 
felbontóképességet biztosító rögzítési rendszerek 
(5-VHS, Hi-8) előnyeit jelenleg kétféle műsorforrásnál 
tudjuk csak kihasználni; a képlemezjátszónál, valamint 
az S-VHS vagy Hi-8 üzemmódú kamkordereknél. Sajnos 
a D2-MAC rendszerű móholdas csatornák adóoldalon, a 
stúdióban PAL/D2-MAC átkódolót használnak, így hiába 
áll rendelkezésre egy megfelelő műholdvevő S-VIDEO 
kimenetén a szétválasztott világosságjel és színjel, a 
képminőség javulása elhanyagolható mértékű. 

A hifi sztereó hangrögzítés és visszajátszás minőségét 
külön nem értékeltük, mert tesztünknek nem tűztük ki 
céljául. Általában igaz az, hogy az ilyen hangrögzítési 
lehetőséggel rendelkező készülékek olyan jó minőséget 
produkálnak, hogy csak az igazán , vájt fülű" szakértők 
képesek a hangminőség precíz értékelésére. Durva hibá- 
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nak minősül az ún. fejátkapcsolási zaj, ezt azonban a 
vizsgált készülékekben korszerű áramköri megoldások- 
kal minimális mértékűre csökkentették. 

Ahol külön utalás nincs, a vizsgálat során ugyanazt a 
TDK E-180 HS típusú kazettát használtuk. A tunerek 
jellemzőit egy 20 csatornás, átlagos minőségű kábeltele- 
víziós hálózatra kapcsolva értékeltük. A készülékek hasz- 
nálati útmutató szerinti műszaki adatait és tulajdonságait 
táblázatba foglalva adjuk közre. 
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SONY SLV-486 EE 


A SONY mintegy 4 évvel ezelőtt jelent 
meg készülékeivel a VHS videomag- 
nók piacán. A cég minden termékére 
jellemző elegáns formaterv akkori- 
ban még nem minden tekintetben 
párosult a legmagasabb műszaki és 
felhasználói igények kielégítésével. 
Ez a helyzet azóta megváltozott. A 
SONY fantasztikusan hatékony, ru- 
galmas fejlesztőgárdája — hatásos 
üzletpolitikát követve — évről évre 
megújuló típusválasztékot hozott létre. 
Kidolgozták a kelet-európai igények- 
nek (és piaci lehetőségeknek) meg- 
felelő EE jelű változatokat, amelyek 
csak egy-két szolgáltatásban nyújta- 
nak kevesebbet az alaptípusoknál. 
Ilyen például a VPS programozható- 
ság vagy a 21 pontos EURO-AV he- 
lyett az RCA csatlakozók. 

A cég 92-es modelljeit már a nyu- 
gat-európai TOP-lista első soraiban 
találhatjuk. 1993-ban természetesen 
új készülékcsalád jelent meg, amely- 
ben a SONY először alkalmazza a 
szalagbemérő komputert. Az SLV-E7 
típusjelű hifi sztereó hangos készülék 
"nagyon jó" minősítéssel a német 
VIDEO c. folyóirat TOP-listáján a 4. 
helyet foglalja el, 1 ponttal lemaradva 
a bemérő komputert már régebben 
alkalmazó három AKAI típustól. Mi- 
után azonban az ára alacsonyabb az 
AKAI család tagjainál, várható az 
üzleti siker. 

Ennek az új SONY típusnak a , sze- 
lídített", Kelet-Európára hangolt vál- 
tozata az SLV-486 EE. A típusszám 


csoló, öt, távvezérlőn is megtalálható 
nyomógomb, valamint az előlap AV 
(RCA) bemenet egy, a készülék elő- 
lapjának háromnegyed részét elfog- 
laló, lehajtható lap mögött helyezke- 
dik el. Az előlap jobb szélén a nagy- 
méretű DUAL MODE SHUTTLE kere- 
sőtárcsa jelzi ennek a korszerű funk- 
ciónak a létét. A tárcsa környékén 
diszkréten húzódnak meg a legfonto- 
sabb üzemmódokat jelző LED-ek, 
amelyek a letakart előlapi kijelző 
esetén is tájékoztatnak a készülék 
üzemállapotáról. A magnó egyéb- 
ként a SONY-nál már megszokott 
módon ON-SCREEN menürendszer- 
rel és kijelzéssel is rendelkezik, ame- 
lyet a távszabályozóról hívhatunk 
meg. Az előlap jobb felső sarkában 
egy picinyke világító nyomógombos 
kapcsoló található a bűvös OPC fel- 
irattal. A rövidítés az OPTIMUM PIC- 
TURE CONTROL kifejezést takarja, 
ami gyakorlatilag a szalagbemérő 
funkciót jelenti. 

A hátlapon már alig találunk emlí- 
tésre méltót. Semmi extra, csak a 
szokásos csatlakozók; bontható há- 
lózat, modulátor ki-bemenet, csator- 
nabeállító, . LOCAL/DX kapcsoló 
(amely az antenna bemenetet csilla- 
pítja), valamint az AV IN-OUT 4 db 
RCA csatlakozója. 

A távszabályozó szintén rendkívül 
elegáns, megtaláljuk rajta a kereső- 
tárcsát is, valamint még 45 db nyomó- 
gombot, illetve kapcsolót, melyek for- 
más rendben sorakoznak. Nem ta- 
gadhatjuk, hiányoljuk a gyakrabban 
használt funkciók elkülönítését, ami 





találó; a PC-k világának sikeres tag- 
jával a 486-os processzorral az asz- 
szociáció kézenfekvő, habár műsza- 
kilag semmi közük nincs egymáshoz. 
Nézzük mit nyújt számunkra (hátrá- 
nyos helyzetben élő kelet-európaiak- 
nak) ez a készülék! 

Mindenekelőtt egy lenyűgözően 
elegáns formatervezésű , fekete do- 
bozt". A kazettahelyező nyílás, a vi- 
szonylag kisméretű kijelző, három — 
nem távvezérelhető — üzemmód-kap- 
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a kezelést még áttekinthetőbbé ten- 
né. A távszabályozó egy kapcsoló 
átállításával alkalmas SONY típusú 
tv-k kezelésére is. 

A készülék 4 videofejes, tehát fele- 
zett sebességű rögzításre és leját- 
szásra alkalmas. Hagyományos, 
hosszanti hangcsíkos rendszere mo- 
no hangot szolgáltat. Mechanikája 
ún. intelligens felépítésű, gyorsbetöl- 
tős, az előre és hátra irányú keresés 
sebessége több fokozatban állítható. 


A nagy sebességű visszacsévélés 
(HI-SPEED REWIND) bekapcsolása- 
kor tapasztalhatjuk igazán az intelli- 
gens szervorendszer működését. A 
mechanika először lefűzi a szalagot 
a fejdobról, fokozatosan gyorsít, majd 
a szalagvég előtt átkapcsolt normál 
sebességű visszatekercselésre,  mi- 
közben visszafűzi a szalagot a pályá- 
ra, majd a végén kíméletesen megáll. 
Mindehhez kb. 160 másodpercre van 
szüksége egy 180 perces kazetta ese- 
tében. 

Az SLV-486 számos programozha- 
tó és automatikus funkcióval rendel- 
kezik. Ezek közül külön említést érde- 
mel az indexkeresés. Segítségével 
rövid idő alatt kikereshetjük a szala- 
gon lévő felvételek közül az általunk 
kívántat (természetesen akkor, ha a 
felvételkor feljegyeztük a hozzá tarto- 
zó indexszámot, amit a gép automati- 
kusan minden felvételkezdethez hoz- 
zárendel). Az időzített felvételeket a 
képernyőmenü segítségével állíthat- 
juk be, egyszerűen, áttekinthetően és 
viszonylag gyorsan. 

A beépített tuner frekvenciaszinté- 
zeres hangolású, kapcsolható AFC- 
vel és finomhangolási lehetőséggel. 
A tuner behangolása szintén a képer- 
nyőmenü segítségével történik (TU- 
NER PRESET), közvetlen csatorna- 
szám-megadással vagy  csatorna- 
szám-léptetéssel (automatikus állo- 
máskeresés). Egy 20 csatornás ká- 
beltelevíziós hálózat esetén ez a mű- 
velet eltarthat egy ideig, főleg akkor, 
ha az általunk kívánt sorrendben sze- 
retnénk a programhelyeket feltölteni. 
Véleményünk szerint a CHANNEL 
SET mezőben látható csatornaszá- 
mot az átlagfelhasználó a mellékelt 
táblázat alapján (kezelési útmutató) 
nehezen vagy egyáltalán nem tudja 
azonosítani a tényleges vételi csator- 
nával (pl. OIRT 1 vagy OIRT 8) vagy 
a vételi sávokkal (VHF, UHF). Ez adott 
esetben zavaró lehet. 

A videomagnó 50-t 2 programhely- 
lyel rendelkezik. A 4-2 programhely 
a LINE 1 és LINE 2 AV bemenet. 
Bekapcsolás után mindig az utoljára 
nézett programhelyre áll be. 

Ha a behelyezett kazettát nem in- 
dítjuk el, akkor néhány perc után a 
fejdob forgása leáll, de a szalag be- 
fűzve marad. Üzem közben a kijelzőn 
és a képernyőre kiírt információs 
blokkon is nyomon követhetjük az 
eltelt lejátszási időt, a hátralévő sza- 
laghossz közelítő értékét a képer- 
nyőn egy grafikus mező mutatja. 

A videomagnó rendelkezik egy 
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automata  fejtisztító —— rendszerrel, 
amely a kazetta minden betöltésénél 
és kiadásánál megtisztítja a fejdobot 
az esetlegesen a szalagról rárakó- 
dott szennyeződéstől. 


Képminőség-vizsgálat 


A korrekt értékelhetőség érdekében 
műsorforrásként először egy PAL szín- 
sávgenerátort használtunk, amelyet 
AV-n és antenna-bemeneten keresztül 
is működtettünk. A felvételt először 
kikapcsolt, majd bekapcsolt OPC-vel 
végeztük normál sebességen, majd 
megismételtük felezett sebességen. A 
tv-re AV-n kapcsolódtunk. 


Tapasztalataink 


A készülék a referenciaszalaggal 
normál sebességen szép, nyugodt, 
éles képet produkált minimális szín- 
zajjal. Az OPC bekapcsolása semmi 
észrevehető különbséget nem oko- 
zott. Felezett sebességen is megle- 
pően jó volt a kép, habár a vörös és 
a kék színben a zajok kismértékben 
megnőttek és a sorok nyugtalanabbá 
váltak. Az OPC itt sem változtatott a 
látványon. Gyengébb minőségű sza- 
lagokat kipróbálva az OPC már érez- 
tette a hatását; a színek — hacsak 
kismértékben is — élénkebbek lettek. 
Összegezve: az OPC hatása nem volt 
túl megnyerő, nem tagadhatjuk, töb- 
bet vártunk tőle. 

A készülék előlapjárr található 
RENTAL PICTURE kapcsoló aktivizá- 
lásával lejátszáskor a zajok csökken- 
tek, de a kontúrok ezzel együtt elmo- 
sódottabbá váltak. A hang átlagos 
minőségűnek bizonyult. 

Összefoglalva: a készülék az átla- 
gos felhasználói kategóriában telje- 
sítményét, szolgáltatásait és kezel- 
hetőségét tekintve a kategória élme- 
zőnyébe tartozik. 


MITSUBISHI HS-E82 


Hogyan került az autók világából köz- 
ismert ,három gyémánt" egy video- 
készülék előlapjára — kérdezheti a 
témában kevésbé járatos olvasó. A 
válasz egyszerű: a nálunk motorjai- 
ról közismert MITSUBISHI japán kon- 
szern MITSUBISHI ELECTRIC leány- 
vállalata már több mint egy évtized 
óta jelen van az igényes európai 
videopiacon. Termékeit a magas mi- 
nőségi követelmények maradéktalan 
kielégítése jellemzi. Példának okáért 


"93/10-11 


megemlíthetjük, hogy a PANASONIC 
céggel szinte egyidőben jelentette 
meg az öntött alumínium mechaniká- 
val felszerelt videomagnóit, amit az- 
óta egy egész (állandóan fejlődő) 
család követett. Készülékeit az euró- 
pai toplista élvonalában találhatjuk, 
az E82 jelű típus a német VIDEO folyó- 
7. helyet foglalja el (, nagyon jó" minő- 
sítéssel), a hasonló árfekvésűek között 
azonban a negyedik a rangsorban 
(1993. augusztusi állapot). 

A készülék elegáns, divatos, eszté- 
tikus megjelenésű. Előlapjának job- 
boldali egyharmad részén, plexi borí- 
tó mögött találjuk a multifunkciós ki- 
jelzőt, amely diszkrét narancssárga 
fénnyel világít és mindenről pontosan 
tájékoztat. Baloldali része lehajtható, 
így szabaddá válik a kazettanyílás, 
és hozzáférhetővé válnak a kezelő- 
szervek. Mitagadás, van belőlük bő- 
ven, de ez ebben a kategóriában 
szinte kötelező. A kezelő- és beállító- 
szervek részletes ismertetését mel- 
lőzve most csak néhány fő funkcióra, 
különlegességre hívjuk fel a figyel- 
met. Az előlap lehajtható részén, jobb- 
oldalt helyezkedik el a nagyméretű 
JOG/SHUTTLE tárcsa. Az előlap 
homlokfalán lévő három forgató- 
gomb és a hozzá tartozó kapcsolók 
a képprocesszálás kezelőszervei. 
Segítségével minden körülmények 


között optimális felvételi és lejátszási 
képminőség állítható be (képélesség, 
színtelítettség, és színátmenet sza- 
Emögött olyan korszerű 
megoldások 


bályozó). 


áramköri , rejtőznek" 


kamkordercsatlakoztatást tesznek le- 
hetővé. A készülék hátoldalán továb- 
bi S-VIDEO (HOSIDEN), AV (RCA) és 
EURO-AV (Scart) csatlakozók sora- 
koznak. Az EURO-AV csatlakozót át- 
kapcsolható  S-VIDEO  bemenettel 
szerelték fel. A szokásos antenna ki- 
és bemenet a készülék középvonalá- 
ban helyezkedik el. 

A készülék távszabályozója ele- 
gáns, lapos, kézhez illeszkedő. Vi- 
szonylag nagy méretű LCD kijelző 
segíti a programozást. A távszabá- 
lyozó különlegessége az ún. tanuló- 
képesség. Idegen készülékek távsaz- 
bályozójának funkcióival lehet ,fel- 
tölteni" és így azokat kezelni. A 
JOG/SHUTTLE tárcsa már nem fért 
el a gombokkal telezsúfolt távkeze- 
lőn; ezeket a funkciókat is nyomó- 
gombok látják el. Ez a megoldás 
ötletes, de nem nyújtja a tárcsa keze- 
lési kényelmét. Dicséretes viszont, 
hogy a programhelyeket nemcsak 
közvetlen számbeírással tudjuk kivá- 
lasztani, hanem fel-le léptetéssel is. 
Egyébként a tervezők mindent meg- 
tettek, hogy a kezelés áttekinthető 
legyen, ami ilyen sok gomb esetén 
nem kis dolog. 

A videomagnó 4 videofejjel és 2 
, repülő" törlőfejjel rendelkezik. Az 
előbbiek biztosítják a felezett sebes- 
ségű üzemmódot, az utóbbiak pontos 
képszerkesztést tesznek lehetővé. A 
mono hosszanti csíkos hangfelvétel 
mellett a fejdobba épített hangfejek 
hifi minőségű sztereó rögzítést tesznek 
lehetővé. Természetesen mód van a 
hanggal történő mindenféle , bűvész- 





mint a DCF (Dynamic Comb Filter) és 
a CAI (Color Aperture Improvement 
Filter). A hifi hangfelvétel kivezérlését 
két LED-sor mutatja, a szintet tolópo- 
tenciométerrel szabályozhatjuk. Az ún. 
kék kép kapcsoló segítségével hasz- 
nos videojel hiánya esetén megszün- 
tethetjük a képernyő zavaró villogását. 

Az előlap jobboldali alsó része is 
lehajtható (a kijelző alatt). Itt hozzá- 
férhetővé válnak az S-VIDEO és AV 
bemenetek, — amelyek kényelmes 


kedésre" (simulcast, dubbing). Egyet 
azonban nem lehet csinálni: meglévő 
képtartalom alá utólag sztereó felvéte- 
leket készíteni (úgy, hogy az eredeti 
videojel megmaradjon). Ez a megjegy- 
zésünk azonban nem kissebbítheti ké- 
szülékünk érdemeit, mert a rögzítés 
elvéből adódóan más hasonló video- 
magnó sem tudja ezt. 

A mechanika külön szót érdemel. 
Szinte észrevétlenül, példás precizi- 
tással végzi a dolgát. 
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A videomagnó S-VHS felvételek 
készítésére és lejátszására is al- 
kalmas megfelelő kazetta haszná- 
latával. 


Képminőség-vizsgálat 


Az előzőekben leírt módszereinknek 
megfelelően a Duna Tv monoszkóp- 
ját választottuk a normál VHS rögzí- 
tés és visszajátszás értékeléséhez. 
Az eredmény igazán nem is volt 
meglepő: nyugodt kép, túllövésmen- 
tes kontúrok, eddig még soha nem 
tapasztalt, gyönyörű színátmenetek 
és színvisszaadás. Ezek mind a kor- 
szerű áramköri megoldások hatásos 
működését bizonyították. 

Felezett sebességen is ,hozta" a 
magnó a várt eredményt. Az S5-VHS 
üzemmódot egy MITSUBISHI 
S-VHS-C kamkorderrel vizsgáltuk. 
Teszt-összeállításunkban kamera- 
ként működtettük. A szétválasztott 
világosság- és színjelet a videomag- 
nó S-VHS bemenetére vezettük. Re- 
ferenciaszalagunk egy PANASONIC 
XD S-VHS-C kazetta volt, amelyet 
VHS adapter segítségével helyeztünk 
a készülékbe. A felvételt műtermi 
körülményeket modellezve, állvány- 
ról készítettük. A felvétel tárgya elő- 
ször egy napfénnyel megvilágított vi- 
rágcsokor, majd egy cross-color ef- 
fektust produkáló speciális összeállí- 
tás volt. Nevezetesen egy fehér háttér 
előtt megfelelő távolságban rögzítet- 
tünk egy közönséges fekete fésűt. A 
kamera normál, kompozit videojelét 
monitorral megnézve zavaró színes 
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sávokat láttunk. A szétválasztott vilá- 
gosság és színjelet S-VHS üzemmód- 
ban felvéve és visszajátszva (S-VHS 
bemenettel ellátott tv segítségével) a 
zavaró jelenség eltűnt és emellett egy 
részletdús (azaz nagyobb felbontású) 
képben gyönyörködhettünk. A virág- 
csokor is szinte élt a képernyőn. Tesz- 
tünk végén megnyugodhattunk; a gya- 
korlat igazolta az elméletet. 


Működtetési tapasztalataink 


A készülék számos speciális szolgálta- 
tást nyújt, melyek kipróbálása nem 
kevés időt vett igénybe. Meggyőződé- 
sünk, hogy a napi használatban ezek- 
nek csak egy része szükséges, de hogy 
melyik, az a felhasználás módjától 
függ. Néhány hasznos szolgáltatást kü- 
lön is megemlítünk: indexkeresés, ke- 
resés idő szerint, üres szalag keresé- 
se, szerkesztő keresőfuttatás, aktuális 
üzemmódot követő üzemmód beállít- 
hatósága, VPS felvétel, felvételi sebes- 
ség automatikus átváltása (a szalag 
jobb kihasználása érdekében). 

A videomagnó turnerjének beállítá- 
sa (tv-csatornák beprogramozása) a 
mellékelt használati útmutató alapján 
problémamentes. A felvételi idő prog- 
ramozása a távszabályozó és a képer- 
nyőmenü segítségével könnyen, gyor- 
san elvégezhető. A mellékelt útmutató 
szakszerű, érthető, jól áttekinthető. 
Tartozék kábelek és egy S-VHS kazet- 
ta teszi teljessé a használhatóság. 


Összefoglalva 
Kategóriájában, árához viszonyítva 


meglepően sok szolgáltatást nyújt. 
Képminősége kiváló, kezelhetősége 


a sokféle szolgáltatás ellenére sem 
túl bonyolult. Mechanikáját hosszan 
tartó üzemeltetésre tervezték, meg- 
bízható, precíz. Egyszóval megéri az 
árát. 


PANASONIC NV - V8000 EG 


Ez a készülék — minden videós álma 
— 1991. óta a nyugat-európai top-lista 
élén áll. 1991-ben és 1992-ben ,Az 
év videorekordere" címet nyerte el. 
Igazi profival van dolgunk tehát a 
kommersz készülékek világában. 
Már megjelenése is tekintélyt paran- 
csoló. A mintegy 14 kg tömegű gép 
méreteiben is robosztus, mégis ele- 
gáns, formatervezett. 

Előlapja teljes hosszában lehajtha- 
tó. Felhajtott állapotban csak a be- 
kapcsoló gomb és négy kisméretű 
lapos LED látszik, és néhány bűvös 
felirat, amely szerényen, mégis so- 
katmondóan árulkodik a készülék ké- 
pességeiről. Mindenekelőtt említen- 
dő a COMPATIBLE jelölés, amely a 
készülék azon egyedülálló tulajdon- 
ságát jelenti, hogy közvetlenül képes 
mindkét VSH kazettaformátumot fo- 
gadni. Az ezt megvalósító mechanika 
sem mindennapi. A készülék köze- 
pén elhelyezkedő kazettaművet nem 
kevesebb mint 6 motor szolgálja ki. 
Ez a kialakítás, és a tekintélyes töme- 
gű alumíniumöntvény chassis egy 
rezgésmentes, rendkívül precíz sza- 
lagmozgatást biztosít. A rekorderbe 
épített elektronika is az igényes, 
kompromisszumoktól mentes kivite- 
lezést tanúsítja. De ne vágjunk a 
dolgok elébe, menjünk tovább a kül- 
sőségek ismertetésén. 
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A lehajtott előlap feltárja előttünk a 
kezelőszerveket — melyek többsége a 
lehajtott részen helyezkedik el — és a 
diszkrét, narancssárga fénnyel világító 
nagyméretű multifunkciós kijelzőt. 

Miután — a PANASONIC hagyomá- 
nyokhoz hűen —- ez a készülék sem 
alkalmaz ON-SCREEN  adatmegjeleníi- 
tést, a beállításokra és az üzemmódok- 
ra vonatkozó összes információ ezen a 
kijelzőn jelenik meg. 

A kezelőszervek példás rendben, jól 
áttekinthetően sorakoznak. Funkciójuk 
felsorolása jelen cikk kereteit bőven 
meghaladná. Nem is célunk, erre szol- 
gál a készülékhez mellékelt 109 oldalas 
magyar nyelvű kezelési útmutató, 
amely szakszerű, jól követhető. Talán, 
ha nagyobb formátumú papírra nyom- 
ták volna, még áttekinthetőbb lenne. 
Azért ragadjunk ki néhány érdekessé- 
get. A lehajtott rész jobb oldalán rögtön 
szembeötlik a kézreálló JOG/SHUTTLE 
tárcsa. A homloklapon két lapos LED 
sor a hifi hangsáv kivezérlését mutatja. 
Jobbra tőle található a kivezérlési szin- 
tet szabályozó tolópotenciométer, vala- 





mint a lejátszáskor hatásos képélesség 
és színtelítettség szabályozó. 

A normáls és a ,C" kazettaformátu- 
mot kapcsolóval választjuk ki. Ilyenkor 
halkan zümmögve működésbe lép a 
mechanika és a kazettabehelyező nyí- 
lás méretváltozása, valamint két vissza- 
jelző LED mutatja a kiválasztott formá- 
tumot. 

Külön szót érdemel a TBC (TIME 
BASE CORRECTOR) kapcsoló. Hatásá- 


ra a sorok törése, remegése megszű- 
nik. Ez különösen kamkorderrel felvett 
anyag lejátszásánál ejti ámulatba a 
felhasználót. Az eltérő fejdobméretből 
adódó sorszinkronhibát egyszerűen el- 
tünteti. Még normális — tv-műsorról ké- 
szült — felvételeknél is nyugodtabbá 
válik a kép. 

Az előlapot baloldalán AV (RCA) és 
S-VHS (Hosiden) bemenet könnyű kap- 
csolódást biztosít külső jelforrásokhoz. 
A hátoldalon megtaláljuk az előlapival 
megegyező kivitelű ki- és bemeneteket, 
valamint egy EIRO-AV csatlakozási le- 
hetőséget is. Külön audio ki- és beme- 
net szolgál a hifi berendezéseinkhez 
való csatlakoztatásra. Az antenna ki- és 
bemenet a szokásos kialakítású. A há- 
lózati kábelt bontható csatlakozóval lát- 
ták el. A hátoldal érdekessége az a 
kisméretű ventillátor, amely forszírozott 
hűtést biztosít. Erre szükség is van, 
mert a dobozon természetes szellőző- 
nyílásokat egyébként nem találunk. 

Itt kell megemlítenünk, hogy az 
NV-V8000-ről , a — VIDEOTECHNIKA 
33-34-es számának 27. és 28. oldalán 


találhat a kedves olvasó egy videostú- 
dió — felhasználói szemszögből írt érde- 
kes, szakszerű, részleteket is érintő 
cikket. Az ott leírtakkal mindenben 
egyetértve — és nem kívánva ismételni 
azokat — tesztünk célkitűzéseinek meg- 
felelően folytatjuk vizsgálatunk tárgyá- 
nak ismertetését. 

A készülék távszabályozója igénye- 
sen kivitelezett, jól kezelhető. Megtalál- 
juk rajta a JOG/SHUTTLE tárcsát, vala- 


mint a legszükségesebb kezelőszerve- 
ket. A gombok jól áttekinthetően, kato- 
nás rendben sorakoznak. A programhe- 
lyeket csak számbeírással lehet kivá- 
lasztani, hiába kerestük a léptető gom- 
bot. Időprogramozni erről a távszabá- 
lyozóról nem lehet. Ezt a műveletet 
vagy a videorekorder előlapi kezelő- 
szerveivel, vagy a tartozékként szállított 
vonalkód-leolvasó segítségével tudjuk 
végrehajtani. 

A gép összesen 7 fejjel működik; 
ebből 4 video-, 2 hang- és 1 a fejdobba 
épített , repülő" törlőfej. Az alkalmazott 
korszerű elektronikus áramkörök közül 
a már említett TBC-n kívül kiemelendő 
a fésűszűrő, amely normál VHS üzem- 
módban is megfelelő elválasztást bizto- 
sít a világosságjel és a színjelek között. 


Képminőség-vizsgálat 


Készülékünket az előzőekben már is- 
mertetett . tesztprocedúrának vetettük 
alá, mind normál, mind S-VHS üzem- 
módban. Az eredmény az elvárásoknak 
megfelelő volt. Színzajok szempontjá- 
ból az eddig vizsgált készülékek közül 
ez bizonyult a legjobbnak. A színátme- 
netek talán nem voltak olyan meggyő- 
zőek, mint az előző készülékünknél. A 
TBC viszont csodákat művelt. 


Működtetési tapasztalataink 
és összefoglaló értékelésünk 


Gépünk egy csúcsminőségű videomag- 
nó, és emelett egy videofilmvágó-szer- 
kesztő fenomén. Önmagában alkot egy 
kis házi stúdiót. Ilyen jellegű felhaszná- 
lásának részletes vizsgálata messze 
túlmenő tesztünk szerény célkitűzé- 
sein. Ára mintegy 6000 márka, ami egy 
videorekordernek meglehetősen bor- 
sos, de mint videostúdió rendkívül ked- 
vező. Konkurenciát talán csak az egyre 
jobban elterjedő, PC-vel vezérelt kép- 
szerkestés jelenthet. Ha eddig nem ír- 
tuk volna; természetesen a hanggal is 
szinte mindent lehet , csinálni", ami 
ebben a műfajban előfordulhat. 





"93/10-11 


VIDEOTECHNIKA 29 


EVVEGI AKCIO! 
Most féláron hozzájuthat 


a VIDEOTECHNIKA 


régebbi, hiányzó számaihoz. 
CSAK DECEMBER 31-IG! 
A 12. számtól a 43-44. számig 


5097-os áron 
kaphatók a VIDEOTECHNIKA példányai. 





Hadd szóljunk ismét a mechaniká- A megrendelés feladható az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. postacímére 
ról; szinte zajtalanul működik. Ha z (1384 Bp. 62. Pf. 759.), — 
nem látnánk a számláló digitek válto- telephelyének címére (1136. Bp., Hegedűs Gyula u. 9.), 


zását, azt hinnénk, gépünk áll. a szerkesztőség telefonszámán (112-3740) vagy telefaxon (269-5444). 


A készülék a hasznos szolgáltatá- 
sok egész sorával rendelkezik (a vá- 
gó-szerkesztő tudásán felül). Néhá- 
nyat röviden kiemelve: indexkere- 
sés, keresés idő szerint, bepillantá- 
sos keresés, VPS felvétel, ismételt 
lejátszás, keresés hanggal. 

A tv-csatornák beprogramozása a 
kezelési útmutató alapján könnyen 
elvégezhető. Megjegyzendő viszont,  ÉRzálssst tál 


A kért példányokat postán küldjük el, 
vagy személyesen vehetők át a szerkesztőségben. 


hogy bár a készülék tunerje képes a Műszaki adatok NV-V8000 
kábel-tv sávok vételére, de az OIRT — [ Kezettatormátm VSKEVÜG OS 
5 csatorna vételére nem alkalmas. Színnorma: 
A tesztelt készülékek adatait táblá- PAL B, G isi si 
zatban foglaltuk össze. MESET LDZS 4. 2 
Végh Péter n ps (AV) 99--2 (AV) 99--2 (AV) 


4-2 (forgó törlőfej) 43-1 (forgó tf.) 
SP/LP SP/LP 


SP/LP 


z 4 dj 

pisi 4/- 4/- 
RCA be/ki hátul 414 JA. 1 
S-video (Hosiden) be/ki elöl - 4/— 4. 
S-video (Hosiden) be/ki hátul ja: 


- 44 
Helyszükséglet, mm 430x90x372 425x120x407 480x1475x485,5 
Tömeg, kg 52 92 14 

Jellemzők 


4/4 44 44 


Tracking: auto/manual 4/4 
Hangrendszer 
Hangfelvétel . kivezérlése 


Inzert készítés 
ON-SCREN menü és kijelzés 
Vps 
Indexkeresés 
Ettelt szalagidő kijelzés 
Maradék szalagidő kijelzés (grafikus) 
Különlegességek OPC, tanulóképes távszabá- 6 motoros futómű, TBC 
RENTAL PICTURE lyozó, Dynamic Comb. (időalap korrekció, 
Keresőtárcsa a táv- Filter, Intelligens kép- VHS-C formátum köz- 
szabályozón beállítás (javítás), kép- vetlen betölthető, be- 
élesség, színtelítettség, — épített vágókomputer, 
színvisszaadás (CAJ) képélesség és színtelí- 
Sági Óó, .gyermek- —  tettség szabályozó 
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MűHOLDVÉTEL 
KÁBELTELEVÍZIÓ 


Üzleti szolgáltatások 


Az EUTELSAT még a fejlesztések korai időszakában felismerte, 
hogy mekkora jelentősége lehet annak, ha olyan rendszert hoz 
létre, amely lehetőséget ad két egyéni felhasználó közvetlen 
összekapcsolására. Ennek megfelelően egész sor telekommuni- 
kációs szolgáltatást fejlesztett ki, mint amilyen például a pont-pont 
közötti, az egy pont-több pont közötti, valamint a VSAT (Very Small 
Aperture Terminal) rendszerek. Ezek a közös néven SMS (Satellite 
Multiservices System) névre hallgató szolgáltatások egész Európá- 
ra kiterjednek és használhatják akár az EUTELSAT által megvalósí- 
tott, akár a saját igények alapján konfigurált egyéni rendszert. 

Az antennaméretek 70 cm és 5 m között változnak: az adatátvi- 
teli sebesség 9,6 kbit/s és 2 Mbit/s között van. Az alkalmazások 
köre kiterjed a telefonon túl a videokonferenciák, távnyomtatás, 
pénzügyi adatátvitel, számítógépes összeköttetések, valamint a 
digitális hangátvitel területére is. 

A legnagyobb növekedés a VSAT hálózatok terén volt észlelhe- 
tő, melyek száma 1992 végén az előző évi 28-cal szemben elérte 
a 48-at. A VSAT ott népszerű, ahol a rugalmasság, a felszerelés 
gyorsasága, a továbbfejlesztés lehetősége, valamint a kommuni- 
kációs rendszer egyéni követelményekhez szabhatósága a legfon- 
tosabb. A VSAT az SMS-alkalmazások kb. 4590-át teszi ki. A 
szolgáltatás az EUTELSAT-tal szerződéses viszonyban álló fele- 
ken, valamint a VSAT-terminálok kezelőin keresztül érhető el. 

A rugalmas kezelhetőség, valamint a földi állomások méretének 
csökkenése következtében az SMS-szolgáltatások különösen al- 
kalmasak korszerű telekommunikációs hálózatok létrehozására 
Közép- és Kelet-Európában. Segítségükkel megteremthető az az 
üzleti élet számára szükséges infrastruktúra, ami a Nyugathoz 
kapcsolódást lehetővé teszi Bulgária, Horvátország, a Cseh és 
Szlovák Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia, 
Oroszország, Ukrajna és Grúzia számára. 
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Az EUTELSAIT- 


sztori II. rész. 


Az EUTELSAT SMS szolgáltatásai jelenleg két műholdon érhe- 
tők el: az EUTELSAT I-F2 (keleti 10") és a II-F4 (keleti 7"). Az 
utóbbin egy módosítással olyan sugárzási karakterisztikát valósí- 
tottak meg, amely Moszkván túlra nyúlik. Ezen a műholdon már 
hat transzponder szolgálja az SMS céljait, ami várhatóan lefedi 
a következő években a keleti térségben jelentkező igényeket. 


Az EUTELTRACS mobil szolgálat 


1991 óta kínálja magát az EUTELTRACS-szolgáltatás, amely 
fejlődésének új fázisába érkezett. Ez egy mozgó üzenetközveti- 
tő és helymeghatározó rendszer. Amióta 1992 elején megkez- 
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dődött a mozgó terminálok szállítása és üzembe állítása, a 
felhasználók és a forgalom nagymértékben megnövekedett. Ugyan- 
ez mutatkozik a szolgáltatást nyújtók vonatkozásában is. Az 
EUTELSAT jelentős haladást ért el az általa szabadon forgalmazott 
mobil terminálok tekintetében, amelyeket ma húsz európai ország- 
ban engedélyeztek, beleértve néhány közép- és kelet-európai 
országot is. Az EUTELTRACS jelenleg az egyetlen országúti mobil 
műholdas telekomminikációs rendszer Európában. Ezt használták 
az olimpiai láng követésére is 1992-ben Albetville-be és Barcelo- 
nába. Az EUTELSAT ki akarja terjeszteni a rendszer használatát 
a nem közúti szállításra és az azzal kapcsolatos alkalmazásokra 
is. Már végeztek sikeres kísérleteket az Európai Közösség halá- 
szati felügyeletével együtt tengeren levő járművek kommunikációs 
és helymeghatározási feladatainak megoldására. 





Mire 


jók 





A két első generációs EUTELSAT műhold - az I-F1 és az 
1-F2 most olyan pályán van, amely a földről nézve nem stabil. 
Olyan antennákkal azonban, amelyek az oszcilláló mozgást 
követni tudják, ezek a műholdak sok mindenre felhasználha- 
tók. Az EUTELSAT erősen csökkentett árakon kínálja a 
hozzáférést; az első ilyen szerződést 1992-ben kötötték, 
amikor is egy nagy hírgyűjtő hálózatot telepítettek az I-F1 
holdra. 


a 


Új alkalmazások és tarifák 


A múlt év során az EUTELSAT számos új hozzáférési módot 
és ennek megfelelő új tarifákat vezetett be. Többek között 
megvalósította az időosztásos és a frekvencia/teljesítményosz- 
tásos transzponder-bérletet; a teljes és részleges transzpon- 
derbérlet lehetőségét az SMS-típusú digitális átvitelre (Digi- 
lease), hűségjutalmat az SMS-szolgáltatások körében és egyéb, 
kedvező tarifát különféle egyedi, illetve kombinált szolgáltatá- 
sokra, így például az egy-, három- vagy hathónapos elővételi 
transzponderbérleti jogra. Egyáltalán, az EUTELSAT keresi 
azokat a formákat, amelyek legjobban illeszkednek a felhaszná- 
lók szokásaihoz, igényeihez. Ennek érdekében kiterjesztették 
a garanciák körét is. 
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Terveze: 


Az EUTELSAT több új szolgáltatás bevezetését tervezi. Mind- 
egyikben feltűnik, hogy fokozottan kívánják szolgálni a keleti 
régió igényeit, mert errefelé óriási piaci lehetőségeket sejtenek, 
hiszen a telefonnal való ellátottság katasztrofális. A telefonnal 
kapcsolatos tervek közül az egyik egy könnyű, hordozható 
telefonrendszerrel kapcsolatos, amely különösen jól illeszkedik 
a közép- és kelet-európai követelményekhez, mivel olcsó és 
flexibilis. Ezt az ESA-val (European Space Agency) együtt 
fejlesztették ki és jelenleg Olaszországban, Magyarországon 
és Romániában tesztelik. A másik az ,aktatáskás telefon", 
amellyel közvetlenül lehet a műholdon keresztül összeköttetést 
létrehozni egy pici parabolaantenna segítségével. A harmadik: 
a múlt év során tanulmányokat készítettek egy közepes sebes- 
ségű digitális telefonrendszer (IDC) bevezetésére vonatkozóan, 














amely kisméretű antennákkal és a TDMA-rendszerhez viszo- 
nyítva egyszerűsített átviteli rendszerrel dolgozna. Ez megint- 
csak a közép- és kelet-európai régió szempontjából érdekes, 
ahol egy ilyen rendszerrel gyorsan és olcsón lehetne megte- 
remteni a központok közötti tömeges kapcsolatot (trunk-vona- 
lak). Általában megfigyelhető az a tendencia, hogy a kábeles 
összeköttetések egyre inkább speciális területekre szorulnak 
vissza. Még közeli helyeket is sokszor egyszerűbb műholdas 
kapcsolattal összekötni, nem beszélve arról, hogy ez utóbbi 
megbízhatóbb, jobb minőségű és kapacitása szinte korlátlanul 
bővíthető — és ami a döntő: esetleg olcsóbb is. 

Az EUTELSAT dolgozik egy távmásoló rendszer tervein is, 
amely dokumentumok gyors eljuttatását tenné lehetővé. Jelenleg 
a különféle szabványok és előírások, formátumok egyeztetése 
folyik. Érdekes észrevenni, hogy a legtöbb esetben ma már nem 
a műszaki megvalósíthatóság a kérdéses, hanem az alkalmazók 
közötti egyetértés, illetve a rendszer adminisztratív működtetése. 

Végül a már említett digitális hangátvitelre mutatkozik igény, 
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amely a különféle egyedi igényeken túl pl. mozifilmek hangátvi- 
telét is szolgálná. 

1992 rekordév marad az EUTELSAT történetében, mert számos 
új tag csatlakozása megerősítette és az európai kontinens egyik 
legnagyobb, legtekintélyesebb szervezetévé tette. Működését ki- 
terjesztette Észak-Afrikára és a Közép-Keletre is. 1989 vége óta 
12 csatlakozási kérelem futott be Közép- valamint Kelet-Európá- 
ból, közöttük hazánkon kívül Albánia, Örményország, Azerbaj- 
dzsán, Grúzia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Csehország 
és Szlovákia, Ukrajna részéről. 1992 végén a tagállamok száma 
33 volt. A nem tagországok számos esetben megbíznak telekom- 
munikációs intézményeket, hogy részükre valamilyen EUTELSAT- 
szolgáltatást tegyenek hozzáférhetővé. Pillanatnyilag ez a helyzet 
Bulgária, Moldávia és Oroszország vonatkozásában. Azzal is 
könnyíti az újonnan csatlakozók dolgát, hogy ingyen bocsátanak 
rendelkezésükre fellövő állomást. 

Ugyancsak a kelet- és közép-európai országok televíziózását 
kívánja előmozdítani az EUTELSAT , Mozaik" programja, melynek 
célja az, hogy az e régióban készült műsorok legjobbjaiból minél 
több kerüljön műholdas adásba. Két fázisban tervezik megvalósí- 
tani. Először a régió — beleértve a Baltikumot is — televízióit segítik 
műholdas lehetőséghez jutni időosztásos alapon. A későbbiekben 
egy olyan tv-csatornát terveznek, amely a térség programjaiból 
építkezne, részben vásárlás révén. Volna benne nyugat-európai 
és észak-amerikai program is. A csatornát elsősorban hirdetések- 
ből tartanák fenn. Az adások nyelve részben közös, részben saját 
nyelven folyna. Az első megbeszélésen Prágában Bulgária, Cseh- 
ország, Szlovákia, Lengyelország, valamint Magyarország tévései 
vettek részt. Az EUTELSAT hasonló terveket készít elő Észak- 
Afrikában és a Közép-Keleten is. Ezekkel az akciókkal kettős célt 
ér el: egyrészt segíti a televíziózásban kevésbé fejlett országokat, 
ugyanakkor építi azt a piacot, amelyen előbb-utóbb ő lesz mono- 
polhelyzetben. 
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Az EUTELSAT III 


Egy előző műholdgeneráció helyettesítése egy másikkal nem 
kis feladat, ezért gondos előzetes tervezést igényel. Az EUTEL- 
SAT II sorozat tanulmányainak készítése már 1983-ban elkezdő- 
dött — egy évvel az EUTELSAT első műholdjának pályára állítása 
előtt és hét évvel az EUTELSAT II tényleges megvalósítása előtt. 
Érthető hát, hogy huzamosabb ideje dolgoznak az EUTELSAT 
III generációs műholdjainak tervein, amelyek közül az elsőt 
várhatóan 1998-ban helyezik üzembe. A fő törekvés a kapacitás 
megnövelése, valamint a maximális rugalmasság mellett a 
műholdak élettartamának növelésére irányul. Számos változat 
elemzése után kezd kialakulni a végleges elképzelés; a terve- 
zést várhatóan ez évben fejezik be. 


A korszerű kommunikáció felé 


Az EUTELSAT aktív szerepet vállalt mind a keskeny sávú, 
mind a széles sávú ISDN (integrated Services Digital Net- 
work) hálózatok kifejlesztésében. E munka két dolgot céloz. 
Egyrészt figyelemmel kísérni, hogy a különféle szervek által 
kidolgozott szabványok mennyiben kompatibilisek a már 
működő műholdas hálózatokkal; másrészt ötleteket adni az 
új szabványok kifejlesztéséhez. Ezen túlmenően az EUTEL- 
SAT egy sereg fejlesztési programban vesz részt a legkülön- 
félébb szervezeti, illetve szakmai kapcsolódások formájában. 
Mint óriási pénzekkel gazdálkodó intézmény, jelentős befo- 
lyással bír és fontos döntéseknél hallathatja a szavát. Bár 
nyilvánvalóan a saját érdekeltségeit tartja szem előtt, a 
testület nemzetközi összetétele és az egész kontinenset 
átfogó működési területe miatt az optimális megoldások 
mellett kell döntenie. 
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TV-program be Pozíció Transzponder Polarizáció . Frekvencia — Adásidő,h — Hangvivő Tv-norma Kódolás 















AFRTS Intelsat 604 60.0"E 79 v 11.495 GHz 24 digitális B-MAC B-MAC 
ARFTS Europe Eutelsat II F2 10.0"E 27w Y 11,180 GHz 24 digitális B-MAC B-MAC 
Adult Channel, The. Astra 18 1927E 26 Vé 11,597 GHz 4 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Antena Tres Hispasat 1A 30.07"W 13 H 12.671 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
ARD/ZDF mix for MDR  DFS.2 Kopernikus — 28.5"E 7 v 12.725 GHz 18 7.02/720 PAL - 
Arte DFS 3 Kopernikus  23,5"E B v 11,549 GHz 5 6.65 MHz PAL - 
TDF 12 18.87W 3 R 11.881 GHz 5 digitális D2-MAC - 
Télécom 28 5.0w R3 g 12.606 GHz 5 5.80 MHz SECAM - 
ATV Eutelsat IF2 100"E 20 H 10.986 GHz 5 6.65 MHz Pal Clear 
BBC World Service TV. Intelsat 601 27.5"W TIA v 10,995 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
DFS 3.Kopernikus  23.5"E 7 v 12.725 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
Astra 1C 19.27E 42 v 11,097 GHz 9 7.02/720 Pal VideoCrypt 
Télécom 2A BOW R6 v 12.732 GHz 13 6.60 MHz SECAM Syster 
Télécom 2A 8.0w R6 WV 12.732 GHz gt 6.60 MHz SECAM Syster 
Canal Plus 16-9 Télécom 2A BOW Rt v 12522 GHz 22 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Télécom 2A 80w R4 v 12.648 GHz 22 6.60 MHz SECAM Syster 
TDF 1/2 18.8w 2 R 11.804 GHz 22 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Canal Plus (spanyol) Hispasat 1A 30.0-W 14 MH. - a 12.711 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagravision 
Canale 5 Intelsat 511 63.07E 638 H 11.173 GHz 418 6.60 MHz PAL - 
Childrerrs Channel, The. Intelsat 601 27.5"W 63A H 11,135 GHz 1 6.60 MHz PAL - 
Astra 18B 1927E 24 v 11568 GHz 13 6.50 MHz PAL - 
Astra 1C 19.27E 35 H 10.994 GHz 13 7.02/720 Pal Clear 
Ciné-Cinéfil "Télécom 2A BOW R9 H 12.627 GHz 16 6.60 MHz SECAM Syster 
Ciné-Cinéfil 4:3 Télécom 2A 8.0"w R2 aj 12.564 GHz 16 díigítis D2-MAC Eurocrypt M 
Ciné-Cinémas "Télécom 2A BOW Rt0 H 12.669 GHz 18 6.60 MHz SECAM Syster 
Ciné-Cinémas 16:9 Télécom 2A Bow R5 v 12.690 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Ciné-Cinémas 4.3 Télécom 5OW R10 H 12.669 GHz 18 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Astra 1B 19.27E 30 v 11.656 GHz - 6,50 MHz PAL Syster 
Intelsat 602. 63.0"E 62A H 11.055 GHz - 6.60 MHz PAL - 
Intelsat 601 27.5"W 74B y 11.515 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
CNN Internationai Astra 1B 19.27 28 v 11.627 GHz 24 650 MHz PAL - 
Thor 08w 4 R 11.785 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Eutelsat I Ft 13.0"E 2TWw je 11,163-GHz 6 6.65 MHz PAL - 
Discovery Channel, The. Astra 1C 19.2"E 41 H 11,083 GHz 8 7.02/7,20 Pal VideoCrypt 
Documania Astra 18 192"E 32 v 11.686 GHz - 6.50 MAZ PAL Syster 
3sat Astra 1A 19.27E 10 MV 11.347 GHz 10 6,50 MHz PAL - 
DFS.3-Kopernikus . 23.5"E A H 11.525 GHz 10 6.65 MHz PAL E 
TVSat2 19.27W 3 L 11,900 GHz 10 digitális D2-MAC - 
DSF Astra t1B 192E 21 H 11,523-GHz 17 6.50. MHz PAL - 
DFS 3 Kopernikus  23,5"E 6 H 12.692 GHz 17 6.65 MHz PAL éke 
Duna 7 Eutelsat IHF3 16.0"E 39w H 11596 GHz 4 6.50 MHz PAL - 
Eins Plus Astra 1B 19.27E 19 H 11,494 GHz 12 6,50 MHz PAL - 
DFS 3 Kopernikus . 23.5"E e H 11.625 GHz 12 6.65 MHz PAL s 
TV Sat 2 19.2-W 5 L 12.054 GHz 12 digitális D2-MAC zá 
ESC Egyptian Sat Channel Eutelsat II F3 160"E 27 v 11,176-GHZ - 6.60 MHz PAL —- 
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ETI Eutelsat II-F4 7.0"E 22W H 11175 GHz 10 6.60 MHz PAL - 
Euronews Eutelsat II Ft 13.0"E 37wW v 11,575 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
EuroPace Eutelsat IL-Ft 1307E 4AW H 12.563 GHz 4 digitális D2-MAC - 
Eurostep Eutelsat II F3 16,0"E 20s H 10987 GHz 4 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
Eurosport Astra 1A 19.27E 4 v 11.259 GHz 18 6.50 MHz PAL s 
Eutelsat II Ft 13.0"7E 205 H 10.972 GHz 18 6.65 MHz PAL e 
Eurosport Fance Télécom 2A BOW Rtt H 12.711 GHz 18 6.60 MHz PAL . 
FilmMax Intelsat 601 27,5"W 698 H 11,667 GHz 24 digitális. D2-MAC Eurocrypt M 
FilmNet Plus (skandináv) Astra 1A 1927E 11 H 11.362 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrpyt M 
FilmNet Plus (belga) Eutelsat II Ft 13,0"E 345 H 11.638 GHz 24 digitális PAL Satbox 
FilmNet Plus (holland) . Eutelsat It Ft 180"E "gas H 11.678 GHz 24 dígítális PAL Satbox 
FimNet: The Movie Channel Tele-X 5.0"E FSS L 12.673 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
FimNet: The Movie Channel Thor 08w 4 R 12.015 GHz 24 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
France 2 Télécom 2B 5.0W R2 v 12.564 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 
France Supervision — Télécom 2A BOW B v 12.606 GHz 18 dígítális D2-MAC z 
Galavision PanAmSat 1A  45.00W 19 H 11.515 GHz 24 6.80 MHz PAL sz 
HBBTV Eutelsat H F3 16.07E 388 v 11.617 GHz tes 6.60 MHz PAL - 
Hrvatski Televízija Eutelsat II F3. 16,0"E 208 H 10.987 GHz 7 6.65 MHz PAL - 
InterStar Eutelsat II F2 10.07E 38W v 11.617 GHz 14 6.65 MHz PAL - 
IRIB-1 Intelsat 602 63.07E 73 v 11155 GHz 8 6.80 MHz SECAM - 
1RIB-2 Intelsat 602 63.07E 71 v 10.992MHz 6 6.80 MHz SECAM - 
Italia 1 Intelsat 602 63,0"E 63A H 11,137 GHz 18 6,60 MHz PAL - 
JSTV Astra 18 1927E 24 v 11568 GHz 11 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Der Kabelkanal Eutelsat II Ft 13.07E 215 H 11.055 GHz 24 dígítás D2-MAC - 
Kanal 6 Fütelsat II F4 7.07E 27w v 11.163. GHz 8 6.65 MHz PAL z 
Kanal Market Intelsat 601 27.5W 798 v 11.662 GHz - 6.60 MHz PAL az 
Kindemet/ Leaming Channel intelsat 601 27 5W 638 H 11175 GHz 378 665 MHz PAL - 
Landscape Channel, The. Intelsat 601 275W 62 H 11.095 GHz 3 665 MHz Pa Cear 
M6 Télécom 28 5OW Rt v 12522 GHz 10 580-MHz SECAM a 
MBC Eutelsat II Ft 130"E 325 H 11554 GHz 10 6.60 MHz PAL - 
MCM TF 1/2 188-W 1 R 11727 GHz 24 digitális D2-MAC - 
Télécom 2A " Bow R7 H 12543 GHz 24 6.60 MHz SECAM Syster 
MOR Astra 1€ 1927E 48 H 11112 GHz 10 702/720 Pa Clear 
Movie Channel, The Astra 18 1927E 18 v 11479 GHz 24 660 MHz PAL VideoCrypt 
MTV Europe Astra 1A 1927E 15 H 11.421 GHZ 24 650 MHz PAL gs 
Astra 1B 1927E 22 v 11538 GHz 24 650 MHz PAL - 
N3 Astra 18 192"E 25 H 11582 GHz 12 650 MHz PAL z 
Norsk TV2 Intelsat 515 1807W 90 H 11541 GHz 6 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
NAK Tele-K 507E 2 L 12.322 GHz 9 dígítáls D2-MAC 3 
N-TV Astra 18 1927E 29 H 11.641 GHz 24 7.02/720 PAL - 
DFS 3 Kopemikus  235"7E 1 v 12.524 GHz 24 665 MHz PAL - 
Parliamentary Channel, The Intelsat 601 275"W 62 H 11.095 GHz 8 6.65 MHz PAL - 
Planéte Télécom 2A Bow RB H 12.585 GHz 15 660 MHz SECAM Syster 
Polsat Eutelsat II F3 16.0"E 345 H 11.678 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
Premiere Astra 18 192£ 17 H 11464 GHz 15 650 MHz PAL Syster 
DFS 3 Kopemikus 235"E 3 v 12591 GHz 15 6.65 MHz PAL Syster 
Pro7 Astra 1A 1927E 14 v 11.406 Gtiz 24 650 MHz PAL ez 
DFS 3 Kopernikus 235"E rj H 12558 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
Ovantum Tv Astra 1A 1927E 4 v 11.259 GHz 4 650 MHz PAL € 
Eutelsat II F1 13.0"E 205 H 10972 GHz 4 6.65 MHz PAL - 
Rai Due Eutelsat II F2 1007E 2GW v 11.095 GHz 16 660 MHz PAL €rriDiscret 
Raj Uno Eutelsat II F2. 1007E 25W v 10972 GHz 18 660 MHz PAL Crr/Discret 
Raigat Olympus 1 1907W 24 ti 12.169 Gtiz 6 660 MHz PAL z 
Red Hot Television Eutelsat fi Ft 13.0"E 225 H 11,181 GHz 4 7.02 MHz PAL Save 
Rete 4 Intelsat 602 630"E 618 H 11011 GHz 18 660 MHz PAL - 
RIK1 Eutelsat II F4. 70"E 22w H 11144 GHz 4 6.60 MHz PAL - 
RTL-2 Astra 1A 1927E 1 H 11214 GHZ 24 650 MHz PAL - 
Eutelsat II Ft 13.0"E 21s H 


11.095 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
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RATL4 Astra 1A H 11.391 GHz 6.50 MHz 
RTL Television Astra 1A 19.2"E 2 0 11.229 GHz 20 6,50 MHz PAL a 
DFS 3 Kopemikus . 23.5"E e h 11.675 GHz 20 6.65 MHz PAL et 
RTL Television TV Sat 2 1927w 1 L 11,747 GHz 20 digitális D2-MAC én 
RTM-1 Eutelsat H-F3 16.0"E 25w xv 10.970 GHz - 6.60 MHz PAL a 
RTP Internacional Eutelsat II F3 16.0"E 37w v 11,575 GHz 9 6.60 MHz PAL - 
RTS Serbia Bi Eutelsat I F4 70"E 395 H 11.658 GHz 6 6.60 MHz PAL - 
RTT Tunisia TV7 Eutelsat II F3 16.0"E 39w v 11,658 GHz - 6.60 MHz PAL - 
Satt Astra 1A 1927E 6 y 11.2886Hz 19 6.50 MHz PAL 
DFS 3 Kopernikus  23,5"E H 11,475 GHz 19 6.65 MHz PAL - 
TV SATZ 19.2w 2 A 11.823 GHz 19 trgítális D2-MAC iss 
Show TV Eutelsat II F2 10.07"W 37w v 11,575 GHz 18 6.65 MHz PAL - 
SIS Satellite Racing Intelsat 601 275W 69A H 11.591 GHZ 6 digitális D2-MAC D2-MAC 
Sky Movies Gold Astra 1B 19.27E 26 v 11,597 GHz 6 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Sky Movies Plus Astra 1A 1927E 16 v 11486 GHz 24 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Sky News Astra 1A 19.27E 12 v 11,377 GHz 24 6.50 MHz PAL - 
Sky One Astra 1A 192"E 8 Y 11318. GHz 18 6.50 MHz PAL - 
Sky Sports Astra 1B 19.2"E 20 v 11,509 GHz 1 6,50 MHz PAL VideoCrypt 
SSVC Television Intelsat 601 27.5W 79 v 11,565 GHz 16 6.65 MHz PAL Cryptovision 
Super Channel Eutelsat II Ft 13.07E 25w v 10.987 GHz 20 6.65 MHz PAL - 
STvi Intelsat 512 10w 698 H 11681 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Intelsat 515 18.07Ww 63A H 11,133 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Ssrv2 Intelsat 512 1ow 638 H 11,177 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Intelsat 515 18.00W 63B H 11,176 GHz 6-7 digitális D2-MAC Eurocrypt S 
Tele-5 Hispasat 1A 30.0W 3 y 12.631 GHz 18 6.60 MHz PAL Nagraviston 
Teleciub Astra 1A 19.2"E H 11,332 GHz 15 6,50 MHz PAL Syster 
Teleon Eutelsat II F2 10.0"E 339w H 11.596 GHz 24 6.65 MHz PAL - 
TelePace Eutelsat II.F3 16.0"E 32 H 11,554 GHz 2 6.60 MHz PAL ér 
TFt Télécom 28 50w R5 v 12.690 GHz 18 5.80 MHz SECAM - 
TERT Eutelsat II F3 16,0"E 26W v 11,095 GHz - 6.65 MHz PAL vén 
TAT TVI Intelsat 604 60.07E 69A H 11.647 GHz 12 6.80 MHz PAL et 
TRT TV2/TV Gap Intelsat 604 60,0"7E 698 H 11.683 GHz 10 6.80 MHz PAL a. 
TRT TV3 Intelsat 604 60,07E 63A H 11.138 GHz 8 6.80 MHz PAL - 
TRT TV4 Intelsat 604 60,0"E 61A H 10974 GHz 9 6.80 MHz PAL - 
TRT TVS Int/Avragya  Eutelsat ILFT 18.0"E 225 H 11181 GHz A 6.60 MHz PAL - 
TV Asia Astra 1B 19.27E 26 v 11,597 GHz 10 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
TV Asia Astra 1€ 19.27E 46 v 11470 GHz n 7.02/7.20 MHz PAL VideoCrypt 
TV Campus Télécom 1C 3.0"E R5 v 12.690 GHz 1 5.80 MHz PAL - 
TV Plus Eutelsat H.F3 16.07E 325 H 11554 GHz 3 digítálts D2-MAC Eurocrypt M 
TV Polonia Eutelsat II F3. 16.0"E 215 H 11.077 GHz 18 6.65 MHz PAL - 
TV1000 Astra 1A 1927E a H 11,303 GHz 7 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
TV3 Danmark Astra 1B 19.2"E 27 H 11,612 GHz 8 digitális D2-MAC Eurocrypt M 
TV3 Sverige Astra 1A 1927E 3 H 11.244 GHz 8 tgítális D2-MAC Eurocrypt M 
TVA Sverige Tele-X 5.0"E 1 L 12.207 GHz 5 6.50 MHz PAL - 
TV5 Europe Eutelsat H Ft 13.0"E 26W V 11.080 GHz 18 6.60 MHz PAL - 
TV5 Nordic Tele-X 5.0"E 3 L 12.476 GHz 5 6,50 MHz PAL - 
TVE Internacional Eutelsat I"F2 100"E 22w H 11,449-GHz 14 6.60 MHz PAL - 
Hispasat (A 30.0W wz L 12.149 GHz 14 6.60 MHz PAL mi 
Hispasat 1A 300Ww 15 v 12078 GHz 14 6.60. MHz NTSC 68 
TVN (norge) Intelsat 512/5115. 1,0/18,07W 61B H 11,016 GHz 5 6.60 MHz PAL - 
UK Gold Astra 18 1927£ 23 H 11553. GHz 20 6.50 MHz PAL VideoCrypt 
Vox Astra 1A 19.27E 5 H 11.273 GHz 2 6,50 MHz PAL - 
DFS 3 Koernikus — 23.5"E B 28. 114602 GHz 15 665 MHz PAL - 
West 3 DFS 3 Kopernikus  23.5"E 5 v 12.658 GHz 10 6.65 MHz PAL - 
Wire TV Intelsat 601 27SW 64 H 11503 GHz 10 6.6 MHz PAL - 
"Worldnet Eutelsat II Ft 13.07E 27w v 11,163 GHz 6 6.65 MHz PAL - 
pr Astra 1€ 19.2£ 33 H 10.964 GHz 16 7.02/7.20 Pal Clear 
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MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, 
FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, 


JBétacom kt. 


Iroda: 1163 Bp., Őrvezető u. 24. 
Tel./Fax: 271-1084 

Antenna szaküzlet: 1163 Bp., 
Veres Péter u. 87. 

Tel. : 183-7301 

Antenna nagykereskedés : 

2040 Budaörs, Csata u. 17. 
Tel. : 166-8600/32, 166-8887/36 


CableWorld Kft. 
Kábel-tv-rendszerek gyártása Sza- 
küzlet és telephely: 

1116 Bp., Temesvár u. 20. 

Tel.: 186-9522/309. Fax: 166-4832 


DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 

Telefax: 155-9449 





ELEKTRO-SPOT 
Elektrogeráte Vertrielges, mbH 
1150 Wien, Mariahilfer Strale 162. 
Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


MICRON GMK KALOCSA 
Műholdvevő antenna felfogatók, 
fejtartók, tartozékok gyártása. 
Tel. /üzenetr. : (06)-64/61-296 


Communication 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.--fax : 271-3504 Fax: 271-2402 





FERROGLÓBUS 
Bp. XIII., Victor H. u. 2-4. 


Tel. : 120-2415 
Tx.: 22-4184 Fax: 129-9042 





Hirschmann 


Ív 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


Ipari Technológiai Intézet 


Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


HKATHREIN 


Antennen : Electronic 


Képviselete: 


RAKOTRADE KFT. 


1026 Bp., Guyon R. u. 13. 
Telefon/Fax: 176-3036 


guadralt sat 
Kereki Kereskedelmi Kft. 
Kalocsa, 6300 Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


REPLICA KFT. 

1103 Bp., Noszlopy u. 1. 

Tel. : 157-0433/139 mellék 
Üzlet: Bp. VII., Rákóczi út 78. 
Tel.: 142-1041 










eg 
KT ELEKTRONIC KFT. 
SAT TV-CATV Szakbolt 


1089 Bp., Diószeghy Sámuel. 18. ! 


Tel. : 133-9575, 113-8017 
Fax: 114-1454 

Egyéni műholdvevők, 
kábeltelevíziós építőelemek, 
fejállomások 


KON-PAT Elektronika 

Ipari és Szolgáltató Kft. 

1205 Budapest, Jókai Mór u. 47. 
Telefon: 147-9962, 147-0207 
Nyitva tartás: H-P: 817, 


Beltéri és fejkonverter szerviz 


MIKROTECHNIK A 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


RAMOVILL Rt. 

Antenna- és Alkatrészbolt 

1056 Bp. V., Sörház u. I. 

Tel./fax: 118-1456 

Nyitvatartás: H-P 999179 
SZO: 999. 1299 





SATCOM Elektrotechnikai 


és Kereskedelmi Kft. 
1035 Bp., Szentendrei út 19. 
Tel. : 180-5261, tel./Fax: 180-5304 








ÜZLETEK . 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 
Swedish 
Microwave 
R.O.VE.R 
VORTEC 


Magyarországi képviselet: 
SATEX LT. 12 Bp,, Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610 Fax: 175-6983 


SATSYSTEM Kisáruház 

1148 BP., Fogarasi út 10-14. 

Tel. : (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műhodivevő és AM- 
mikro berendezések árusítása, telepítése 





SINUS Elektronikai Rt. 


6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
Nyitva tartás: H-P 9-18, Sz.9-12 


TELETRONIC GmbH. 

Seewies Str. 26. 

82340 FELDAFING 
(Munich/München) 

GERMANY 

Telefon: 4---49 (0) 81572627 









Telefax: 7---49 (0) 81572521 
Egyéni műhodivevők gyártása 
Radix 3000S, Radix 33005, 
Radix 7000S 

12-18-24 GHz-es CATV mikrók 


VIDEOTON Elektronikai KFt. 
CATV Üzletág 
8002 Székesfehérvár, Berényi út 
Tel. : (22)-312-730/2314 

: (22)-327-712 


XFER Kft. 


Egyéni és közösségi vevőrendszerek 
Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./ Fax: 149-7818 


MűŰHOLDVÉTEL 
" KÁBELTELEVÍZIÓ. .. 
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Független Magyar Kábeltelevízió Kamara harmadszor 

szervezte meg az Országos Kábeltelevízió és Satellite 
Konferenciát és Szakkiállítást. Hogy a háromnapos esemé- 
nyen miről tanácskoztak, és mi történt, arról S. Tóth Ferenc, 
a kamara elnöke ad tájékoztatást. 

-A rendezvény nemzetközi részvétel mellett zajlott. A 
konferencián mintegy 30 előadás hangzott el a kábelteleví- 
ziózás különböző területeiről, beleértve a helyi stúdióktól a 
nézői érdekvédelemig bezárólag minden témát. 

Mivel a konferencia idején a helyi rádió- és televíziófrek- 
venciák, ill. a stúdióengedélyek kiadása zajlott, ezt a témát 
is rendkívüli fontossággal tárgyaltuk. Miniszteri szintű elő- 
adók felkérésével próbáltuk ezt megfelelően hangsúlyozni. 

Ami a műszaki fejlődést illeti, a szakkiállításon is bemuta- 
tott, üvegszálas rendszerről is bőven konzultáltunk. 

A helyi stúdiók témakörét a Securiton-Panasonic képvisel- 
te, szakkiállítási háttérrel. Ez azért lényeges, mert az általuk 
bemutatott D3 rendszerű stúdiók azokat az analóg és teljesen 
digitális stúdiók közötti átmenetet képviselik, amelyek most 
a legmodernebbek közé tartoznak. 

Természetesen sort kerítettünk a szerzői jogok témájára 
is. Napirendre került a Szerzői Jogvédő Hivatal munkatársá- 
nak előadása, amely a kábeloperátorok körében heves vitát 
váltott ki. Ugyanis a régóta hangsúlyozott gondok felvetődtek : 
hogy miért kell egyáltalán a kábelüzemeltetőknek szerzői 
jogdíjat fizetni a Magyar 1. és 2. programokért, holott a 
vevőkészülék tulajdonosa ezt egyszer már a tv-előfizetési 
díjban fizeti. A másik gond, hogy a jelenlegi szabályozás 
olyan, hogy a kábelüzemeltetők a teljes árbevétel 109o-át 
kötelesek szerzői jogdíjként befizetni. Ez is egy rossz szabá- 
lyozás, hiszen végső soron az árbevétel tartalmaz szerviz- 
költséget — ebbe beleértve a karbantartás kapcsán felmerülő 
gépkocsiköltséget —, tartalmazza a rendszerprogram bővíté- 
sét stb. No, most ezek nem szerzői jog alá eső tevékenységek, 
hanem olyan dologi költségek, amelyek kellenek az üzemel- 
tetéshez. 

A közelmúltban írtam alá egy levelet, amelyet az Igazság- 
ügyi Minisztériumnak, pontosabban a szerzői jog kérdésével, 
ill. az erről szóló törvény átdolgozásával foglalkozó szakértő- 
nek címeztem. Ugyanis időközben némi eltérés mutatkozott 
a honi és a nemzetközi szerzői jog között, és ezt szabályozni 
kellene. Elkezdődött már egy kodifikációs munka, és ezzel a 
levéllel a korábbi hibás döntésekre mutattam rá. 
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KÁBELTELEVÍZIÓS 
KONFERENCIA 
ÉS SZAKKIÁLLÍTÁS 


— Visszatérve a konferenciára és a szakkiállításra: régeb- 
ben már volt szó arról, hogy nem minden kábeltelevíziós ért 
egyet a kamara munkájával, nem csatlakoztak. Ezen a 
rendezvényen is érezhető volt ez? 

— Örömömre szolgált, hogy valamennyi szervezet és szövet- 
ség képviseltette magát. Idén nem jelentkezett az a gond, ami 
még tavaly érezhető volt, hogy egyes — idézőjelben szólva — 
személyre szervezett társaságok nemcsak hogy tavaly nem 
jelentek meg, hanem kifejezetten akadályozták ennek a rendez- 
vénynek a munkáját. Az az érzésem, hogy mára már felismer- 
ték, hogy a Független Kábeltelvízió Kamara nemes feladatok 
megoldására jött létre. Ezek a rendezvények — de nem csak 
ezek, hanem az évközben szervezett szakmai továbbképző 
tanfolyamok is — előbbre viszik a kábeltelevíziózás ügyét. 

Az időközben alakult más szövetségek — ezek száma 6-7 
— megkeresték a kamarát, személy szerint engem, hogy 
valami módon integrálódjunk, egyesüljünk, hiszen már előt- 
tünk áll a kamarai törvény. Erre nem biztos, hogy sokat kell 
már várni. 

A kiállításon mintegy 23 cég képviseltette magát, a kábel- 
televíziózás minden részegysége jelen volt. 
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-— Ha az előbb már egy kicsit elkalandoztunk a konferen- 
ciától, és a törvényekről esett szó, akkor folytassuk ezzel. A 
magyar törvények nagyon mostohán bánnak a kábeltelvízió- 
val. Erről is volt szó? 

— Így van, és ez most nagyon aktuális kérdés. A Postai és 
Távközlési Főfelügyelet munkatársa tartotta az idevonatkozó 
előadást. A kábeltelevíziósoknak kicsit , rosszul esik", hogy 
az ún. távközlési törvény egy mondatban elintézi a kábeltele- 
vízió sorsát. Szeretnénk, hogyha egy kicsit bővebben foglal- 
kozna a törvény ezzel. Jóllehet, arra már nincs mód, hogy 
újra tárgyaljuk ezt a kérdést, és arra sincs mód, hogy egy 
kifejezetten kábeltévés törvény szülessen. De arra én igenis 

" látok lehetőséget, hogy a távközlési törvénynek legyen egy 
olyan melléklete, amely a kábeltelevíziózás kérdéseit szabá- 
lyozza. 

— Nemcsak, hogy törvény nincsen, de a gazdaság mostani 
helyzete sem kedvez igazán ennek az ágazatnak. Ösztönözve 
van a lakosság, hogy beköttesse a lakásába a kábelt? 

— Most konkrétan mire gondol, hiszen a sokcsatornás vételt 
a kábeltelevíziók biztosítják, ez ösztönzőleg hat. 

— Ott vannak a parabolaantennák is... 

— Azon nem látni a helyi stúdiók műsorait. Ezt még kábelen 
kapják a nézők. Az már más kérdés, hogy új helyzet alakul ki, 
amikor létrejönnek a helyi televízióadók, akkor majd némi ellentét 
adódhat közöttünk. Az emberek majd nyilván az olcsóbb megol- 
dást fogják választani. Gazdasági kérdés, hogy kábelről kívánják-e 
megoldani a vételt, vagy saját parabolaantennával. Kérdés, hogy 
a sugárzásért mennyit fognak majd kérni. Sajnos, már most is 
gondok vannak a lakosság anyagi helyzete miatt. Sok helyen nem 
tudnak fizetni a kábeltévéknek, válnak le a rendszerről. 
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AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGON 
A MŰHOLDAS TELEVÍZIÓZÁSBAN! 


RADIX MŰHOLDVEVŐ AKCIÓ 
A KT-ELEKTRONIC KFT.-NÉL 
2 ÉV GARANCIÁVAL 























RADIX 1000S 


99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 
kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 19 900 Ft áfával 


RADIX 3300S 
99 csatornás hifi sztereó műholdvevő berendezés 


kétpoláros fejjel 290 cm-es nagy nyereségű, 
műanyag festésű, alumínium parabola-antennával 
Komplett szet ára: 24 900 Ft áfával 





RADIX 7000S 


200 csatornás hifi sztereó műholdvevő beépített 
antenna pozicionerrel, 3 nyelvű OSD, auto focussal, 
auto kereséssel, kétpoláros fejjel, 2130 cm-es 
precíziós, műanyag festésű primfókuszos 
parabola-antennával 
Komplett szet ára: 65 900 Ft áfával 


Nyitvatartás : 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között 
Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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MűHoLDVÉTEL 


— Itt jön az ösztönzés, amire gondoltam. A kábeltelevíziónak 
nemcsak televíziózni kellene, hanem más szolgáltatásokat is 
nyújtani. 

-— Így van! De sajnos Magyarországon egy korábbi program- 
éhség miatt a kábeltelevíziókat csak rádió- és tv-programok 
biztosítására építették. Tehát valamilyen fejállomásból egy 
irányba, azaz a lakásokba haladt a jel. A kábeltelevíziót messze 
nem erre találták ki. Az interaktív, azaz a visszirányú jeláramlás 
felhasználásával egyéb csodálatos szolgáltatásokat is lehet 
nyújtani. Itt gondolok elsősorban a vagyonvédelmre, amely 
megfelelő érzékelők jelének feldolgozásával akár a helyi rend- 
őrörsre tud bejelezni. De itt van még a tűzvédelem, nagyobb 
házak esetén a liftelakadás-jelző stb. És tulajdonképpen az 
interaktív rendszer segítheti a vállalkozókat is. Ha adva van 
egy vállalkozó, aki benne vagy egy ilyen interaktív rendszerben, 
az egy komputer és egy modem segítségével telephelyéről 
közvetlenül intézheti banki átutalását, belenézhet a bankszám- 
lájába. De ezt a lakosság is igénybevehetné. 

A lehetőségek elvileg korlátlanok, a fantázia szabadon szárnyal- 
hat...elvileg! De a gyakorlatban...! Az anyagi fedezet hiányzik, 
hiszen ezek a szolgáltatások természetesen több pénzbe kerül- 
nének, és mint már mondtam, az egyszerű alapszolgáltatás 
térítése is gondokat okoz már a lakosság egyes rétegeinek. 

— Egyébként megfelelő anyagi háttér esetén a kábeltelevíziók 
fel vannak készülve műszakilag ezekre a szolgáltatásokra ? 

- A konferencián kiderült, az alkatrész-gyártók készek ilyen 
eszközök gyártására, és ezek az alkatrészek nem is kerülnének 


Hirschma 


Központ 
1131 Budapest XIII., 
Rokolya u. 1-13. 






Hirschmann-BHG 

Híradástech 

1391 Budapest 

€Z 149-4199 
149-7969. 
149-7575 

N 129-8453 


Balatonfűzfő: 8175 Balatoni krt. 57/B 
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sokkal többe. A műszaki háttér tehát meglenne. De mivel nálunk 
önerős formában kivitelezik a rendszereket — tehát nem úgy, 
hogy valaki befektet, utána szolgáltatási díj ellenében ezt átadja 
szolgáltatásra — ezért sok esetben még száz forint plusz is 
döntő lehet. És a vállalkozók — sokszor a minőség rovására — 
lemennek az árral, nemhogy még felajánlanák a plusz pénzbe 
kerülő szolgáltatásokat. 

— Itt érkeztünk akkor el ahhoz a problémához, hogy jó lenne 
egy szabályzat, ami befolyásolná az árakat, a minőséget és 
segítené az összetartást. 

-Igen, kétségtelenül kell egy ilyen. S én azt hiszem, és 

remélem, hogy a kamarai törvény, és a Független Magyar 
Kábeltelvízió Kamara ebben a kérdésben sokat tud tenni. 
A kamarai törvény előírja bizonyos szakmákban, hogy csak az 
folytathatja az adott tevékenységet, aki tagja a szakmai kamará- 
nak, és természetesen elfogadja, magáévá teszi annak alapel- 
veit, célkitűzéseit. A készülő kamarai törvényünk is esetleg 
kötelezővé tenné a tagságot, de mindenképpen szabályozza a 
minőséget, az árak minimumát, kézben tartja a szakmai és 
műszaki előírásokat. Ellenőrizni lehet a szakmai minimumot — 
megkockáztatom: esetleg vizsgákkal —, állandó tanfolyamokkal. 
De persze a szakmai érdekvédelmet is ellátja majd. 

Úgyhogy — és ez zárszónak is nagyszerű — sokat várunk a 
kamarai törvénytől. Nem kevesebbet, mint a kábeltelevíziózás 
fejlődését. 


Kálmán Alida 


MAGYARORSZÁGON 


: MÁRKABOLTOK: 
Budapest: 1163 Veres Péter u. 87. 


.: 183-7301 
.: 161-2224 
. : 168-6372 
.: 188-4492 
80-351-729 


1117 Fehérvári u. 31. 
1034 Bécsi u. 110. 
1035 Szentendrei u. 20. 


Dabas: 2370 Fő u. 285. 


Debrecen: 4024 Kossuth L. u. 18. 

Eger: 3300 Kertész u. 25. 
Gyöngyös-Tarján : 3036 Kossuth L. u. 36. 
Győr: 9026 Damjanich u. 61/C 

Miskolc: 3225 Déryné u. 20. 

Pécs: 7621 Rákóczi u. 66. 

Sopron: 9400 Mátyás kir. u. 5. 

Szeged: 6721 Brüsszeli krt. 28. 
Székesfehérvár: 8000 Móri u. 39. 
Szombathely: 9701 Sági u. 3. 


pa 


Wirschmann esse AV 


: 52-318-174 
: 36-319-904 
: 37-312-274 
: 96-312-274 
: 46-354-499 
: 72-325-262 
: 99-312-224 
: 62-325-438 
: 22-311-098 
: 94-311-075 


melett sieáetetai ei 


Veszprém: 8200 Batthyány u. 21/C 


Zirc: 8420 Rákóczi tér 9. 


T.: Zirc: 42/7 


MŰHOLDVEVŐK, AM MIKRO 

KTV FŐÁLLOMÁSOK ÉS RENDSZEREK 

EGYEDI- ÉS KISKÖZÖSSÉGI RENDSZEREK 
AUTÓANTENNÁK, RÁDIÓTELEFON-ANTENNÁK, 
CSATLAKOZÓK, MÉRŐKÁBELEK, LABORESZKÖZÖK 
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We BIZTONSÁGTECHNIKA 


[8 cég 


a Biztonság- 
technikai 
Kiállításon 









A Budapest Kongresszusi 
Központban november 2. 
és 5. között megrendezték 
a 3. Nemzetközi Biztonság- 
technikai, Vagyonvédelmi 
és Bankbiztonsági Kiállí- 
tást és Konferenciát. 

Sajnos ma  Magyaror- 
szágon — és szerte a vi- 
lágon - a biztonságtech- 
nika fontos, és fejlődő ipar- 
ág. Egyre nagyobb mérete- 
ket ölt a bűnözés, és ez 
ellen egyre korszerűbb 
eszközökkel lehet csak vé- 
dekezni. 

Pontosan ennek szelle- 
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mében - immár 3. alkalom- 
mal - szerveződött ez a 
rendezvény. Már nemcsak 
Nyugat-Európa korszerű 
termékei jutnak el hozzánk, 
hanem nálunk is készülnek 
ilyen őrző-védő berende- 
zések. Ez a kiállítás tehát 
nemcsak a legújabb termé- 
kek, hanem az új hazai cé- 
gek bemutatkozására is le- 
hetőséget adott. 

A lehetőséggel pedig él- 
tek is. A rendezvény kataló- 
gusa szerint 78 cég állította 
ki azokat a berendezése- 
ket, amelyektől nagyobb 


biztonságban — érezhetjük 
magunkat, hatékonyabban 
őrizhetjük azt, ami a miénk. 
A magyar cégeken kívül 
érkeztek kiállítók Angliá- 
ból, Németországból, Auszt- 
riából, — voltak amerikai, 
finn, izraeli, magyarorszá- 
gi képviseletek, és számos 
vegyes vállalat. 

A kiállított berendezések 
skálája széles és színes 
volt, csakúgy mint a véde- 
lem fajtái, s ajánlott módjai. 
Behatolásjelzők,  tűz- és 
gázveszély jelzők, belépte- 
tő rendszerek,  videofel- 
ügyelők tervezését, forgal- 
mazását, telepítését, kar- 
bantartását hirdették a kiál- 
lítók.  Kínáltak biztonsági 
járműveket, blombákat, 
trezorokat, zárakat, speciá- 
lis "mágneskártyákat,  kü- 
lönböző jelző és riasztó 
rendszereket. A felsorol- 
takból kitűnik: a kiállítók 
mindenkihez szóltak. A la- 
kótelepi kislakások, kertes 
és családi házak, üzletek, 
irodák, bankok, üzemek tu- 
lajdonosai kedvükre ma- 
zsolázgathattak a bőséges 
kínálatból. - 


ű 


Hi 


Eset ástátddl kal ötlseeye 


S, hogy mit? Mazsoláz- 
gassunk mi is, természe- 
tesen a teljesség igénye 
nélkül! 

Az Angliából érkezett, 
Magyarországon . képvise- 
lettel még nem rendelkező 
Ranko Security Supplies 
LTD. például egy egyszerű 
kis szerkezetet hozott ma- 
gával. Egy szenzoros kapu- 
nyitót, amelyhez nem kell 
kulcs. Ez újdonság még — 
nem csak nálunk. A Fritz 
Fuss GmbH, illetve a cég 
generálképviselője, a 
Compronic Kft. már nyuga- 
ton kipróbált és bevált 
rendszereket ajánlottak. 
Tűzjelzőjük a barcelonai 
metrónál, beléptető rend- 
szerük a frankfurti repülő- 
téren, betörésjelzőjük pe- 
dig a Ferrarinál már bevált. 

A  Securíityvision Kft. 
nemcsak az olasz Elkron 
biztonságtechnikai cég ki- 
zárólagos nagykereske- 
delmi forgalmazója,  ha- 
nem a videotechnikai esz- 
közök közül egy kuriózu- 
mot is bemutatott. Doku- 
mentumok távközlési csa- 
tornán történő átvitelére al- 
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kalmas berendezésük két 
külső hanggal kiegészített 
videojel szelektív választá- 
sát teszi lehetővé. 

A Jupiter Kft., a TŰVATI, 
a Securiton (mint a Panaso- 
nic kizárólagos hazai forgal- 
mazója), a Securet Kft, a 
Megamicro és még nagyon 
sokan mások a biztonság- 
technikai — rendszerekkel 
komplex szolgáltatásokat 
nyújtanak. Az Elektro-shock 
Kft. amellett, hogy szirénák, 
különböző méretű közpon- 
tok, kapcsolók, érzékelők, 
betörés- . és tűzvédelmi 
rendszerek forgalmazója, 
több olasz céggel (pl. 3.Ro- 
ma) alakított ki gyümölcsöző 
kapcsolatokat. 

A kiállítók standjain vij- 
jogtak-villogtak a szirénák, 
működtek a kamerák, és 
mindenkinek volt olyan be- 
mutatni " valója, amiben 
egyedülálló. 

Mi most -— természete- 
sen a helyhiány miatt — 1-1 
különleges céggel, ill. fi- 
gyelőszolgálattal  szeret- 
nénk Önöket megismer- 
tetni. 

Az egyik a Group 4 Secu- 
ritas Kft, amely 10090-os 
külföldi tulajdonban van. A 
biztonság, ill. a biztosítá- 
sok terén komplex szolgál- 
tatást nyújtanak, és ami tör- 
vényesen megoldható, an- 


EG sheet et 














nak a szolgáltatásnak ele- 
get tudnak tenni. Nemcsak 
biztonságtechnikai beren- 
dezésekkel, hanem felké- 
szült munkatársaival is 
segít a maximális bizton- 
ság elérésében. Mágnes- 
kártyás beléptető rend- 
szerük - amely egyben 
munkaügyi nyilvántartó 
rendszer is — talán önma- 
gában nem lenne nagyon 
különleges, de a Group 4 
emellett . diszpécserszol- 
gálatot, a portás szerepét, 
és egyéb biztonsági fel- 


NCO SECURITY SÚPB 





42 VIDEGTECHNIKA 








Panasonic 


ZÁRTLÁNCÚ VIDEÓ RENDSZEREK 


Színes és fekete-fehér figyelőkamerák 

Speciális videó berendezések, automatikus videókö- 
vetők 

Miniatűr kamerák, infrakamerák 

Monitorok, hosszú idejű videómagnetofonok 

és még számos, figyelő célokra kifejlesztett 
nagymegbízhatóságú videó eszköz 


A XXI. század videótechnikáját működés 
közben is megtekintheti 
a Panasonic vezérképviselet kiállítótermében 
Securiton Electronics Magyarország Kft. 
Budapest, XIII. Váci út 168/A. 
Telefon: 129-60-50 Telefax: 149-63-15 


STÚDIÓ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKA 


SECURIT(O/N 


ELEGTRONT OSS 


LÁTOGASSON EL HOZZÁNK 
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adatokat is ellát, így bizto- 
sítja a tökéletes védelmet. 

A másik szenzációt a Al- 
MI Kft. standján találtuk. Az 
amerikai-magyar kíft., a rá- 
diós technikában egyedül- 
álló Magyarországon. Hosz- 
szútávú, rádiós-átjelző be- 
rendezése 24 órás figyelő- 
szolgálatot lát el. Számító- 
gépes központjukban a le- 
hető legrövidebb idő alatt 
tud reagálni a kezelősze- 
mélyzet a riasztásra. A 
központ pedig kapcsolat- 
ban áll a rendőrséggel, a 
tűzoltókkal, a  mentőkkel, 
ill. a személyes megbízot- 
takkal. Ez a berendezés a 
lakótelepi kislakástól a ha- 
talmas méretű konszerne- 
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kig hatékonyan használha- 
tó, s magánember is kb. 2-3 
havi fizetéséből meg tudja 
vásárolni. 

Sajnos beszámolónkban 
lehetetlen volt mind a 78 
kiállítót egyenként bemu- 
tatni, ismertetni egyre haté- 
konyabb, komplexebb szol- 
gáltatásaikat. 

Már említettük: a Nem- 
zetközi — Biztonságtechni- 
kai, Vagyonvédelmi és 
Bankbiztonsági Kiállítás és 
Konferencia idén már 3. 
alkalommal került megren- 
dezésre. A budapesti ősz- 
nek ez immár visszatérő 
eseménye. Tehát lesz — való- 
színűleg — jövőre is! 

BOAT. 











PHILIPS 


Beruházók, tervezők, 
kivitelezők figyelmébe! 


Zárt láncú TV-s (CCTV) megfigyelő rendszerek 
tervezése, szállítása, üzembehelyezése, 
garanciális és garancia időn túli szervize 


€ Fekete-fehér és színes megfigyelő kamerák és tartozékaik 
(védőburkolatok kültéri felhasználáshoz, konzolok, 
tápegységek stb.) 


60 Objektívek, zoom optikák széles választéka 
6 Színes és fekete-fehér monitorok 


6 4 és 6 kamerából álló vivőfrekvenciás CCTV rendszerek 


6 Kamera vezérlő rendszerek (max. 256 kamera, 110 monitor) 
6 Video kapcsolók, Ouad 


€ Vezetékes és rádiófrekvenciás videojel átvitel, modem 
€ Time-Lapse videomagnetofonok, video printerek 
MTA-MMSZ KFT. PHILIPS KÉPVISELET 

1119 Budapest, Etele út 59-61. 


Tel.: 186-9589, 186-9760, 166-2366/269 
Fax: 161-1021 
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. Egy megvalósult 
álom: a lapos 
képernyő 


A piackutatók jóslatai sze- 
rint 1995-re a világ kép- 
ernyőforgalmának 4396-a la- 
pos kivitelű képernyő lesz 
és ennek a forgalomnak kö- 
Zel a felét a folyadékkristá- 
lyos (LDS-s) képernyők fog- 
ják kitenni. A japán kutatók 
a sok milliárd dollárra be- 
csültpiac vezető pozícióinak 
megszerzése érdekében ha- 
talmas összegeket fektettek 
be a lapos képernyők kifej- 
lesztésébe és a gyártás bein- 


dításába. — Indokolt tehát, 
hogy időről időre tájékoztas- 
suk olvasóinkat a kutatások 
legfrissebb . eredményeiről. 
A folyadékkristályos képer- 
nyők kifejlesztésében és 
gyártásában a japán SHARP 
cég áll az élen, így összeállí- 
tásunkban az ő eredmé- 
nyeikre támaszkodunk. 


Elméleti alapok 


Bár az LCD-s képernyők mű- 
ködési elvéről a  VIDEO- 
TECHNIKA hasábjain több- 
ször is írtunk, tekintsük át 
röviden még egyszer az elvi 
alapokat. 

A kristályos szerkezetű 
szilárd anyagok a különböző 
térbeli irányokban más és 
más módon reagálnak a kü- 
lönböző külső behatásokra 
(fény, hő, elektromos áram 
stb.). Ezt a tulajdonságukat 
anizotropiának nevezik. A 
szilárdtest-kristályok . anizot- 
rop viselkedésének az oka a 
merev rácsszerkezetben ke- 
resendő. A folyadékok ese- 
tében ezzel szemben a mo- 
lekulák rendszertelen elhe- 
lyezkedése és mozgása kö- 


vetkeztében nem fedezhetők 
fel kitüntetett irányok, visel- 
kedésük tehát izotropnak te- 
kinthető. A  folyadékkristá- 
lyok olyan különleges anya- 
gok, amelyek — mint nevük is 
mutatja — a kristályokra jel- 
lemző anizotrop viselkedést 
folyadék állapotban is meg- 
tartják. Ennek okát a kutatók 
a kristályt alkotó molekulák 
különleges, rúdszerű alakjá- 
ban látják (1a ábra). Az ilyen, 
rúdszerű molekulákat tartal- 
mazó szilárdtest-kristályt he- 
vítésnek kitéve az anyag 
megolvad, a kristályrács tér- 
beli struktúrája összeomlik, 
a molekulák térbeli orientá- 
ciója azonban egy bizonyos 
hőmérséklet-tartományban 


" mérsékleti 


még megmarad és csak to- 
vábbi hőmérséklet-növelés- 
kor tűnik el. Amíg a moleku- 
lák térbeli orientációja fenn- 
áll, a folyadék megtartja a 
szilárd állapotára jellemző 
anizotrop tulajdonságainak 
egy részét, amikor viszont a 
térbeli orientáció megszű- 
nik, a folyadék izotrop visel- 
kedésűvé válik. A folyadék- 
kristályok tehát két fontos hő- 
értékkel  jelle- 
mezhetők: az alacsonyabbik 
— a tulajdonképpeni olvadás- 
pont — a szilárd fázisból a 
folyadékfázisba való átme- 
netre jellemző, míg a maga- 
sabbik az anizotrop/izotrop 
átmenetet határozza meg. A 
folyadékkristályos kijelzők 
működése az anizotrop vi- 
selkedésen alapul, ezért — 
tekintve, hogy az üzemi hő- 
mérséklettartománynak a 
szobahőmérséklet . környe- 
zetébe kell esnie és a meg- 





bízható működés érdekében 
viszonylag szélesnek is kell 
lennie, az említett két hőmér- 
sékleti értéknek döntő jelen- 
tősége van az alkalmazható- 
ság szempontjából. Nem 
csoda tehát, hogy már az is 
hosszú évekig tartó fizikai és 
kémiai kutatásokat igényelt, 
amíg olyan alapanyagot ta- 
láltak, amelyik szobahőmér- 
sékleten veszi fel a folya- 
dékkristályos fázist. 

A folyadékkristályokat al- 
kotó rúdszerű molekulák há- 
romféle megjelenési formá- 
ba képesek rendeződni: tel- 
jesen homogén struktúrában 
(1b ábra), rétegenként eltolt 
homogén struktúrában (1c 
ábra) és rétegenként eltérő, 
de a rétegen belül homogén 
struktúrában (1d ábra). Kö- 
zülük az LCD-technikában a 
teljesen homogén — más szó- 
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val nematikus — struktúrának 
van kiemelkedő jelentősége. 

A nematikus folyadékkris- 
tályoknak a környezetükkel 
szembeni kölcsönhatásai kö- 
zül az LCD-technikában a 
fénnyel és az elektromos 
erőtérrel szembeni viselke- 
désnek van igen fontos sze- 
repe. A fénynek, mint elekt- 
romágneses hullámnak az 
egyik komponense az elekt- 
romos térerősség vektora, 
amely a terjedési irányra 
merőleges síkban minden 
irányban rezgést hoz létre. 
Vannak olyan anyagok, ame- 
lyek egy rendkívül keskeny 
rácshoz hasonlóan, ezek kö- 
zül a rezgési síkok közül ké- 
pesek egyetlen egyet kivá- 
lasztani (polarizátorok). Így 
jön létre a polarizált fény (2a 
ábra). A folyadékkristályok 
ennél többre képesek, mert 
egyszerre kétféle — egymás- 
ra merőleges — polarizált 
fénysugarat tudnak kiválasz- 
tani (kettős törés) (2b ábra). 
Az anyagból kilépő — és is- 
mét egyesülő — különböző- 
képpen polarizált fénysuga- 
rak között, az eltérő hosszú- 
ságban megtett utak miatt 
fáziskülönbség lép fel. Ennek 
eredményeképpen többé-ke- 
vésbé elliptikusan polarizált 
fénysugár jön létre. Emellett 
egyes fényhullám-hosszúsá- 
gokat a kristály elnyel, és 
ezáltal a belépő fehér fény- 
sugár kilépésekor színessé 
válik. Ez a jelenség jelentő- 
sen megnehezíti a fekete-fe- 
hér LCD-képernyők megva- 
lósítását. 

A folyadékkristályok visel- 
kedését elektromos erőtér- 
rel jelentősen lehet befolyá- 
solni. A 3. ábrán az elektro- 
mos erőtérnek a nematikus 
folyadékkristályra gyakorolt 
hatását kétféle elrendezés 


esetén mutatjuk be. Az elekt- 
romos erőtér irányára merő- 
leges molekulaelrendezés 
esetén a pozitív dielektro- 
mos anizotropiájú folyadék- 
kristályok a viszkozitástól és 
az adhéziótól függő mérték- 
ben az elektromos erőtér irá- 
nyába állítják át a moleku- 
lákat (383a ábra), a negatív 
folyadékkristályokra — ezzel 
szemben az elektromos erő- 
térnek nincs hatása. Az 
elektromos erőtér irányával 
párhuzamos molekulaelren- 
dezés esetén viszont a nega- 
tív dielektromos anizotropiá- 
jú folyadékkristályok eseté- 
ben változik meg a moleku- 
lák elrendeződése, és a pozi- 
tívnál marad változatlan (3b 
ábra). A folyadékkristályra 
bocsátott fénysugár szem- 
pontjából a molekulák átren- 
deződése azzal a hatással 
jár, hogy amikor a rúdszerű 
molekulák merőlegesen he- 
lyezkednek el a fénysugár 
irányára, akkor létrejön a 
kettős fénytörés jelensége, 
ellenkező esetben viszont 
nem. A 3b ábrán vázolt eset- 
nek az ad különös jelentősé- 
get, hogy negatív dielektro- 
mos  anizotropiájú  folya- 
dékkristályt alkalmazva, az 
elektromos erőtér bekap- 
csolásával lehet a kettős tö- 
rést létrehozni. Az elektro- 
mos erőtér létrehozásáért a 
síkkondenzátorszerű elren- 
dezésre adott feszültség a 


felelős. Elérve egy küszöb- " 


feszültséget, már viszony- 
lag kismértékű további fe- 
szültségváltozással elő le- 
het idézni, ill. le lehet állítani 
a kettős fénytörést, aminek 
a folyadékkristályos kijelzők 
realizálása és működtetése 
szempontjából igen nagy je- 
lentősége van. 


A színes LCD-s képernyők 
kifejlesztésének főbb fázisai 


A fénynek és az elektromos 
erőtérnek a folyadékkris- 
tályra gyakorolt hatása le- 
hetővé teszi olyan elrende- 
zések konstruálását, ame- 
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lyek már alkalmasak folya- 
dékkristályos display ké- 
szítésére. A legegyszerűbb 
ilyen LCD-cella esetében a 
nematikus folyadékkristály 





erjedési irány 


— Polarizált fény 
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VIDEOTECHNIKA 45 





Felső polarizációs fólia 
B N 


Nematikus 
folyadékkristály 
M Üveg 


Elektromos erőtér nélkül: 

A kettős törés következtében elliptikusan 
polarizált fény jön létre, amely az eredeti- 
leg lineárisan polarizált fénysugár rezgési 
síkjához képest 907-kal elforgatott polarizá- 
toron át tud jutni. 


Alsó polarizációs fólia" 


Elektromos erőtérben: 

Kettős törés nem jön létre. A lineári- 
san polarizált fénysugár nem jut át a 
rezgési sikjához képest 90"7-kal elfor- 
gatott polarizátoron 


Elektromos erőtér nélkül 


Líneárisan polarizált 


Elektromos erőtérben 


Mivel a rezgési sik merőleges 
a polarizációs sikra, ezért 
teljes kioltás jön létre 


Felső polarizációs 


Elliptikusan polarizált 
fény 


tölia 


Továbbra is lineárisan 
polarizált fény 


A lineárisan polarizált fény 
egy sikban rezeg 


Alsó polarizációs 


A fény minden irányban rezeg 


4. ábra. A legegyszerűbb nematikus folyadékkristályos LCD cella felépítése (a) és működési vázlata (b) 


9. ge Felső polarizációs fölia 


/ Elektromos erőtér nélkül 
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S, 


0 ( TN: Twisted Nematic) 


ő Alsó polarizációs föli 
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két üveglap között helyez- 
kedik el, az üveglapok sík- 
jához képest párhuzamos 
orientációjú rúdszerű mo- 
lekulastruktúrával (4a áb- 
ra). A két, üveglapra helye- 
zett, egymáshoz képest 
907-kal elforgatott polarizá- 
ciós fólia egyike a fényt 
lineárisan polarizálja. A li- 
neárisan polarizált fénysu- 
gár irányára merőlegesen 
elhelyezkedő folyadékkris- 
tály-molekulák az előzőek- 
ben leírtak alapján kettős 
törést hoznak létre, aminek 
eredményeképpen a má- 
sodik polarizációs fóliára 
már elliptikusan polarizált 
fénysugár érkezik. Ez a 
fénysugár jelentős részé- 
ben átjut az elsőhöz képest 
907-kal elforgatott polarizá- 
ciós fólián (4b ábra). Elekt- 
romos erőteret kapcsolva 
az elrendezésre döntő 
mértékben megváltozik a 
helyzet, mert ekkor az elő- 
zőekben leírtak alapján a 
rúdszerű molekulák orien- 
tációja a fénysugár irányá- 
val lesz párhuzamos, és 
ebben az esetben nem jön 
létre a kettős fénytörés je- 
lensége. A lineárisan pola- 
rizált fénysugár így a folya- 
dékkristályon  akadálytala- 
nul átjut, de mivel a máso- 
dik polarizációs fólia az el- 
sőhöz képest el van forgat- 
va, ezen már nem tud átjut- 
ni. Az LC-cella tehát sötét 
képpontot hoz létre. Ez az 
elrendezés működőképes 
ugyan, azonban túlságosan 





csekély kontraszt előállítá- 
sára képes és nemkívánatos 
színtorzulásokat is okoz. A 
probléma megoldása 1971- 
ig váratott magára. Ekkor 
készült el az első 


Twisted Nematic LC 
(TN-LC) cella, 


amelynél az elrendezés 
csak annyiban változik 
meg az előzőhöz képest, 
hogy az egyik üveglapot a 
másikhoz képest oly mó- 
don forgatják el 90"-kal, 
hogy a  folyadékkristály 
hozzá közel eső molekulái 
kövessék ezt az elforgatást 
és egy folyamatos átmenet 
jöjjön létre (5. ábra). Ezt az 
elfordulást úgy érik el, 
hogy az üveglap belső ol- 
dalára elektromosan jól ve- 
zető, transzparens réteget 
(pl. indium-ónoxidot)  visz- 
nek fel. Erre a rétegre mik- 
roszkopikus finomságú ba- 
rázdákat tartalmazó szer- 
ves polimeranyag kerül, 
amelynek az orientációját 
a közelében tartózkodó fo- 
lyadékkristály . molekulák 
már követni képesek. Az 
így kialakuló csavarvonal- 
szerű elrendezés egy kü- 
lönleges — tulajdonsággal 
rendelkezik, nevezetesen 
azzal, hogy a rá eső lineári- 
san polarizált fénysugár 
követni képes az elfordu- 
lást. A belépő lineárisan 
polarizált fénysugár tehát 
szintén 90"7-kal elfordulva 
jelenik meg a kimeneten, 
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éppen abban a síkban, 
amelyikre a második pola- 
rizációs fólia is be van állít- 
va és így akadálytalanul ki 
tud lépni a cellából. Ennél 
az elrendezésnél tehát a 
kettős törés helyett az el- 
forgatott — folyadékkristály 
teszi lehetővé, hogy az LC- 
cella elektromos erőtér be- 
kapcsolása nélkül világos 
képpontot hozzon létre (az 
elforgatás eredményekép- 
pen az eredetileg lineári- 
san polarizált fénysugár 
végső soron nem egysze- 
rűen egy elforgatott lineári- 
san polarizált fénysugárrá 
alakul, hanem a kettős tö- 
réshez hasonlóan ismét el- 
liptikusan polarizált fénysu- 
gár jön létre). Elektromos 
erőteret kapcsolva a cellára 
a molekulák orientációja 
ugyanúgy változik meg, mint 
az elsőként említett LC-cella 
esetében (a fénysugár irá- 
nyával párhuzamosan) és 
ezáltal nem jön létre a leírt 
forgató hatás. A lineárisan 
polarizált fénysugár  aka- 
dálytalanul jut el a második 
polarizációs fóliára, amely 
viszont 907-kal el van forgat- 
va. Mivel ezen már nem tud 
átjutni, a cella így sötét kép- 
pontot hoz létre. 


2605-os elforgatás 
az óramutatójárásával 99 
ellentétes irányban 


Alsó polarizációs fólia 


a) 


Az így kialakított TN-LC- 
cella kb. 3:1-es kontrasztvi- 
szony elérését teszi lehető- 
vé, ami azt jelenti, hogy a 
világos képpont háromszor 
világosabb a sötét kép- 
pontnál. Az emberi szem 
számára azonban legalább 
7:1-es  kontrasztviszonyra 
van szükség ahhoz, hogy a 
megjelenített kép élvezhe- 
tő legyen. Ezért a TN-tech- 
nikát tovább kellett tökéle- 
tesíteni, ami elsősorban 
abban nyilvánult meg, 
hogy a folyadékkristály el- 
forgatásának mértékét 907- 
ról 180....2707-ra növelték. 
Az így kialakított 


Super Twisted Nematic LC 
(STN-LC) 


cellával már sikerült a 7:1- 
es kontrasztviszonyt elérni. 
Az erős forgatás eredménye- 
képpen azonban a lineári- 
san polarizált fénysugár 
olyan torzulásokat szenve- 
dett (a fehér fényt alkotó 
különböző hullámhosszúsá- 
gú színkomponensek elté- 
rő mértékben abszorbeálód- 
tak), hogy a fehér színt kép- 
viselő világos képelem sár- 
gás színt, a feketét képvise- 
lő sötét képelem pedig kék 


PASSZÍV 
CELLA 


2609-os elforgatás 
az öramutatójárásával 
egyező irányban 


AKTIV 
CELLA 





színt hozott létre a képer- 
nyőn. A piac azonban sür- 
getően igényelte a feke- 
te/fehér színek minél töké- 
letesebb "megjelenítését, 
ezért a kutatásokat tovább 
kellett folytatni. Több eljá- 
rást is kidolgoztak a problé- 
ma megoldására, a legjobb 
eredményt azonban a 


Double Super Twisted 
Nematic LC (DSTN-LC) 


cella produkálta. Az 1979 
és 1981 között kidolgozott, 
számos szabadalommal vé- 
dett eljárás két STN-cella 
kombinációjának  tekinthe- 
tő, amelyek közül az egyik 
aktív (erre lehet az elektro- 
mos erőteret rákapcsolni), 
a másik viszont passzív (6. 
ábra). Mindkét cella 2407- 
os forgatást hoz létre, csak 
az egyik (az aktív) az óra- 
mutató járásával ellenté- 
tes, a másik pedig azzal 
egyező irányú. A kétirányú 
forgatás a színtorzulásokat 
kikompenzálja és a kime- 
neten már valóban feke- 
te/fehér képpont jelenik 
meg. A második cella for- 
gató hatásának eredmé- 
nyeképpen azonban a 
DSTNALC-cellánál a vezér- 


Sötét 


arr — 


Lineáris 
polarizáció 
Passzív 
sss STI. LED 


(szinkompenzáció) 


Elliptikus 
polarizáció 


Aktív —— 


STN-LCD 


Lineáris 
polarizáció 


fa 


b) 


6. ábra. A ,Double Super Twisted Nematic" (DSTN) cella felépítése (2) és működési vázlata (2) 
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lés jellege megfordul: a fe- 
kete képponthoz tartozik az 
elektromos erőtér nélküli 
állapot, a fehérhez pedig 
az elektromos erőtérrel be- 
folyásolt állapot. 

A DSTNÁALCD-k már va- 
lódi fekete/fehér kép előál- 
lítására képesek, a kont- 
rasztviszonyuk pedig már 
eléri a 15:1-es értéket. Ebből 
a típusból a SHARP többféle 
méretben is készít LCD-ket, 


640 x 400-as — felbontással 
(LM64135Z), 640x 480-as 
felbontással (LM640487) és 
720x400-as felbontással 
(LM720602). 

Az idők folyamán a 


SHARP tovább tökéletesí- 
tette a DSTN-LCD-ket, és 
kidolgozták a 


Triple Super Twisted 
Nematic LC (TSTN-LC) 


cellát, amely laposabb, köny- 
nyebb, és nagyobb kont- 
rasztviszonnyal (18:1) ren- 
delkezik, mint a DSTNA C- 
cella. A TSTNA.C-cella való- 
jában csak egyetlen 
STNA C-cellát tartalmaz, a 
színkorrekcióról pedig két 
speciális fólia gondoskodik, 
amelyeket a polarizátorok és 
az üveglapok között helyez- 


Világos 


ht a 
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polarizáció 


őn 


Lineáris 
polarizáció 
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polarizátor —IZZTTTTTTTTTTTT TT 


Fólia 

Üveglap 

STN - folyadék- 
kristaly] —— 
Uveglap 

Fólia 


Polarizátor 





nek el (7. ábra). Az így 
kialakított cella további 
előnye, hogy a gyártása is 
egyszerűbb a DSTN-LC- 
cellánál. Jelenleg a 
SHARP szinte kizárólag 


Aktív és passzív 


ezzel a technikával készí- 
ti a fekete-fehér LCD-it. 
A PC-6220-as Notebook 
Computerben már VGA-kép- 
ernyőként is TSTN-LCD-t 
alkalmaztak. 


mátrixvezérlésű LCD-k 


Az előzőekben ismertetett 
LC-cellákból felépített 
LCD-khez igen sok ilyen 
elemi cellára van szük- 
ség. A VGA-szabvány sze- 
rinti . képernyőhöz pl. 
640 x 480, azaz összesen 
307.200 cella szükséges. 
Felmerül a kérdés, hogy 
egyrészt milyen módszer- 
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rel célszerű a cellák ve- 
zérlését megoldani, más- 
részt pedig, hogy hogyan 
lehet a szükséges elektro- 
mos erőteret az adott kép- 
pont számára lokalizáltan 
előállítani. — A választ 
mindkét kérdésre a mát- 
rixvezérlés jelenti. A cel- 
lák üveglapjaiba beágya- 


zott átlátszó vezetősávok 
felhasználásával kialaki- 
tott oszlopokból és sorok- 
ból egy mátrix (8. ábra) 
alakítható ki, amelynek 
keresztezési — pontjaiban 
foglalnak helyet az ele- 
mi cellák. Ezekben a ta- 
lálkozási pontokban kell 
az elektromos erőteret 
előállítani, és ez így is 
történik, mert az éppen 
kiválasztott cella sor- és 
oszlopkivezetésére  kap- 
csolt tápfeszültség  ép- 
pen a találkozási pont- 
ban hozza létre a szüksé- 
ges elektromos erőteret. 
Az egyes képpontok cím- 
zése és vezérlése tehát 
egyetlen lépésben törté- 
nik. Ezzel a módszerrel a 
307.200 képpont megfele- 
lő vezérléséhez mindösz- 
sze 6401 480—1120 kive- 
zetés szükséges. Az ilyen, 
passzív  mátrixvezérlésű 
LCD azonban számos hát- 
ránnyal rendelkezik (cse- 
kély kontraszt, , áthallás" 
a sorok között, lassú mű- 
ködés). Ezek a hátrányok 
vezettek az aktív mátrixos 
vezérlés kifejlesztéséhez, 
amelynél a címzés és az 
optikai működés már kü- 
lön van választva. Minden 
keresztezési pontban egy 
parányi tranzisztor he- 
lyezkedik el, amit vékony- 
réteg-technológiával visz- 
nek fel az üveglapra (Thin 
Film Transistor:TFT). A 
korábbinál lényegesen ki- 
sebb teljesítménnyel ve- 
zérelhető tranzisztor az 
adott képpontban változ- 
tatható elektromos erő- 
teret hoz létre, aminek a 
segítségével a képelem 
fényereje szabályozható- 
vá válik. Szemben a pasz- 
szív mátrixos vezérlésű 
LCD-k 15:1 körüli kont- 
rasztviszonyával, az ak- 
tív mátrixos vezérlésű 
LCD-k kontrasztviszonya 
elérheti a 70:1-es vagy 
akár a 100:1-es értéket 
is. Ez a nagy kontraszt- 
tartomány .már  lehető- 
vé teszi, hogy színes 
LCD esetén (ekkor már 
3 x 307.200— 921.600 kép- 


elem vesz részt a VGA- 
szabvány szerinti képal- 
kotásban) akár 256000 
színárnyalatot . lehessen 
létrehozni. 

Az elektromos erőtér- 

nek közvetlenül a tran- 
zisztor kivezérlésével tör- 
ténő befolyásolása igen 
szigorú követelményeket 
támaszt a tranzisztorok 
karakterisztikáinak . meg- 
engedett tolarenciáival 
szemben, hiszen azonos 
vezérlőjel-kombináció  ese- 
tén minden egyes kép- 
elemnek ugyanazt a színt 
kell előállítania, és közel 
1 millió tranzisztor esetén 
már az is rendkívül szigo- 
rú követelménynek szá- 
mít, hogy közülük egyik 
sem lehet rossz, nemhogy 
még közel azonos karak- 
terisztikával is rendelkez- 
zenek. 
Némileg enyhébb követel- 
ményeket támaszt a tran- 
zisztorokkal szemben az 
a módszer, amelynél a 
tranzisztorok  kapcsoló- 
üzemben dolgoznak (te- 
hát csak be és ki kell kap- 
csolniuk), és a képelemek 
világosságát az határozza 
meg, hogy az impulzus- 
üzemű működés során 
hány felvillanás történik 
időegység alatt. Az impul- 
zusszerű  felvillanásokat 
az emberi szem nem tudja 
követni, és csak a világos- 
ság átlagértékét képes ér- 
zékelni. Ennek a mód- 
szernek is vannak azon- 
ban hátrányai, mert egy- 
részt fokozott követelmé- 
nyeket támaszt a vezérlő 
elektronikával . szemben, 
másrészt pedig a gyors 
működés okozta járulékos 
indukciók csökkentik a 
kontrasztot. 

A SHARP már 1987-ben 
megjelent a piacon az el- 
ső aktív mátrixos vezérlé- 
sű 3 colos TFT-LCD-jével. 
A televíziós célra készült 
színes LCD minden egyes 
képpontját három -— egy 
egyenlő oldalú  három- 
szög csúcspontjánál elhe- 
lyezett — tranzisztor alkot- 
ta. A delta-konfiurációnak 
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elnevezett elrendezés (9a 
ábra) a három alapszínt 
(vörös, zöld, kék) szűrők 
segítségével állította elő. 
Az időközben eltelt évek 
alatt sikerült a képátlót je- 
lentősen megnövelni, és a 
számítógépes alkalmazá- 
soknál (ahol a mozgó kép- 
ábrázolás jelentősége ki- 
sebb, és helyette inkább 
vonalas ábrák és grafikák 
statikus megjelenítésére 
van szükség) a deltakonfi- 
guráció helyett áttértek a 
, Vertical . Stripe"-konfigu- 
rációra, amelynél a há- 
rom színkomponenst elő- 
állító . tranzisztorok . sor- 
ban egymás mellett he- 


9. ábra. A TFT-LCD-kben alkalmazott színszűrők elrendezése delta-konfiguráció /a) és Vertical-Stripe 


lyezkednek el (9b ábra). 
Ma már nem ritka a 14 
colos képátlójú színes 
LCD sem. 


Más laposképernyő-előállítási 


technikák 


— Elektrolumineszcens kép- 
ernyő (ELD). Ennél a kép- 
ernyőtípusnál a kép- 
pontok önmaguk világi- 
tanak, tehát aktív képer- 
nyőről van szó, amely- 
nél mangánnal szeny- 
nyezett cinkszulfidot 
használnak alapanyag- 
ként. Ez az anyag ele- 
gendően nagy elektro- 
mos erőtér rákapcsolá- 
sa esetén saját maga 
kezd világítani, és a 
képpont világossága az 
alkalmazott elektromos 
erőtér nagyságától függ. 
A képpontok vezérlése 


Hátsó elektródák 
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a passzív mátrix mód- 
szer szerint történik 
(10a ábra). Az ELD-k 
nagy fényerejű, 16 szür- 
kelépcsős, kellemes Bers- 
tein színű kép előállí- 
tására képesek (105 
ábra). A bemutatott 
LJ64ZU49 típusjelű 
SHARP ELD felbontása 
640 x 480 képpont. 


- Plazmaképernyő (PDP). 


Plazmán jelen esetben 
valamilyen gázkeveré- 
ket, többnyire 0,590 ar- 
gonnal kevert neont kell 
érteni. Erős elektromos 
erőtérben ez a gázke- 


Felső szígetelőreteg 


verék - a kisülési csö- 
vekhez hasonlóan — vi- 
lágítani kezd. A külön- 
böző  laposképernyő- 
előállítási . módszerek 
közül a plazmaképer- 
nyők fogyasztása a leg- 
nagyobb. 
MIM-képernyő  (MIM: 
Metal-Isolator-Metal). 
A Stuttgarti Egyetemen 
egy kutatócsoport kidol- 
gozott egy lapos képer- 
nyő előállítási eljárást, 
amely segítségével a 
TFT-LCD-kénél kétszer 
nagyobb fényerejű ké- 
pet lehet produkálni, lé- 
nyegesen egyszerűbb 
és ezáltal olcsóbb gyár- 
tási technológia mel- 
lett. Ennél az eljárás- 
nál az aktív mátrixos 
TFT-LCD-knél  szoká- 
sos tranzisztorok he- 
lyett kondenzátorszerűen 
kialakított . MIM  (Me- 
tal-Isolator-Metal) ele- 





mek vesznek részt a kép- 
alkotásban. Tekintve, 
hogy a MIM-elemek két 
kivezetéssel rendelkez- 
nek (szemben a három- 
kivezetéses tranziszto- 
rokkal), a 696 x 575 x 3 
képpontból álló kép- 
ernyő esetében több 
mint 1 millió kiveze- 
tés megtakarítására nyí- 
lik lehetőség. A MIM- 
képernyő előállítási tech- 
nológiája számos olyan 


műveletet — tartalmaz, 
amelyek az integrált 
áramkörök előállítási 


technológiájában már 
jól beváltak (pl. masz- 
kolás, " maratás). Az 
alapvetően  kivetítésre 
szánt képernyő mérete 
10x7,5 cm. 

Flat-Vision. A Panaso- 
nic ez év októberében 
forgalomba hozta az el- 
ső laposképernyős tele- 
vízióját (11. ábra). A 
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TH-14F1 típusjelű új ké- 
szülék (11. ábra) látható 
képátlója 34 cm; mélysé- 
ge 26 cm. A mátrixkap- 
csolású képernyő 10000 
részre van osztva, ame- 
lyeken külön elektronsu- 
gár gondoskodik a rész- 
képek előállításáról. Az 
így kialakított képernyő 
mélysége csak 10 cm 
(szemben egy ugyanek- 
kora képátlójú hagyomá- 
nyos képcső 34 cm-es 
mélységével). A Flat-Vi- 
sion képernyővel készü- 
lő tv-készülékből a Pana- 
sonic egyelőre havonta 
1000 darab eladását ter- 
vezi. 


Az ismertetetteken kíi- 
vül még számos ígéretes 
elképzelés létezik a lapos 
képernyők előállítására, 
ezek azonban többnyire 
még kezdeti stádiumban 
vannak. Pillanatnyilag 
még nem lehet megjósol- 
ni, hogy a jövő lapos- 
képernyős  televízióiban 
valamelyik, már jelenleg 
is alkalmazott képernyő 
tökéletesített változatát 
vagy pedig valamelyik új 
— esetleg még nem is is- 
mert — eljárás szerint ké- 
szített képernyőt fogják 
használni. 

(Felhasznált forrás: 
SHARP ismertető) 
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a. KREATÍV VIDEO. 


DO uo 
számítógép nélkul 
Manapság, amikor túlzás nélkül mondhatjuk, hogy bármilyen trükköt 
elő lehet állítani számítógéppel (digitálisan) —- csak memória és 
sebesség kérdése a dolog - talán elavultnak tűnik , valóságos" trükkök- 
ről beszélni. A video- és filmkészítés a szabadból és a műteremből 
egyre inkább a számítógéppel felszerelt utómunkálati stúdióba vonul. 
Kinek van kedve pepecselni a helyszínen festékkel, szöggel, kala- 
páccsal, tükörrel, drapériákkal, sminkekkel, amikor mindezek gomb- 
nyomásra előállíthatók odahaza? Valóban. De azért van különbség. 
Egyrészt az, hogy még a mai technika szintjén is igen sok esetben 
egyszerűbb a kívánt effektust valóságos úton előállítani. A másik: 
az ,igazi" trükk a maga esetlegességével és különlegességével adott 
esetben érdekesebb és hatásosabb lehet, mint a digitális trükk. Az 


itt olvasható összeállításunkat elsősorban az amatőr videósoknak 
szántuk. 






A következőkben bemutatunk egy csomó egyszerű , receptet" 
arra, hogyan lehet színesebbé, izgalmasabbá tenni a video- 
anyagokat olyan jelenetekkel, amelyek felvétele különle- 
ges technikákat, dublőröket kívánna vagy egyáltalán meg 
sem lehetne rendezni a valóságban. Nagy előnye ezeknek, 
hogy nem kell hozzájuk számítógép... csak néhány egyszerű 
kellék és némi találékonyság. És persze türelem a többszöri 
próbálkozáshoz, mert sok múlik a világításon, a kamera 
helyzetén stb. 

A trükkök megkülönböztetésére szoktak beszélni elektroni- 
kus (,kamera mögötti") és valóságos (, kamera előtti") effek- 
tusokról. Az elektronikus trükkök között vannak olyanok, 
amelyeket még ma is inkább analóg áramköri technikával 
valósítanak meg (pl. háttértrükk) és vannak, amelyek kezdet- 
től fogva digitális technikán alapultak (pl. a tükrözés, a multi, 
a kép összenyomása, a mozaik stb.). A valóságos trükkök 
egy sajátos csoportja — vagy inkább megvalósítási módja — 
az optikai trükk. 

Az áttekintést talán annak a jól ismert ténynek a hangsúlyo- 
zásával lehet kezdeni, hogy az egyik leghatásosabb effektus 
a látványt kísérő hang. Ha pl. egy fehér terítővel letakart 
asztal mellett ülő embert látunk és a háttérben zene szól, 
beszélgetés hallatszik és tányérok, evőeszközök zaját halljuk, 
egy pillanat alatt tudjuk, hogy egy étteremben vagyunk — 
anélkül, hogy a látvány bármi egyébbel utalna erre. Egy 
idillikus táj felvételeit nézve egész más érzet és asszociáció 
ébred bennünk akkor, ha madárcsicsergés és akkor, ha 
repülőgépzaj kíséri azt. A szokványos hangeffektusok igen 
bő választéka kapható lemezen, hangszalagon, kazettán és 
bár beszerzésük nálunk nem egyszerű, igényesebb amatőr 
és valamirevaló stúdió nem lehet meg nélkülük. 

A számunkra fontos tipikus hangeffektusokat érdemes jó 
minőségű felvételen gyűjteni — ez idővel , kinccsé" válik. 

Másik általános elv a jó dramaturgia fontossága, vagyis a 
történés elemeinek pontos érzékeltetése (nem feltétlenül kell 
mindent aprólékosan megmutatni, elég sokszor csak utalni 
rá, gondoljunk pl. Hitchcock filmjeinek látvány szempontjából 
ugyancsak szűkös, mégis igen drámai, feszült légkörére). A 
jó dramaturgia egyrészt feleslegessé tesz sok trükköt, más- 
részt az effektusok hatását felfokozza a történés ritmusának 
meghatározásával - elsősorban a vágások révén. 

De térjünk rá a látvány világára, hiszen végül is erről van 
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most szó. Sokszor ki lehet használni azt a tényt, hogy a 
legtökéletesebb videorendszer is kivág egy ablakot a környe- 
ző látványból és csak azt mutatja. Egy jó minőségű fotó egy 
részét mutatva a néző a képernyőt nézve nem tudja, hogy a 
kamerával ott sem voltunk, ahol a fotó készült. A híres 
múzeumi tárgyak, festmények, szobrok stb. képeiről nehéz 
megmondani, hogy nem mi készítettük. Némely fotón ügye- 
sen lehet variózni és svenkelni is, csak arra kell vigyázni, 
hogy a keresőben nagyobb kivágást lássunk, mint a monito- 
ron; ugyanis nincs annál kiábrándítóbb, mint amikor a 
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kamera , lecsúszik" a képről és megjelenik az asztallap vagy 
a leszorító keret. Utazáskor érdemes jó minőségű képeslapo- 
kat venni, mert ezek kiválóan használhatók a fenti célra. 
Egyáltalán, bármilyen érdekes fotót érdemes megvenni vagy 
eltenni, mert nem tudhatjuk, hogy mikor vehetjük hasznát. A 
fotók megfelelő ritmusban, helyeken történő bevágása néha 
az anyag fő gerincét alkothatja (pl. híres épületekről szóló 
anyagban). 

Ha nem is a leglátványosabb, de a legizgalmasabb jelene- 
tek közé tartozik a lövöldözés. Itt is nagy szerepe van a 
hangnak, de képen is imitálni kell a golyók becsapódásának 
hatásait, például egy biciklipumpával, amelynek segítségével 
hintőport, kőport vagy homokot fújhatunk szét egy erőteljes 
nyomással, a tömlőt a megfelelő helyre úgy irányítva, hogy 
a felvételen ne lehessen látni. A fegyver közeli képeivel 
összevágva és a szétlőtt cserepek vagy vérző seb (erről még 
később szó lesz) stb. képeivel keverve meggyőzően adhatjuk 
elő a történetet. 

Tükörbe csapódó lövedék képét úgy vehetjük fel, hogy egy 
egérfogó nyelvére megfelelő tömegű fémdarabot szerelünk. 
Az alaplapot kivágjuk úgy, hogy a nyelv a tükörbe csapódhas- 
son. Hátulról a tükörre szorítva vagy ragasztva egy zsineggel 
vagy kézzel az alkalmas pillanatban kioldjuk a nyelvet, amely 
így a lövedék hatásával azonos módon töri össze a tükröt. 
Célszerű a tükröt hátulról öntapadó fóliával bevonni, hogy 
ne hulljon darabokra. 

Falba csapódó lövedék hatását úgy utánozhatjuk, hogy 
lyukat fúrunk egy lapba, amelynek felülete a fal vagy ajtó stb. 
mintázatát utánozza, a lyukat kitöltjük porral, forgáccsal és 
festéssel eltüntetjük. Hátulról kézzel vagy az egérfogóhoz 
hasonló rugós szerkezettel a megfelelő pillanatban kiüthetjük 
a tömést. 

Pici modellek néha hatásosan utánozzák a valódi mérete- 
ket, különösen ha egyéb, az illúziót segítő körülmény is van 
(pl. sötétség, mozgás). 

Festett panelek, drapériák segítségével új tereket, látószö- 
geket hozhatunk létre. Pl. a kék eget imitáló lapot percek 
alatt készíthetünk, és ha az ablak keretébe helyezzük, a 
felvételről eltüntethetjük a szomszéd ház falának egyáltalán 
nem a képbe illő látványát. Ezeknek a , csalásoknak" a már 
említett kivágáson és dramaturgián túl az az alapja, hogy a 
felvétel felbontása sokkal rosszabb, mint a valódi látvány és 
a nézőnek nincs módja hosszas, alapos szemrevételezéssel 
eldönteni, hogy a látvány valóságos-e. 

Igényesebb munkával részletdúsabb hátteret is készíthe- 
tünk, amely akár az egész stúdió falát lefedheti. Fontos az, 
hogy a látószöget eleve jól gondoljuk végig és a háttér tónusa 
illeszkedjen a jelenet világításához. (Megtörtént, hogy a 
többhetes munkával megfestett filmgyári háttér felvétel előtti 
szemrevételezéskor a rendező a következő megjegyzést 
tette: Jó, gyerekek, tökéletes, de egy picit legyen az egész 
egy árnyalattal világosabb!...) 

Víz alatti felvételekhez nem kell mindig feltétlenül a kame- 
rával is a víz alá menni. Sokszor megteszi egy periszkóp is 
(a tükörnek vízállónak kell lennie, vagy egy üveglappal 
vízzáróvá kell tennünk a szerkezetet). A méretet az optikai 
beállítása határozza meg. Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
megfelelő súlyokkal, illetve állványzattal stabilizáljuk a víz- 
ben a periszkópot. 

Egy üvegfenekű tálcába vizet öntve a tálca alatti történés 
mintegy víz alattinak látszik, különösen akkor, ha egyéb kellé- 
kekkel (homok, kagylók, növények, algával bevont tárgyak stb.) 
segítik az illúziót; itt is döntő a sejtelmes, zöldes világítás. 

Csillogó víztükör látványát állíthatjuk elő úgy, hogy a vizes 
tálcába apró tükörcserepeket szórunk és a víz felületén apró 
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hullámokat keltünk kézzel vagy egy lappal. A trükk kemény, 
hideg (kékes) világítás mellett az igazi. 

Visszhangos felvétel késleltető magnó vagy digitális pro- 
cesszor nélkül is készíthető úgy, hogy veszünk egy darab 
tömlőt, a végére egy tölcsért szerelünk és a másik végét a 
mikrofonra irányítjuk. A tömlő mindkét végének (és így a 
beszélőnek is) közel kell lennie a mikorofonhoz. A késleltetési 
idő a tömlő hosszának variálásával változtatható. Barlangban 
készült felvétel, szörnyek hangja visszhangosítás nélkül nem 
az igazi! 

Tűz okozta drámai jelenetek vehetők fel csupán füst 
segítségével. A tűzzel kapcsolatos felvételek sokkal hatáso- 
sabbak éjszaka. Ilyenkor a füstöt hátulról, ellenfénnyel cél- 
szerű megvilágítani. Ha egy épület mögött száll fel a füst, a 
hatás olyan, mintha maga az épület égne. Az ablak előtt 
keltett füst megfelelő kivágásban úgy látszik, mintha az 
ablakon gomolyogna ki. Terelő lemezekkel segíthetünk az 
irányán. 

Ha szobában dúló tüzet kell felvennünk, legcélszerűbb a 
szabadban egy tető és elülső fal nélküli díszletet építeni, mert 
itt nemigen spórolhatjuk meg a lángokat. Éjszakai felvételek 
is készíthetők ilyen díszletekkel úgy is, hogy például egy 
ablakkeretet helyezünk el a kamera és a tűz közé. Nappali, 
gomolygó fekete füstöt kaphatunk használt gumiabroncs 
égetésével, de mértékkel alkalmazzuk, mert a környéken 
tartózkodók nem fognak örülni neki. Nagy lánggal égő 
felületeket dróthálóra aggatott, viasszal vagy olajjal átitatott 
rongyok égetésével kaphatunk. 

Pici területek tűzhöz hasonló világítását öngyújtó vagy 
gyertya lángjával imitálhatjuk. Füsttel kombinálva robbanás 
utóhatását vehetjük fel ezen a módon. A falra vagy szerep- 
lők arcára vetített remegő fények tűz világítását utánoz- 
zák. Meleg, sárgás fényt alkalmazva, a lassan mozgatott, 
kivágásokkal ellátott papírhenger kiválóan megfelel erre a 
célra. 

Igen hálás eszköz a féligáteresztő (fémgőzölt) tükör, amely 
a fény felét átengedi, felét visszaveri. Néhány ezer forintért 
készíttethetjük el. Egy függőleges, állítható magasságú tar- 
tóban helyezzük el. Sokféle alkalmazását magunk is fel- 
fedezhetjük; elsősorban felhasználhatjuk két jelenet keve- 
résére. A távolság variálásával a méretek arányát változtat- 
hatjuk, és így vehetünk fel pl. törpe-óriás jeleneteket stb. Az 
élesség állítása azonban akkor a legkönnyebb, ha a két 
helyszín azonos távolságra van a kamerától. Igen fontos a 
két jelenet megvilágításának azonossága (néha a fény irá- 
nyának tekintetében is). Átúszást is megvalósíthatunk úgy, 
hogy az egyik jelenet megvilágítását fokozatosan csökkentjük 
(pl. fokozatosan eltakarjuk a lámpát), miközben a másik 
világítását hasonló ütemben növeljük. 

Utazásunk útvonalát egy fekete kartonra rajzolt fehér vonal 
fokozatos kitakarásával lehet mintegy magától a térképre 
festeni. Ha a két képet pontosan helyezzük el, a féligáteresztő 
tükör egymásra vetíti őket. 

Közönséges (de jó minőségű) tükrökkel is sok hasonló 
dolgot művelhetünk, pl. a tükör képből való kifordításával stb. 
— a variációk száma pontosan annyi, mint a digitális trükkök 
esetében: végtelen... 

Forgó dob oldalára ragasztott tükrök által visszavert fény 
éjszakai vonatban jellemző világítás hatását kelti. Ugyanez 
kék vagy piros fénnyel rendőrautó vagy tűzoltókocsi megkü- 
lönböztető világítását utánozza. A tükrös henger forgatásra 
jól megfelel pl. egy lemezjátszó. 

Rendetlenség, lepusztult környezet látszatát előállítani 
talán nem nehéz, de gondolni kell a helyreállításra, takarí- 
tásra is. Használhatunk fűrészport, száraz földet, homo- 
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kot, száraz növényi maradványokat, szalmát, füvet, köport, 
gumiőrleményt, hungarocell-morzsalékot (esetleg színezve), 
papírdarabokat, rongyokat stb. — ha kell, mindent tompa, sö- 
tét árnyalatú színekre festve. Olajfoltok, étel- vagy festék- 
nyomok készíthetők úgy, hogy egy üveglapra öntünk gyor- 
san száradó ragasztót (Technocol stb.) vagy festéket és 
óvatosan, egy darabban lekaparjuk; ezeket azután padlóra, 
bútorokra, drapériákra helyezhetjük. A felvételen nem lát- 
szik meg, hogy nem ott keletkeztek és egy mozdulattal 
eltávolíthatók. 

Fémfelületekre rozsdát a következőképpen varázsolha- 
tunk: vékonyan bekenjük a felületet valamilyen zsírral vagy 
zsíros krémmel és finoman kakaóport szórunk rá. 

A matricázható betűk széles választéka segítségével egye- 
di újságpéldányok, nyomtatványok, főcímek, plakátok készít- 
hetők. Ha üvegre visszük fel a betűket és a kamerától 
megfelelő távolságban helyezzük el, akár épületek homlokza- 
tán levő feliratokat is imitálhatunk azzal, hogy a két látvány 
a képernyőn egymáson jelenik meg. 

A vetített háttér régi, bevált trükk. Vetíteni azonban nem- 
csak fehér, homogén felületre lehet, hanem szinte bármilyen, 
nem túl sötét felületre még akkor is, ha nem sima — néha 
kifejezett előny, ha a felület gyűrött vagy tarka. Az át- 
tetsző, a kamera és a jelenet közé helyezett selyemre vagy 
műszövetre felvitt vagy vetített kép további kompozíciós síkot 
kínál. 

Pókháló-utánzat készítésére ma már speciális spray is 
kapható. Helyette finom szálakból (pl. gyapot) a tárgyak köré, 
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azok hézagaiba készített fonalhálóra szórt hintőpor is jól 
megteszi. 

Lőtt, vérző seb felvétele a ruha alá helyezett, festékkel 
vagy paradicsomlével töltött ballon vagy műanyag zacskó 
kiszúrásával készíthető. A hatás pumpából kinyomott folya- 
dékkal még hatásosabbá tehető, de ezt szűk kivágásban kell 
felvenni, hogy a pumpát ne lehessen látni vagy az egész 
szerkezetet a ruha alá kell rejteni. 

A megvilágítás a hanghoz hasonlóan alapvető eleme a 
dramaturgiának. Sejtetni lehet nemcsak hangulatokat, hanem 
helyszíneket is. Ablakot varázsolhatunk egy kivágott, hátulról 
megvilágított tábla segítségével; ha az ablak kicsi és rácsozat 
van rajta, tudjuk, hogy a történet börtöncellában játszódik. 
Fák árnyékai levelekkel borított erdőt sejtetnek. Autóban ülők 
mögött vízszintesen hátrafele mozgatott és a benne ülők 
arcára vetülő fények a haladás érzetét keltik. 

Kartonból kivágott, kilyukasztott, egymásra helyezett la- 
pok segítségével egész történeteket adhatunk elő a meg- 
felelő rétegek különféle mozgatása révén. A tipikus, köz- 
ismert figurák mellett saját magunk is kreálhatunk ilyeneket. 
A gyors mozgásokat megfeszített gumik segítségével eszkö- 
zölhetjük. 

A trükkök sorát a végtelenségig lehetne folytatni, de inkább 
bízzuk a továbbiakat, aki maga kívánja elkészíteni a saját 
videoanyagához szükséges egyedi, sehol máshol nem látott 
és ezért hatásos trükköket. 

Márczi Imre 


Rotel 

JBL 

Denon 

AIWA 

Carver 
Nakamichi 
Sennhaiser 
AKG 

Beyer Dinamic 


Hama 
Nyitva: H-P 107—18" 
ebédidő : 12-13" 


MARANTZ - KENWOOD új termékek 


(olcsó S-VHS rendszerek) 


FS-88 S-VHS videomagnó 
FS-200 S-VHS videomagnó 


Stúdiónk: S-VHS; VHS ; Hi8-as anya- 
gok utómunkálataira bérbevehető. 


AG-5700 S-VHS videomagnó 


EC-310 editálás vezérlő 
EC-10 editálás vezérlő 
AG-A57 editálás vezérlő 
MS-4 S-VHS camcorder 
AG-455 S-VHS camcorder 
AVE-5 2 csatornás mixer 
MX-12 2 csatornás mixer 
MX50 4 csatornás mixer 


FOR-A 

VPS-510 2D digit mixer 
1 584 000 Ft--áfa 

VPS-500 chroma keyer 
246 400 Ft-táfa 
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Behallgatótermünkben előzetes be- 
jelentkezésre behallgatás. 


Kellemes Karácsonyi 
Ünnepeket 

és Boldog Uj Évet 
kívánunk ! 
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Videoamatőröknek 
az editálásról (2.) 


6 Miért kell 30 másodperc 
fekete jelet hagyni a szer- 
kesztett mesterszalag ele- 
jén? 

A program első snittjének fe- 

ketéből való előtűnése ,pro- 

fesszionális" jelleget kölcsö- 
nöz az anyagnak. Arra is kell 
számítani, hogy a szalag eleje 
valamilyen módon megsérül 

(pl. begyűri egy rossz kép- 

magnó) — ilyenkor az anyag 

maga megmenekül. 


6 Hogyan kell , fekete jelet" 
felvenni? 

Kapcsoljuk a kamkordert felvé- 
teli állásba úgy, mintha másolni 
vagy editálni akarnánk vele, de 
a hangcsatlakozásokat húzzuk 
ki. Ezután kapcsoljuk a kamkor- 
dert felvételre, de az objektíven 
hagyjuk rajta a sapkát. Az így 
felvett fekete jelet a továbbiak- 
ban átmásolhatjuk az asztali 
(felvevő) képmagnóra is. Vala- 
mivel jobb megoldás az, ha a 
fekete jelet valamelyik tévéadó 
műsorkezdet előtti vagy zárás 
utáni fekete jeléből vesszük fel. 
(Az igazi az, ha van egy video- 
jel-generátorunk, amely elő tud 
állítani fekete jelet.) 


€ Mi az ablaktrükk (wipe)? 

Két felvétel közötti olyan átme- 
net, amelynek során az egyik 
valamilyen vonal vagy geomet- 
riai ábra (függőleges, vízszintes 
vagy ferde vonal, téglalap, kör, 
rombusz stb.) mentén ,,kitolja" 
a másik képet a képernyőről. 


0 Mi a snittlista? 

Mielőtt editáláshoz fogunk, cél- 
szerű a mesterszalagon levő 
nyersfelvételek részletes sor- 
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rendjét leírni a számlálóállás 
feltüntetésével. Ez a snittlista. 
Rengeteg keserves percet le- 
het vele megtakarítani, amikor 
is a drága stúdióidő alatt keres- 
géljük a mesterszalag oda- 
vissza tekercselésével az ép- 
pen keresett snittel. Abban is 
segít, hogy nyugodt körülmé- 
nyek között átgondolhassuk a 
snittek végleges sorrendjét. 


6 Lehet-e V8 kamkorderről 
felvételeket asztali VHS- 
magnóra másolni? 

Igen. A különféle rögzítési for- 

mátumok közötti másolás 

nem okoz gondot, mert az 
alapsávi videojel formája azo- 
nos (PAL-jel). Más a helyzet, 
ha komponenes formátúmok 

(pl. Hi8 és 5-VHS között) kívá- 

nunk másolni. 


(8 Hogyan kell összekapcsol- 
ni a kamkordert és az asz- 
tali képmagnót, ha editálni 
akarunk? ű 

Az egyszerű editáláshoz a gé- 

peket ugyanúgy kell összekap- 

csolni, mint másolásnál. A hely- 
zet akkor válik bonyolultabbá, 
amikor további készülékeket — 
pl. keverőt, feliratozót, editáló 
vezérlőt stb. kívánunk a rend- 
szerbe iktatni. Ilyenkor több ká- 
belt kell csatlakoztatni (előzőleg 
derítsük ki, hogy ez egyáltalán 
lehetséges-e és a beiktatni 
szánt — készülékek tudnak-e 
együtt dolgozni a meglévőkkel). 


(6 Hogyan kell összekapcsol- 
ni a kamkordert és a kép- 
magnót az egyszerű editá- 
láshoz? 

A kamkorder videokimenetét 





csatlakoztatni kell az asztali (fel- 
vevő) gép videobemenetéhez. A 
videojel csak a képet viszi át. A 
hang átviteléhez a kamkorder 
hang-kimenetét/kimeneteit a 
képmagnó hangbemenetére 
kell csatlakoztatni. Sztereo hang 
esetében két hangvezetékkel 
van dolgunk (egy a jobb és egy 
a bal csatorna számára). Bizo- 
nyos kamkordereknek és kép- 
magnóknak csak egyetlen ki-, 
illetve bemenetük van, amit AV- 
jelzéssel szokás ellátni. Ezeken 
a kép és a hang is megjelenik. 
Az ilyen csatlakozókkal ellátott 
gép esetén a képmagnón ki kell 
választani az AV-csatornát a tu- 
neren. Régebbi gépeken a tu- 
ner/AUX kapcsolót AUX állásba 
kell kapcsolni. Más a helyzet, ha 
sokpólusú, pl. Euro-AV 
(SCART) csatlakozó van a gépe- 
ken; ilyenkor elegendő csak ezt 
a kábelt csatlakoztatni. 


€ Milyen a SCART csatlako- 
zó? 

Tévéken, képmagnókon, szá- 
mítógépeken található húsz- 
pólusú csatlakozó, amely kép- 
és hangjelek, valamint se- 
gédjelek átvitelére szolgál 
oda-vissza irányban, így 
egyetlen vezeték csatlakoz- 
tatásával létrehozható a kap- 
csolat. Nem minden esetben 
van mind a húsz pólus beköt- 
ve, mivel bizonyos alkalma- 
zások csak egyes pólusokat 
használnak. 


e Milyen a DIN csatlakozó? 
Általában ötpólusú hangcsat- 
lakozó, amely főleg a régebbi 
video- és hangkészülékeken 
volt használatos; ma jórészt 
phono (RCA) csatlakozókat 
használnak helyette. 
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60 Mi a kompozit videojel? 

A kompozit videojel olyan ösz- 
szetett jel, amelyben a vilá- 
gosságjel mellett a szinkron- 
jelek és a színjel is megtalál- 
hatók. Alapsávi videojelnek is 
nevezik. Jobb minőségű ösz- 
szeköttetést biztosít, mint az 
RF-csatlakozás, de nem olyan 
jót, mint a komponens (pl. 
S-video) összeköttetés. 


e Milyen az RCA (phono) 
csatlakozó? 

Kisméretű koncentrikus dugasz 
és aljzat, amely egy csatornát 
(jelet) visz át. Régebben csak a 
hang, újabban a videojel csatla- 
koztatására — is használják. 
Gyakran színkód különbözteti 
meg a video- és hang ki- és 
bemeneti csatlakozókat (a sár- 
ga a video, a fehér és piros a 
hang részére szolgál). 


e Milyen a BNC csatlakozó? 
Bajonettes, koncentrikus nagy- 
frekvenciás csatlakozó, illetve 
aljzat, amelyet a videojelek át- 
vitelére használnak. Mivel drá- 
ga, újabban előszeretettel he- 
lyettesítik RCA csatlakozóval. 


e Mire való az S-video aljzat 
az S-VHS és a Hi8 gépe- 
ken? 

Az S-video csatlakozás külön 
csatornán (vezetékéren) viszi át 
a videojel különböző részeit az 
editálás (másolás) során is egé- 
szen a tv-készülékig. Ez a mód- 
szer csökkenti a képen fellépő 
interferenciás — zavarokat és 
ezért sokkal jobb minőségű ké- 
pet biztosít. 


e Lehet-e úgy másolni (edi- 
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tálni) a kamkorderről, hogy 

annak RF kimenetét az asz- 

tali képmagnó antennabe- 

menetére csatlakoztatjuk ? 
Lehet, de ez a legkevésbé 
kielégítő " megoldás, mivel 
ilyenkor a többszörös jelátala- 
kítás miatt mind a kép, mind 
a hang minősége romlik. 


e Ha van egy feliratozóm és 
egy  videojel-korrektorom, 
mi a legjobb módja annak, 
hogy a rendszerbe kössem 
őket? 

A feliratozót a korrektor után 
célszerű kapcsolni; ellenkező 
esetben a feliratok színei is 
megváltoznak akkor, ha a kor- 
rektorral a videokép színét vál- 
toztatjuk. 


€ Szükségünk van a hangke- 
verő pultra? 

Amennyiben mást is akarunk a 
hangsávval csinálni, mint egy- 
szerűen egymás után másolni 
a snitteket az eredeti hangsáv 
meghagyásával — a válasz: 
igen. A hangkeverő pult lehető- 
vé teszi számunkra, hogy külön- 
böző hangforrások jeleit kombi- 
náljuk egymással — beleértve az 
eredeti hangsáv jelét is —, meg- 
változtassuk az arányukat, a 
hang szintjét, effektusokat ke- 
verjünk hozzá stb., és a vég- 
eredményt rögzítsük az editáló 
képmagnón a hangsávra. 


e Hány hangsávja van az edi- 
táló képmagnónak? 

Ideális esetben van egy szte- 

reo hifi hangsávpárja és van 

egy ,normál" (lineáris) mono 

hangsávja. Régebbi gépeken 

csak az utóbbi található. 


€ Mi a különbség a hifi és a 
normál hangsáv között? 
A hifi sáv igen jó minőségű, de 
mindig a képpel együtt törlődik, 
mivel fizikailag az alatt helyez- 
kedik el. Ezért audio dub nem 
lehetséges a hifi sávok eseté- 
ben. A normál hangsávra a vi- 
deótól függetlenül újra fel lehet 
venni (audio dub). Ez a hangsáv 
megmarad akkor is, ha a sza- 
lagra képanyagot inzertálunk. 
A képmagnó mind a hifi, mind 





a normál hangsávokat egyszer- 
re le tudja játszani. 


8 Mi az audio dub? 
Képmagnók olyan funkciója, 
amely lehetővé teszi, hogy a 
videoszalagon a normál hang- 
sáv jelét a képjeltől függetle- 
nül törölni, illetve újra felvenni 
lehessen (editálás előtt vagy 
után). Az audio dub segítségé- 
vel vehetünk fel pl. kísérőze- 
nét, kommentárszöveget stb. 


IT UJIDI 


AUDIOVISUAL 


ENGINEERING 


HUNGARY KFT. BELGA-MAGYAR VEGYES VÁLL. 


1082 Budapest, Üllői út 82. 


Tel./Fax: 113-8440 
Tel.: 210-0550/32 


Abekas 


ABEKAS - egy nagy név a 

professzionális videotechnikában 
Studiotech Hungary KFT. — az ABEKAS cég 
kizárólagos képviselője. ABEKAS-szerviz 


Kéthetes szállítási határidő! 
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8 Mi az AGC? 

Automatic Gain Control — vagy- 
is automatikus erősítésszabá- 
lyozás; olyan áramkör kamkor- 
derekben, képmagnókban, té- 
vékben stb., amely növeli vagy 
csökkenti a bemenő jelet annak 
érdekében, hogy a következő 
fokozat bemenetén a jel állan- 
dó maradjon (pl. a hang szintje 
a mindenkor optimális felvétel 
érdekében, a felvevő fokozat 
bemenetén). 


€ Mit jelent a felvételi szint 
kézi beállítása? 

Az AGC áramkör kikapcsolá- 

sát. Ilyenkor valamilyen kijelző 

segítségével kézi úton kell a 

kivezérlést (szintet) beállítani. 


60 Miért van szükség a felvé- 

teli szint kézi beállítására? 
Bár az AGC a legtöbb esetben 
elfogadhatóan állítja be a jel- 
szintet, nem tud különbséget 
tenni a különféle erősségű hasz- 
nos jelek és a szünet között (pl. 
Zaj) ezért nem használható 
olyan esetekben, amikor erre 
elengedhetetlenül szükség van. 
A rövid, impulzusszerű hango- 
kat egyáltalán nem tudja kezel- 
ni; az ilyenek , leültetik" az AGC 
áramkört és néhány másodper- 
cig nem érzékeli az egyéb han- 
gokat. Ezt a problémát a felvételi 
szint kézi beállításával orvosol- 
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hatjuk, ehhez azonban szükség 
van valamilyen kijelzőre, amely 
a beállított szintet folyamatosan 
mutatja. 


€ Van valamilyen egyszerű 
módszer az eredeti hang 
és kísérőzene keverésére 
editálás során? 
Igen. Például akkor, amikor a 
szerkesztett mesterszalagot 
editáljuk. A szerkesztő kédómag- 
nó  hangszint-kivezérlésének 
kézi beállításával csökkentjük a 
hangot ott, ahol zenét kívánunk 
alákeverni. Amikor a szerkesz- 
tést befejeztük, az audio dub 
segítségével felvehetjük a zenét 
a normál hangsávra a megfelelő 
helyeken. Ez nem befolyásolja 
a hifi sávokon levő eredeti han- 
got. Ha le akarjuk játszani vagy 
át kívánjuk másolni a szalagot, 
kapcsoljuk a hifil/normál hang 
kapcsolót ,mix" állásba, ami- 
koris egyszerre halljuk a hifi és 
a normál sávok hangját. 


60 Mikor célszerű a kísérőze- 
nét használni? 
A program kezdetekor és a 
végén a feliratok alatt; a mű- 
sor közben csak rövid szaka- 
szokban ajánlatos, kivéve ha 
a zene kiemelt szerepet ját- 
szik (kompozíciós szempont a 
műsor szerkesztésében). Egy 
számot teljes egészében alá- 





tenni nem szerencsés — kivé- 
ve, ha a képek is erről szólnak 
(videoklipszerű program). 


€ Hogyan lehet zenére (rit- 
musra) vágni? 

Először vegyük fel a zenét a 
szerkesztett szalag hangsávjá- 
ra egy folyamatos fekete video- 
jellel együtt. Azután vegyük fel 
a képeket inzert módban. Ez a 
módszer érintetlenül hagyja a 
normál hangsávon levő felvé- 
telt. A képek inzertálásakor 
halljuk a zenét, így pontosan 
ritmusra tudunk vágni. 


€ Mit nevezünk harmadik ge- 
nerációs szalagnak? 

Ha készítünk egy másolatot az 
eredeti felvételeinkről (pl. edi- 
tálás útján), akkor ez a máso- 
dik generációs szalag. Ennek 
a másolatát nevezzük harma- 
dik generációs szalagnak. 


6 Miért van szükség arra, 
hogy harmadik generációs 
másolatot készítsünk? 

Ha valakinek oda kívánjuk adni 

az általunk készített programot, 

soha ne a szerkesztett mester- 
szalagot adjuk oda, mert ha 
elvész vagy megsérül, odavész 
az editálás összes fáradsága 
és ha közben a nyersfelvétele- 
ket is letöröltük, a veszteség 
pótolhatatlan. Ezért az editált 
mesterszalagról azonnal má- 
solatot (munkakópiát) kell ké- 
szíteni, a mesterszalagot pedig 
biztonságos helyen kell őrizni. 


0 Hány másolást bír el egy 
videoszalag? 

Ez nagymértékben függ az 
eredeti felvétel minőségétől, 
állapotától, valamint a máso- 
lás módjától. V8 és VHS ese- 
tén általában a harmadik ge- 
nerációs szalag már igen 
gyenge; csak otthoni haszná- 
latra felel meg. Hi8 vagy 
S-VHS technikával készült 
anyagok nagyjából egy generá- 
cióval jobbak, így ezek negye- 
dik generációs másolatai is el- 
fogadhatók otthoni célokra. 


€ Hogyan lehet a minőség- 
romlást editáláskor elke- 
rülni? 


A másolás és editálás mindig 
minőségromlással jár. Azzal 
lehet ezt mérsékelni, hogy 
minden esetben a lehető leg- 
jobb minőségű forrásanyago- 
kat használjuk. Ne vegyünk fel 
felezett sebességgel olyasmit, 
amit majd editálni akarunk. a 
felvevő (editáló) gépen soha 
ne dolgozzunk felezett sebes- 
séggel. Az összekapcsoláskor 
a legjobb minőséget nyújtó 
rendszert . válasszuk — (RF- 
csatlakozást soha; ha lehet 
komponenscsatlakozást al- 
kalmazzunk (Hi8, S-VHS ese- 
tében). Ha a gépek alkalma- 
sak direkt (demoduláció nél- 
küli) másolásra (DUB), akkor 
ezt használjuk! 


€ Miután a kamkorderrel ké- 
szített felvételeket átmásol- 
tuk a kamkorderhez hasz- 
nált szalagokra újból készí- 
tünk felvételeket. Ez hiba? 
Ezzel megsemmisülnek a sza- 
lagokon levő nyersfelvételek. 
Ha még egyszer valamilyen 
ok miatt szükségünk lehet rá- 
juk, inkább tegyük el azokat. 
Azonkívül a sokáig editált 
(pause állásban tartott) szala- 
goktól nem várható az a felvé- 
teli minőség, mint egy új sza- 
lagtól. 


60 Érdemes-e high grade 
(HG) vagy ,pro" (profesz- 
szionális) videoszalagokat 
vásárolni felvételhez és 
editáláshoz? 

Igen — ha megtehetjük! Határo- 
Zottan jobb eredményt adnak: 
kevesebb lesz a képen a zaj és 
a dropout (jelkimaradás, ami vi- 
lágos vízszintes felvillanásokat 
hoz létre a képen) és a hangmi- 
nőség is jobb. Valószínűleg a 
kazettaház is robusztusabb és 
általában a portól jobban védett 
zárt, erős műanyag tokban kerül 
forgalomba, ami könyvtári hasz- 
nálatban nagy előny. 


6 Mik azok a szinkronizáló 
impulzusok? 

A film szélén található perfo- 

ráció elektronikus megfelelői. 

Ezek gondoskodnak. arról, 

hogy a lejátszott kép a képer- 

nyőn stabil legyen. 
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8 Mivel jár a szinkronból való 
kiesés? 

Ha a kép kiesik a szinkronból, 
remegni, gyűrődni kezd, a 
szín eltűnhet és a kép teljesen 
összezavarodik. Akkor fordul- 
hat elő, ha felvételkor a kam- 
kordert erős rázkódás, ütés 
érte. Ha editáláskor két snitt 
találkozásakor (vágási pon- 
ton) fordul elő, ez annak a jele, 
hogy az editáló áramkör hibás 
vagy valamilyen ok miatt nem 
tudja — összeszinkronozni a 
kamkorderből jövő jelet és 
azt, amely már az editált mes- 
terszalagon van. Okozhatja 
még meggyűrt szalag, vagy 
harmadik generációnál öre- 
gebb, sokat játszott felvétel. 


6 Mi az a , tiszta" csévélés? 
A  videoszalagot érdemes 
használat előtt elejétől a vé- 
géig folyamatosan  átteker- 
cselni, majd visszacsévélni. 
Ezáltal megjavíthatjuk a sza- 
lag futásának egyenletessé- 
gét, aminek különösen felvé- 
telkor (másoláskor, editálás- 
kor) van nagy jelentősége. 


0 Mi az a TBC (Time Base 
Corrector) ? a 
Ha lehet, egy lépést se nélküle! 
A TBC egy digitális képtároló, 
amelyet ma már minden komo- 
lyabb, editáló asztali képmag- 
nóba, keverőpultba, sőt eseten- 
ként kamkorderbe is beépíte- 
nek. Segítségével a szinkronhi- 
bák kiküszöbölhetők és a ré- 
gebbi felvételek lejátszása is 
biztonságosabbá válik. A digi- 
tális tároló ugyanakkor lehető- 
vé tesz egy csomó látványos 

digitális trükköt is. 


0 Mi a Jog/Shuttle gomb? 
Forgatható gomb bizonyos kép- 
magnókon, amelynek a segít- 
ségével előre és hátra, különfé- 
le sebességgel a kockánkénti 
léptetéstől a sokszoros sebes- 
ségig -— lehet a szalagot vissza- 
játszáskor futtatni a szalagon 
levő felvételek áttekintése, illet- 
ve keresése céljából. 


€ Hány kép fut le egy másod- 


perc alatt a képernyőn? 
25 teljes kép (frame), ami 50 
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félképből (field) áll. A kockán- 
kénti  léptetésnél bizonyos 
képmagnók teljes képenként, 
mások félképenként lépnek. 


6 Hogyan mérjük a video- 
anyag hosszát? 

A filmtechnikában meghono- 
sodott lábokban mért hossz 
(footage) a videóban értelmet- 
len; jóllehet a kifejezés meg- 
maradt, a videoanyag hosszát 
időben (óra, perc, másodperc) 
szokás kifejezni. 


OMi a  ,back-space-edi- 
ting"? 
Régebbi képmagnóknál nem 


volt természetes, hogy a szala- 
gon levő felvételhez illesztett 
újabb" snitt tökéletes szinkron- 
ban, törés nélkül csatlakozik. 
Ma már minden editáló kép- 
magnó tudja ezt. Felvételkor az 
újraindításkor a felvevő magnó 
egy Picit visszacsévél, leját- 
szásban elindul és amikor a 
szinkronozás megtörtént, csak 
akkor kapcsol felvételre. Ezért 
van az, hogy az előző snitt végé- 
ből egy keveset mindig letöröl. 


OC Miért van szükség arra, 
hogy editáláskor szem előtt 
tartsuk a back-space-edi- 
ting követelményét? 

Tudni kell, hogy a képmagnó a 
felvételi gomb megnyomása 
után mennyi idővel kezdi meg 
ténylegesen a felvételt, mert ha 
a bejátszó gép pontosan indul, 
a felvételből hiányozni fog a 
bejátszott anyag eleje. Tehát a 
felvevő (editáló) képmagnót kb. 
egy másodperccel korábban 
kell indítani. Az editáló vezérlők 
általában automatikusan meg- 
oldják ezt a problémát. 


6 Mi az inzert editálás? 

Az editálás olyan módja, 
amely lehetővé teszi, hogy 
egy meglevő felvétel bárme- 
lyik részét kicserélhessük egy 
másik képsorra. Az inzert so- 
rán a szinkronjel nem törlődik. 


€ Az inzert edítálás olyasmi, 
mint amikor a filmet elvág- 
juk és beteszünk egy újabb 
darabot? 

Nem. A film vágásakor létre 


tudunk hozni egy hézagot, 
amit a betoldandó anyaggal 
töltünk ki, amivel meghosz- 
szabbodik a film. A videoin- 
Zert esetén a program nem 
lesz hosszabb, hanem az in- 
Zzertált anyag letörli a meglévő 
anyag egy azonos hosszúsá- 
gú részét. Ez az oka annak, 
hogy tévéjátékok, filmek, drá- 
mai alkotások vágását még 
ma is inkább filmen végzik el 
— akár úgy, hogy a videofelvé- 
telt filmre írják, megvágják, 
majd visszaírják videóra. 


68 Mi a szájszinkron? 

A szájszinkron egy képen be- 
szélő személy hangjának pon- 
tos szinkronban történő felvéte- 
le a hangsávra. A videotechni- 
kában ez automatikus, mert a 
kép és a hang felvétele egy- 
szerre történik ugyanarra a 
szalagra. De ha a hangot külön 
magnóval kell felvenni és utó- 





lag a beszélő képe alá illeszte- 
ni, nehéz dolgunk lesz, mert a 
legtöbb hangmagnó sebessége 
nem pontos. Legjobb, ha ilyen- 
nel nem kísérletezünk, mert az 
eredmény igen bizonytalan. 


6 Mi a krominanciajel (szín- 
je)? 

A videojelnek az a része, amely 

a színinformációt hordozza. 


C Mi a luminanciajel (vilá- 
gosságjel)? 

A videojel fekete-fehér része; 

ez tartalmazza a világosság- 

ra, illetve a kontraszra vonat- 

kozó információkat. 


60 Mit csinál a forgó törlőfej a 
képmagnóban? 

Editáló képmagnókban talál- 

ható, ahol a forgó törlőfej letö- 

röl minden korábbi informá- 

ciót arról a sávról, ahova az 

új felvétel kerül — de csak azt 
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törli. Ez teszi lehetővé, hogy 
egy meglevő felvétel közepén 
egy szakaszt felülírjunk egy új 
felvétellel úgy, hogy mind a 
be-, mind a kilépési pont pon- 
tosan illeszkedik a meglevő 
(megmaradó) felvételhez. 


CMi az oka annak, hogy a 
vágási pontok után néhány 
másodpercig színzaj van a 
képen? 

Régebbi képmagnókban nincs 

forgó törlőfej ; a felvételre kap- 

csolt videofejek egyszerűen 
felülírják a régebbi felvételt. 

Így a régebbi felvétel nem tör- 

lődik tökéletesen és ez zavart 

okoz a képen egészen addig, 
amíg az álló törlőfej által teljes 
mértékben törölt szalagsza- 
kasz nem ér a videofejekhez. 


6 Mi a , szinkro-edit"? 

A szinkro-edit — más néven 
master edit control — üzem- 
módban a kamkorder vezérli 
a képmagnó szünetffelvétel 
kapcsolóját is egy szinkrono- 
zó vezetéken keresztül, eset- 
leg a távvezérlő szünet gomb- 
jának segítségével. Így egyen- 
ként vehetjük fel a snitteket. 
Nem minden képmagnó rendel- 
kezik ezzel a képességgel; a 
megfelelő működéshez rend- 
szerint a kamkordernek és az 
asztali képmagnónak ugyanat- 
tól a gyártótól kell származnia. 


6 Mi a preroll? 
Mielőtt a vágást elvégezné, a 
legtöbb editáló szet és editáló 
vezérlő néhány másodperccel 


A 


visszacsévéli mind a bejátszó, 
mind a felvevő gépben a sza- 
lagot (preloll). Mindkettő elin- 
dul lejátszásban, összeszink- 
ronozódnak és a vágási pon- 
ton a szerkesztő gép felvételre 
kapcsol. 


OG Mi a bevágási és a kiállási 
t? 

Ezek azok a helyek a szerkesz- 
tett mesterszalagon, illetve a 
nyersfelvételen, ahol a beját- 
szás elkezdődik, ill. és véget ér. 
Az editáló távvezérlők általá- 
ban megkérdezik ezeket a pon- 
tokat (időket) és azok megadá- 
sa után automatikusan elvégzik 
az adott snitt bevágását. 


6 Mi az editáló csatlakozó? 
Olyan aljzat kamkorderen vagy 
képmagnón, amelyen keresztül 
az kommunikálni tud (vezérelni 
lehet) más, editálásban közre- 
működő készülékkel. 


€ Mi a LANC, illetve a Cont- 
ro? 

A LANC a Local Application 

Control Bus rövidítése. A 

LANC az ilyen rendszerrel el- 

látott V8, illetve Hi8 képmag- 

nók, kamkorderek editálására 











való használatát könnyíti meg. 
A ControA1. ugyanezt jelenti. 


€ Mi az RMC? 

Az RMC egy olyan editáló csat- 
lakozó, amely leginkább Pana- 
sonic készülékeken található 
meg. Gyakran Panasonic ötpó- 
lusú csatlakozónak is nevezik. 


6 Mi az időkód? 

Egy olyan megoldás, amely- 
nek a segítségével egy video- 
szalagon levő felvétel minden 
képe (frame) egyértelműen 
azonosítható. Editáláskor elég 
a megfelelő kép kódját meg- 
adni a vágási hely megjelölé- 
séhez. Az időkód rendszerint 
láthatatlan, de az igazi editáló 
berendezések számokban — 
óra, perc, másodperc és fra- 
me-szám - kijelzik és a képer- 
nyőre is kiírják. 


6 Minden képmagnó felveszi 
az időkódjeleket? 
Nem. Az egyik ok, ami miatt 
alaposan meg kell gondolni, 
milyen kamkordert vásárolunk. 
Csak akkor kell időkódos be- 
rendezést venni, ha biztos, 
hogy a jövőben időkódos editá- 
lást fogunk használni. 
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CE Többféle — időkódrendszer 
van? 
Igen. Az otthoni használatban 
lényegében kétféle típus van. Az 
RCTC (Rewritable consumer Ti- 
me code) Sony gépeken találha- 
tó. A VITC (Vertical Interval Time 
Code) bizonyos VHS, VHS-C, 5- 
VHS, S-VHS-C kamkordereken, 
illetve képmagnókon fordul elő. 


€ Lehet-e utólag is időkódol- 
ni a felvételeket? 

Igen, de a VITC csak úgy vehe- 
tő fel, hogy ha a szalagot köz- 
ben átmásoljuk, tehát egy ge- 
nerációval romlik a képminő- 
ség. Az RCTC rendszerben 
nincs ilyen gond, mivel az utó- 
lag is felvehető a szalagon 
levő videofelvétel mellé — ter- 
mészetesen olyan képmagnó- 
val, amely erre alkalmas. 


€ Lehet-e editáló vezérlő nél- 
kül editálni? 

Igen, amennyiben megfelelően 
összekapcsoltuk a bejátszó és 
felvevő képmagnók kép- és 
hangcsatlakozásait. A lejátszó 
gépen bejátszuk a felvételt és 
a másikon felvesszük azokat 
a részeket, amelyeket kivá- 
lasztunk. Bizonyos gyakorlat- 
tal és az adott gépek kiismeré- 
se után igen pontos assembly 
editálást végezhetünk ezzel a 
manuális módszerrel. 


CO Mit csinál az editáló ve- 
zérlő? 

Az összes editálással kapcso- 
latos kezelőszervet egyetlen 
egységben fogja össze annak 
érdekében, hogy kényelmesen 
lehessen a kamkordert vagy 
lejátszó magnót és a felvevő 
képmagnót irányítani. Meg le- 
het jelölni azokat a pontokat, 
ahol a vágásokat kezdeni és 
végezni akarjuk és ezek után a 
vezérlő automatikusan elvé- 
gezteti a gépekkel a vágást. 


€Van valamilyen hátránya 
az editáló vezérlő haszná- 
latának? 

Meg kell vásárolni az editáló 

vezérlőt és a vágások esetleg 

nem lesznek olyan pontosak, 

mint a manuális editálás ese- 

tén. Az újabb készülékek e 
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tekintetben sokkal jobbak. A 
pontatlanságokat időkód-rend- 
szer használatával lehet meg- 
szüntetni, de ez újabb beruhá- 
zást jelent. Komoly anyagok vá- 
gása egyébként lépésenként 
történik és nem automatikus 
vágások tucatja révén, amit az 
időkód tesz lehetővé. 


8 Jobb képminőséget bizto- 
sítanak az editáló vezérlő 
segítségével készített vá- 
gások, mint az egyszerű 
manuális editálás? 

Nem, de van valami, amivel 
az automatikus editálás képes 
a minőséget általában megja- 
vítani. Ez pedig az, hogy a 
vágási pontok memóriában tá- 
rolása révén lehetőség van 
arra, hogy nem egyetlen, ha- 
nem tetszőleges számú máso- 
dik generációs editált mester- 
szalagot állítsunk elő a vágás 
automatikus  megismételteté- 
sével. Ha manuálisan editá- 
lunk, kénytelenek vagyunk az 
editált "mesterszalagról  ké- 
szült "harmadik generációs 
kópiát kiadni a kezünkből. 


60 Megjavíthatja-e egy rege- 
neráló áramkör a videő- 
felvételek másolatait olyan 


mértékben, mintha azok 
eredeti felvételek lenné- 
nek? 


Nem. A másolat minden eset- 
ben rosszabb minőségű, mint 
az eredeti felvétel. A regenerá- 
ló nem tehet mást, csupán any- 
nyit, hogy a nagyobb élesség 
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illúzióját kelti. A valóságban, 
amikor a képjelet egy regene- 
rálón vezetjük át, esetleg rosz- 
szabb képet kapunk, mert min- 
den áramkör zajt és torzítást 
okoz a rajta áthaladó jelben. 


€ Hogyan hozhatunk létre 
átúszást vagy ablaktrükköt 
két snitt között? 
Ehhez trükkgenerátorra van 
szükség. Két videojel kombi- 
nálása azonban nem egysze- 
rű feladat; erre csak néhány 
—- meglehetősen költséges — 
csúcskészülék alkalmas. A 
többi csak arra jó, hogy egy- 
színű felületeket keverjünk 
össze velük. 


e Mire valók a videoprocesz- 
szorok? 

A videoprocesszorokkal snit- 

tenként meg lehet változtatni 

a kép színárnyalatát, a kont- 

rasztot és a fényerőt. 


€ Miért van arra szükség, 

hogy a videokép színét 

megváltoztassuk? 
Előfordulhat, hogy olyan snit- 
teket akarunk egymás után 
vágni, amelyek ugyanott ké- 
szültek, de más megvilágítás 
mellett (pl. más napszakban), 
vagy más kamkorderrel vették 
fel és a szín egy kicsit eltér. 
Ilyenkor általában el lehet tün- 
tetni a különbséget. 


6 Mi az osztott képmező? 
A képernyőt — rendszerint egy 
függőleges vonallal — kétfele 


osztják, ahol az egyik felén a 
bemenetre jutó, a másikon a 
kimeneti, módosított jelet le- 
het látni. 


€ Mit vegyünk először: felira- 
tozót vagy trükkgenerátor 
egységet? 
Ez nagymértékben függ attól, 
hogy milyen típusú video- 
anyagokat kívánunk készíte- 
ni. A jó feliratokkal általában 
minden videoanyag jó be- 
nyomást kelt. Az egysze- 
rűbb, otthoni célra való ef- 
fektgenerátorok trükkjeit ez- 
zel szemben csak néha tud- 
juk használni. Hasznos lehet, 
ha nézzük a tévéadásokat és 
megfigyeljük, hogy milyen 
gyakran alkalmazzák azokat 
a trükköket, amelyeket mi is 





meg kívánunk valósítani 


programjainkban. 


e Mit tehetnénk azért, hogy 
a videoanyagaink minél 
s, profibb" benyomást kelt- 
senek? 
Tanuljunk meg minél többet 
az editálásról könyvekből, fo- 
lyóiratokból, valamint a filmek 
és a tévéprogramok tudatos 
nézéséből. — Ahelyett, hogy 
szorosan követnénk a történet 
fonalát, figyeljük meg, hogy 
hogyan érnek el sajátos hatá- 
sokat képek és hangok kombi- 
nálásával, vágásával. Egy bi- 
zonyos szinten túl tulajdon- 
képpen csak a főcím és stáb- 
lista tekintetében lesz különb- 
ség a profi videók és a mi 
anyagaink között. 
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Amiről a külföldi szaklapok írnak 


1Tv-adoólk 
a lakasban 


A németországi GIM (Gesellschaft für 
Innovations-Management) cég érdekes 
újdonsággal jelentkezett a szórakoztató 
elektronikai piacon. Az új készülék, pon- 
tosabban készülékpár egy jeladóból és 
egy vevőkészülékből áll, és arra szolgál, 
hogy segítségével vezeték nélküli video- 
jelátvitelt hozzunk létre valamilyen video- 
jelforrás (pl. kamkorder, videomagnó, 
műholdvevő receiver stb.) és pl. a tv- 
készülék között (1. ábra). A mikrohullámú 
frekvenciatartományban üzemelő rend- 
szer — a zsinór nélküli telefonhoz hason- 
lóan -— a lakáson belül falakkal elválasz- 
tott helyiségek között is biztosítani tudja 
az átvitelt, szabad térben elhelyezve pe- 
dig néhány száz méter hatótávolságú. 

A Freeline névre keresztelt készülékpár 
mind amatőr, mind pedig professzionális 
célokra rendkívül sokoldalúan felhasznál- 
ható. Lássunk ezek közül néhányat ízelítőül : 
- Ma már számos lakásban üzemeltet- 

nek több tv-készüléket, de többnyire 

csak egy videomagnó vagy műhold- 
vevő receiver üzemel. Gyakori eset, 
hogy pl. a videomagnóval összekap- 
csolt tv-készülék a nappaliban van 
elhelyezve, ahol éppen vendégek 
vannak, a gyerekek pedig műsoros 

videokazettát akarnak nézni. Ha a 

körülményes. átkábelezéstől eltekin- 

tünk, akkor általában ez az a szítuá- 
ció, amikor a családfő bemutathatja, 

hogy milyen eredményeket sikerült a 

gyereknevelés terén elérnie. A Free- 

line-rendszer segítségével minden- 
esetre sok sírás-rívás és családi ve- 
szekedés előzhető meg. 

— Az előzőhöz teljesen hasonló esetnek 
tekinthető pl. a műholdvevő receiver 
által vett műsor továbbítása a fürdő- 
szobában, a konyhában vagy a tera- 
szon elhelyezett tv-készülékhez. 

- A jeladót kamkorderhez csatlakoztat- 
va további érdekes alkalmazási lehe- 
tőséghez jutunk. Felállítva pl. a kam- 
kordert az udvarban, a gyerekszobá- 
ban vagy a kapubejáratnál, a lakás- 
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ESEN A 





ban a tv-készülék képernyőjéről kö- 
vethetők a kamera előtt lejátszódó 
események, anélkül, hogy akár 


egyetlen kábel lefektetésére szükség 
lenne. 

— A professzionális alkalmazási lehető- 
ségek közül a biztonsági rendszerek- 





ben használt videokamera-ellenőrző 
monitor kombinációt emelhetjük ki. 
A jeladó és a -vevő közötti jelátvitel 2,4 
GHz vivőfrekvenciával történik. Ahhoz, 
hogy ebben a frekvenciatartományban 
biztosítani lehessen a 
falon keresztül történő áthatolást vagy 
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1. ábra. A németországi GIM (Gesellschaft für Innovations-Management) cég által kifejlesztett, vezeték nélküli 
videojel-továbbításra szolgáló adó-vevő (a), és a készülékpár alkalmazási lehetőségei (4) 
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nagyon nagy adóteljesítményre vagy 
pedig nagyon érzékeny vevőkészülékre 
van szükség. A nagy adóteljesítmény az 
Európában általában érvényes szigorú 
előírások miatt (a német Telecom által 
megengedett max. teljesítmény pl. min- 
dössze 20 mW) nem valósítható meg, 
ezért a tervezők a vevőkészülék érzé- 
kenységét választották a lehető legna- 
gyobbra. Ennek érdekében az adóké- 
szülékben frekvenciamodulációt alkal- 
maztak. Minden készülékpár esetében 
16 különböző vivőfrekvencia beállításá- 
ra van lehetőség (erre a megoldásra 
azért van szükség, hogy elkerülhetők 
legyenek a szomszédos készülékek köl- 
csönhatásai). 

Mind a jeladó mind pedig a -vevő 
DIN-AV rendszerű csatlakozóval van 
ellátva, az energiaellátás pedig hálózati 
adapter  csatlakoztatásával oldható 
meg. A DIN rendszerű csatlakozók al- 
kalmazása nem tekinthető a legszeren- 
csésebbnek, mert ezáltal egyrészt a 
többnyire RCA- ill. Scart-csatlakozóval 


rendelkező videomagnók, kamkorde- 
rek, tv-készülékek stb. csatlakoztatásá- 
hoz külön adapterkábelre van szükség, 
másrészt pedig a különválasztott szín- 
és világosságjellel rendelkező S-VHS, 
ill. Hi8 rendszerű videojelek átvitelére 
nincs lehetőség. Ugyancsak e csatlako- 
zó-konstrukció hátrányaként kell meg- 
említeni, hogy a hálózati adapter csatla- 
kozóbemenete nincs védve a tápfeszült- 
ség fordított polaritású csatlakoztatása 
ellen, ami pedig az univerzális hálózati 
adapterek esetében nagyon könnyen 
előfordulhat (a készülékpár szállítási 
konfigurációjába saját hálózati adapter 
— ami a fordított polaritású tápfeszültség 
fellépését meg tudná akadályozni — 
nincs benne). 

A készülék hatótávolságára a gyártó 
épületen belül kb. 30 m-t, szabad térben 
pedig kb. 300 m-t ad meg. A gyakorlati 
tapasztalatok szerint azonban az épüle- 
ten belüli 30 m-es hatótávolság a jeladó 
és a vevő közötti válaszfalak számától, 
vastagságától és anyagától függően 





erősen változhat, és akár 5...10 m-re is 
lecsökkenhet. 

Ami a továbbított kép minőségét illeti, 
a viszonylag jó mérési eredmények (a 
világosságjel-zaj viszony 58 dB, a szín- 
jel-zaj viszony 55 dB, a felbontás pedig 
49 MHz) ellenére a szubjektív megíté- 
lés alapján a látott kép nem igazolja 
mindenben a mérési eredményeket. 
Különösen a kép élességén nem látszik 
a tekintélyes felbontásnak számító 49 
MHz-es érték. 

A hangminőségről sajnos nem sok jó 
mondható el, mert már közepes hang- 
erőnél is kb. 590-os harmonikus torzítás 
volt mérhető (ami a HiFi-technikában 
már jelentős torzításnak számít), na- 
gyobb hangerőnél pedig ez az érték 
tovább növekedett. 

A készülék használatát leginkább a 
különböző zavarok nehezítik meg. Ilyen 
zavart jelent pl. az is, ha valaki a 
vevőkészülék látóterében mozog vagy 
pl., ha valamelyik szomszédos lakás- 
ban egy ugyanilyen készüléket használ- 


ÜNNEPELJEN VELÜNK! PANASONIC KARÁCSONYI AKCIÓ! 


VIDEO-PART Kft. 


1092 Budapest IX., Ferenc körút 30. 


Telefon: (36-1) 217-37-54 
Fax: (36-1) 217-12-88 


S-VHS STUDIO RECORDER TBC 
S-VHS STUDIO PLAYER TBC 
S-VHS DOCK RECORDER 
S-VHS EDITÁLÓ PULT 

S-VHS KAMERA (TÁSKA, AKKU) 
S-VHS 3CCD KAMERA 

S-VHS 2CCD KAMERA 


AG-7750 
AG-7650 
AG-7450 
AG-770 
AG-455 
WV-F250 
WV-F7O 
WV-MPTE 
Wv-MX50 
WVv-MX12 
WJ MX30 
WV-AVE1 
TC-15M2RD 


LIBEC ha 


1-Ve 


ji DIGÍT Z. 


. TBC HIFI 


HIFI VTR, EDIT VHS 
EDIT VITC KÓDDAL 99PR 
EDIT 8 PROGRAMM 
MIXER DIG. $-VHS 98 TRÜKK. 
MIXERHEZ FELIRATOZÓ 
TV/MONITOR 37 CM 
ZOOM MIKROFON PANASONIC 


7. 
VWw-EC10 
VWW-EC310 
WJ-AVESE 
WV-TTL5 
TC-14L1EE 
RP-VM130 


10 000 Ft feletti vásárlás esetén, 


VIDEO PRINTER, DIGIT KÖ ú 
MIXER, 4 INPUT DIGJT 
E TÁR. 40 


252 900 Ft 


zs 


ni 


NV-MS4E SWIg - 


A VHS Pro éllovasa 


— Szuper-VHS rendszer, 420 00 pixeles (képpontos) CCD 

—Hi-i sztereó hang és beépített sztereó zoom mikrofon. együttműküdtetve a zoomobjektívvel 

- Változtatható sebességű, 24-szeres digitális zoom 

- Sokoldalú digitális funkciók [digitális állókép, sztroboszkóp hatás. keverés, érzékenység növelés, trükk) 
- Program AE (csak portré) üzemmód és kézi lencsenyílás állítási lehetőség 


£hoto NEWS 


Modulárisan bővíthető feliratozó és képújságrendszer PC-re. 
Több száz betű, kontúr és árnyék változatos hátterek, fényképek, hang- és videoeffektek, szövegbejátszás, 
zenei aláfestés, rovatszerkesztés, filmbejátszás, videovezérlés. Teljes magyar ABC, valamint magyar 


nyelvű kezelési útmutató. 
Minden kedden bemutató!!! 


ha konzumelektronikai terméket vásárol, ajándéksorsjegyet kap. 
Nyeremények: színes televízió, videomagnó, videokamera. 
Csak most, csak nálunk S-VHSC, VHSC kamerákhoz ajándéktáska 


S-VHS kamerákhoz ajándékkazetta 


Technics magnókhoz ajándékkazetta 
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Minőség 
Megbízhatóság 
Legkedvezőbb árak 


1050 
PG 


10 db S-VHS 


AJÁNDÉKKAZETTA 
Karácsonyi akció!!! 


ÚJ! 


Számítógépes komplex montírozó rend- 
szer. A/B roll editáló, time code kezelés, 
videomixer, többszáz digitális trükk, 
hangkeverés,  feliratozó,  NTSC-PAL, 
PAL-NTSC transzkóder, képtároló. 
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nak, amely ugyanezen a frekvencián 
üzemel (ilyen esetben az egyik készü- 
lékpárt ki kell cserélni olyanra, amely 
a 16 lehetséges üzemi frekvenciatarto- 
mány közül egy másikra van beállítva), 
sőt a közeli frekvenciatartományban 
nagy teljesítménnyel üzemelő mikro- 
hullámú sütő is zavart okozhat a vétel- 
ben (még akkor is, ha a szomszédban 
használják). A zavarok a kép vibrálásá- 
ban, csiíkozódásában, ill. akár a szét- 
esésében is megnyilvánulhatnak, míg a 
hang esetében zajok, sistergések, erős 
torzítások léphetnek fel. 

A Német posta engedélyével is ren- 
delkező, kb. 400 márkáért beszerezhető 
készülék tehát elsősorban azok számá- 
ra ajánlható, akiknek az elvárásai nem 
a csúcsminőséget célozzák meg, ha- 
nem a praktikum oldaláról közelítik meg 
a kérdést. 

A készülék sztereó változatának 
megjelenése a jövő év elejére várható, 
és ugyancsak várható, hogy a gyártó- 


nak előbb-utóbb sikerülni fog egy olyan 
frekvenciatartomány használatára en- 
gedélyt kapnia, ahol nem kell a mikro- 
hullámú sütő zavaró hatásától tartani. 

Azok számára, akik több vevőkészü- 
léket akarnak egyetlen adókészülékkel 
üzemeltetni, a vevőkészülékek kb. 280 
márkás áron külön is beszerezhetők. 

a GIM cég termékválasztékában Free- 
vision névvel olyan színes monitor is 
szerepel, amelybe már gyárilag beépí- 
tették a 2.4 GHz-es jel vételére szolgáló 
vevőáramkört. A kb. 1000 g tömegű 
színes monitor beépített akkumulátort 
is tartalmaz, amellyel másfél órás háló- 
zatfüggetlen üzem valósítható meg. 

Végül röviden összefoglaljuk a ké- 
szülékpár legfontosabb műszaki para- 
métereit: 

Jeladó: 

— méretek: 120 x 80 x 40 mm, 

— bemeneti csatlakozó: 6 pólusú DIN 

AV, 
— bemeneti videojelszint: 1 V/75 ohm, 


— bemeneti audiojelszint: 100 
mV/600 ohm, 
— tápfeszültség-ellátás : 42 v 


DC/max. 500 mA-es hálózati adap- 
ter (nincs benne a szállítási konfi- 
gurációban), 
— üzemi 
2,4-2,5 GHz, 
— leadott teljesítmény: 20 mW, 
— hatótávolság: 
— épületen belül: kb. 30 m, 
— szabad térben: kb. 300 m 
Jelvevő: 
— méretek: 150 x 95 x 40 mm, 
-— kimeneti csatlakozó: 6 pólusú DIN 
AV, 


frekvenciatartomány: 


— bemeneti videojelszint: 1 6 V/75 
ohm, 

— bemeneti audiojelszint: 100 
mV/600 ohm, 


— tápfeszültség-ellátás : 12 V 
DC/max. 500 mA-es hálózati adap- 
ter (nincs benne a szállítási konfi- 
gurációban). 





Kezdjük mindjárt a lényeggel: 
tv-készüléke 

— digitális lesz (mert egyrészt a digi- 
tális technika fejlődése változatla- 
nul igen gyors, másrészt pedig az 
előnyei olyan jelentősek, hogy el- 
kerülhetetlen lesz az áttérés a digi- 
tális átvitelt megvalósító tv-szab- 
ványra), 

— nagyfelbontású lesz (a kísérleti jelle- 
gű HDTV-adások már beindultak, de 
egyelőre még csak az elérendő célt 
jelölik ki. A hozzá vezető úton még 
sok a nyitott kérdés), 

— 16:9-es képformátumú lesz (ezek 
a készülékek már megjelentek a 
piacon, a választék most kezd bő- 
vülni), 

— beépített műholdvevő tunert fog tar- 
talmazni (több előnnyel is rendelke- 
ző konstrukció, amelynek első repre- 
zentánsai már meg is jelentek a 
piacon). 

A digitális rendszerű és a nagyfelbontású 
televíziókészülékek tömeges elterjedése 
csak a távolabbi jövőben várható, a 16:9- 
es képméretű és a beépített műholdvevő 
tuneres tv-készülékek ezzel szemben 
már a jelent képviselik. 

A 16:9-es képformátumú tv-készülé- 
kek szélesebb körben történő elterjedé- 
sét — a tekintélyes ár mellett — egyelőre 
a ,szélesvásznú" műsorok hiánya aka- 
dályozza elsősorban. Jelentős változást 
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Merre tart 


a tv-készülékek 


fejlődése? 


hozhat ebben a PAL-plus rendszer elő- 
retörése, amely ellentétben a D2-MAC 
rendszerrel, lefelé kompatibilis a jelen- 
leg általánosan elterjedt PAL-rendszer- 
rel. Bármilyen előnyei vannak is a 
D2-MAC rendszernek, azt a körülményt 
semmiképpen nem lehet figyelmen kí- 
vül hagyni, hogy jelenleg mintegy 40 
millió 4:3-as képformátumú tv-készülék 
van forgalomban. A D2-MAC rendszer 
hívei alábecsülték a piac törvényeinek 
erejét, és ez súlyos hibát jelent a rend- 
szer jövője szempontjából. A PAL-plus 
rendszer ezzel szemben , békésebb" 
átmenetet jelent a majdani digitális tele- 
víziózásra történő átállás számára. Mint 
ismeretes, ebben a rendszerben a je- 
lenleg használatos tv-készülékekkel 
semmilyen változtatásra nincs szükség 
a műsorok vételéhez, ugyanakkor azon- 
ban azok számára, akik 16:9 formátumú 
készülékkel rendelkeznek, egy PAL- 


plus dekóder közbeiktatásával lehetővé 
válik a sugárzott műsor szélesvásznú 
megjelenítése is. Azok számára, akik 
érdeklődnek a 16:9 képformátumú tv- 
készülékek iránt, az 1. táblázatban ösz- 
szefoglaltuk néhány készüléktípus leg- 
fontosabb jellemzőit. A táblázatból jól 
látható, hogy ezeknél a készülékek- 
nél számos - a hagyományos tv-készü- 
lékek kategóriájában csak a csúcs- 
készülékekbe beépített — szolgáltatás 
(pl. kép a képben, surround-sound) itt 
már az alapkivitelhez tartozik. Egyre 
általánosabb lesz a beépített műhold- 
vevő tuneres konstrukció is, ami már 
a hagyományos tv-készülékek eseté- 
ben is elterjedőben van. A 2. táblázat- 
ban ezért bemutatunk néhány beépített 
műholdvevő tuneres tv-készüléket is. 
Ezeknek a tv-készülékeknek a tér- 
hódítása több praktikus okra vezethető 
vissza: 
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1. táblázat 16:9-es képformátumú tv-készülékek jellemző adatai 


2. táblázat Beépített műholdvevő tuneres tv-készülékek jellemző adatai 
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2. ábra. Loewe, Metz, Panasonic és Philips gyártmányú, komplett műholdvevő tunert tartalmazó 


nyomtatott áramköri panelek 


-— az integrált áramköri és a digitális 
technika alkalmazása jelentős mér- 
tékben lecsökkentette a tv-készülé- 
kekben alkalmazott áramkörök mére- 
teit (belenézve egy korszerű nagy- 
képernyős tv-készülék dobozába, a 
képcsövön kívül , alig" található ben- 
ne néhány áramköri panel), és ezáltal 


bőséges hely kínálkozik további 
áramkörök elhelyezésére, 

— a többnyire néhány ezer márkába 
kerülő korszerű, nagyképernyős tv- 
készülékek árát egy műholdvevő tu- 
ner-panel (amely külön tápegység- 
gel, kezelőszervekkel, és készülék- 
házzal is többnyire mindössze 3...400 


márkába kerül) beépítése nem befo- 
lyásolja jelentős mértékben. A 2. áb- 
rán néhány ilyen, komplett műholdve- 
vő tunert tartalmazó nyomtatott 
áramköri panelt mutatunk be, ame- 
lyek a Loewe, a Metz, a Panasonic, 
és a Philips egyes készüléktípusaiba 
utólag is beépíthetők, 


- a műholdvevő tuner beépítése esetén 


nem szükséges számára külön távsza- 
bályzó, ami ma már, amikor egy , ren- 
desebb" háztartásban 3...4 távszabály- 
zót kell csereberélni a hifi- és video- 
sarokban található készülékek vezérlé- 
séhez, nem megvetendő szempont. A 
közös vezérlés azért is előnyös, mert 
ezáltal a műholdas csatornák és a 
földfelszíni adók műsorai közötti átkap- 
csolásnál nincs szükség bonyolult ke- 
zelési manőverekre (ami a tv-készülék 
és a műholdvevő tuner távszabályzói- 
nak felváltva történő használata esetén 
gyakran előfordul). 
A felsorolt okok mellett a televíziózás 
perspektívája is indokolttá teszi a mű- 
holdvevő tuner beépítését a tv-készü- 
lékbe, hiszen a műholdas műsorok szá- 
ma egyre jobban gyarapodik (szemben 
az egyetlen vételi helyen vehető, több- 
nyire legfeljebb 3...4 földfelszíni tv-mű- 
sorral, az ASTRA műholdról ma már 
közel 48 program közül lehet választa- 
ni), és aki manapság egy korszerű, 
nagyképernyős tv-készüléket vásárol, 
az nagy valószínűséggel nem akar ki- 
maradni a műholdas műsorok bőséges 
választékából. 
(Felhasznált források: 
Funkschau 983/17., 19.; Video 93/8.) 





Részletmegoldások 
Sony-módra 


Sokat és sokszor foglalkoztunk már a Sony 
tv-készülékeivel. Ezúttal:nem a kiváló kép- 
minőségről kívánunk szót ejteni, hanem a 
jelenlegi csúcsminőséget képviselő Super 
Trinitron kategóriájú tv-készülékek tartozé- 
kát képező távszabályzóról. Az RM-832 
típusjelű ún. ,Reversible Commander" 
több érdekes tulajdonsággal is rendelke- 
Zik. Először is kétoldalas kivitelű, amelyek 
közül egyidejűleg csak az egyik oldal keze- 
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lőszerveihez lehet hozzáférni. Az egyik 
oldalon csak a leggyakrabban alkalmazott 
funkciók nyomógomdjai találhatók meg 
(ezt a beállítást célszerű pl. olyankor hasz- 
nálni, ha a távszabályzót gyerekek is kezel- 
hetik), míg a másik oldalon valamennyi 
kezelőszerv hozzáférhető (3. ábra). A szo- 
kásos távszabályozási funkciók mellett a 
tv-készülék hangolási műveletei is elvé- 
gezhetők ezen az oldalon. A távszabályozó 


legfőbb érdekessége, hogy , tanulóképes", 
azaz több más távszabályozó helyettesíté- 
sére is képes. Egy egyszerű programozási 
folyamat során négy különböző távszabá- 
lyozó egyenként kilenc műveletére lehet 
megtanítani. Ily módon pl. a tv-készülékből, 
videomagnóból, műholdvevő tunerből, AV- 
erősítőből és egy képlemezjátszóból álló 
komplexum ezzel az egyetlen távszabályo- 
Zzóval működtethető. Ilyen programozható 
távszabályzók már vannak ugyan a piacon, 
azonban ezeket külön meg kell vásárolni, 
míg az RM-832 a tv-készülék tartozéka. 
Az esztétikusan kialakított, stabil műkö- 
dés benyomását keltő távszabályzó 
konstrukciós kialakítása mintaszerű, 
minden részletében méltó a nagymúltú 
cég hagyományaihoz. 

Egy másik érdekes megoldás a VHS- 
rendszerű videomagnók világába ve- 
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3. ábra. A Sony RM—832 típusjelzésű kétoldalas 
tv-távszabályzója, ami más készülékek működésére 
is megtanítható 


zet. A , TriLogic OPC" (OPC: Optimum 
Picture Control) névre keresztelt rend- 
szer nem kevesebbre vállalkozik, mint 
arra, hogy a különböző típusú video- 
kazetták szalaganyagai között jelentős 
különbségeket, a szalagok. elhasználó- 


dásából adódó minőségromlásokat, va- 
lamint a videofejek elhasználódásából 
származó minőségromlásokat kiküszö- 
böli, ill. csökkenti. Ezeknek a feladatok- 
nak az ellátása érdekében a számítógé- 
pes vezérlésű TriLogic-rendszer a fel- 
vétel elindulása előtt 25 másodpercen 
keresztül analizálja a szalag és a video- 
fejek minőségét, és a mérés eredmé- 
nyétől függően állítja be a legjobb kép- 
minőséget biztosító fejáramerősséget. 
Ezáltal egyrészt meghosszabbítja a fej 
élettartamát, másrészt pedig hosszú 
ideig biztosítani tudja a változatlan kép- 
minőséget. A TriLogic rendszer azon- 
ban nemcsak a felvétel, hanem a leját- 
szás során is gondoskodik az optimális 
képminőségről. Jó minőségű szalag és 
jó minőségű felvétel esetében megjavít- 
ja a frekvenciamenetet, és ezáltal a kép 
élességét, míg gyengébb minőségű 
szalag és mérsékelt felvételminőség 
esetén elektronikus zajcsökkentő rend- 
szer beiktatásával gondoskodik a lehető 
legjobb  képminőségről. A TriLogic 
rendszer optimalizálja a kép élességét, 
brillanciáját és színhűségét, és ezáltal 
biztosítja, hogy minden szalagból a le- 
hető legtöbbet lehessen ,kihozni". A 
bemérő elektronika a teljes mérési folya- 
matot a szalag álló helyzetében, PAUSE 
üzemmódban végzi, ezáltal nincs szük- 
ség visszacsévélésre és így a bemérés 
ideje viszonylag rövid lehet. 


Az LNB-jeiről ismert angol 
Continental  Microwave cég 
olyan új fejeket hozott forga- 
lomba, amelyekben az oszcil- 
látorfrekvenciát , az eddigi 
10 000 MHz helyett 9750 MHz- 
re választották. Ennek oka az 
ASTRA 1C alsó sávjában elhe- 
lyezkedő két program vételi 
lehetőségének biztosítása 
mellett , abban keresendő, 

y az ASTRA 1D majdani 
pályára állításával a teljes, 
10,700-tól 11,800 GHz-ig terje- 
dő sáv ki lesz használva, és 
a kibővített KF-tartományú 
(950...2050 MHz) receiverek- 
nek a teljes KF-tartományon 
keresztül történő áthangolha- 
tósága csak így lesz biztosít- 
ható. Az új fejek külső kialaki- 
tása semmiben nem különbö- 
zik a hazánkban is széleskö- 
rűen használt Continental fe- 
jekétől. A módosított oszcillá- 
torfrekvenciájú LNB-k a szo- 
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kásos 1xH/V (egyetlen ki- 
menet, átkapcsolható  víz- 
szintes és függőleges polari- 
zációval) kivitel — mellett 
2x H/V és (1x V) (1x H) ki- 
vitelben is beszerezhetőek 
lesznek. Az EAS, EASS, EFD, 
EST és TS sorozatú fejek 
erősítése 50...56 dB, a Zaj- 
tényezőjük pedig 08 és 1,3 
dB között változik. 


... 


Ha minden jól megy jövőre 
megkezdi adásait Ameriká- 
ban a DirecTV, ami nem keve- 
sebb, mint 150 tv-műsor mű- 
holdas vételét fogja lehetővé 
tenni egyetlen pályapozíció- 
ból. A korlátlan lehetőségek 
országában ehhez mindössze 
két műhold lesz szükséges. A 





A Sony a CD-játszók kategóriájában 
is érdekes megoldásokkal hívja fel ma- 
gára a figyelmet. Az egyik ilyen újdon- 
ság a továbbfejlesztett Pulse D/A Con- 
verter, ami a CXD-2562 típusjelű integ- 
rált áramkör alkalmazására épül. Ez az 
új áramkör 8 Pulse D/A Convertert tar- 
talmaz, amelyek harmadrendű, külső 
visszacsatolású Extended Noise Sha- 
per beállításban működnek. Segítségé- 
vel egyrészt nagymértékben lecsök- 
kenthető a kvantálási zaj, másrészt pe- 
dig a hallható tartomány feletti nagy- 
frekvenciás komponensek is redukálha- 
tók. Az alkalmazott komplementer mó- 
dus, a kimenőjel differenciális előállí- 
tási módja és az impulzussűrűség meg- 
növelése elméletileg 131 dB-es dinami- 
ka elérését teszi lehetővé. Az új meg- 
oldás a hamronikus torzítást és a null- 
átmeneteknél keletkező hibát is jelen- 
tősen csökkenti (4. ábra). Ugyancsak 
a CD-játszók hangminőségét hivatott 
javítani a D/A átalakítást tökéletesítő 
Direct Digital Sync System, ami egy 
kvarcoszcillátor segítségével jelentő- 
sen megjavítja az átalakításban fontos 
szerepet játszó impulzusok stabilitását 
(5. ábra). A Direct Digital Sync System 
ugyancsak a Pulse D/A konverterben 
kapott helyet. A hangminőség további 
javítását cálozza a CXD-2567 típusjelű 
digitális szűrő beépítése a Sony CD- 
játszóiba. Ez egy 45 bites Dither-jel a 
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két nagyteljesítményű HS 601- 
es típusú DBS műholdat a 
101"-os nyugati pozícióra fog- 
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ME Grósusz 


Pulse D/A konverter nélkül 





4. ábra. A ,Pulse D/A converter" jelentősen . csökkenti 
a harmonikus torzítást és a nullátmeneteknél 
keletkező hibát 


20 bites kimenőjel legkisebb helyiértékű 
bitjét (LSB) véletlenszerűvé teszi (6. 
ábra), és ezáltal a kvantálási hibából 
adódó a torzítás kialakulásában fontos 
szerepet játszó frekvenciakomponen- 


Direct Digital Sync. ént nélkül 


Dither-technika nélkül 
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Direct Digital Sync. System-mel 


Dither-technikával 
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5. ábra. A , Direct Digital Sync System" jelentősen 
megjavítja a D/A-átalakításban fontos szerepet játszó 
impulzusok stabilitását 


sek eloszlását úgy változtatja meg, 
hogy torzítást hallásfiziológiai okokból 
kisebbnek érezzük. 

A felsorolt újdonságokkal rövid bepil- 
lantást kívántunk nyújtani abba a sokrétű 


ják telepíteni (egymástól 17- 
ra). Az első műhold pályára 
állítását még ez év őszére 
tervezik, a másodikét pedig 
1994 tavaszára. Mindkét mű- 
hold 16 transzpondert tartal- 
maz, egyenként 120 W-os Su- 
gárzási teljesítménnyel. A két 
műhold által sugárzott műso- 
rokat az Egyesült Államok és 
Kanada egész területén lehet 
majd venni. A körkörös polari- 
Zzációval sugárzott műsorok 
vételéhez kb. 45 cm-es átmé- 
rőjű parabola antenna már ele- 
gendő lesz. A komplett mű- 
holdvevő rendszer ára előre- 
láthatólag 500 és 700 dollár 
között lesz. A 150 tv-műsor 
összesen 32 transzponder fel- 
használásával történő továb- 
bítása csak a digitális techni- 
kában használatos adatkomp- 
resszióval lesz lehetséges. Az 
MPEG (Motion Pictures Expert 
Group) eljárás segítségével 
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az élő közvetítéseknél továb- 
bított adatmennyiséget az ere- 
detinek a negyedére, filmmű- 
soroknál pedig a nyolcad ré- 
szére fogják csökkenteni. Az 
adások kódoltak lesznek, a vé- 
telhez pedig smart-kártyára 
lesz szükség, ami a ténylege- 
sen megnézett műsorok idő- 
tartama alapján a telefonkár- 
tyához hasonlóan fogja a vé- 
telt biztosítani. A stúdióberen- 
dezéseket a Sony, a felhasz- 
nálói végberendezéseket a 
Thomson Consumer Electro- 
nics, a kódolási rendszert a 
News Datacom, a hozzá szük- 
séges hardver- és szoftverele- 
meket pedig a Digital Eguip- 
ment Corp. és a Network Com- 
puting Corp. fogja szállítani. 


t.i 


A Hartmann Design cégkülön- 
leges konstrukciójú, művészi 





6. ábra. A , Dither"-technikájú szűrő úgy változtatja 
meg a kvantálási hibából adódó torzítás 
kialakulásában fontos szerepet játszó 
frekvenciakomponensek eloszlását, hogy a torzítást 
hallásíiziológiai okokból kisebbnek érezzük 


fejlesztési munkába, amelyet a világ él- 
vonalába tartozó cégek végeznek, amíg 
elérik, hogy egy kicsivel mindig a többiek- 
nél előbbre tartsanak a műszaki paramé- 
terek megjavításában. 
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szempontok alapján megva- 
lósított hangsugárzókat ho- 
zott forgalomba. A modern 
szoborra emlékeztető ,mű- 
alkotás" végső soron nem 
más, mint egy háromutas 
hangfal, amelynél a tekinté- 
lyes térfogat túlnyomó része 
a szokásos módon a mély- 
hangok jó hatásfokú kisugár- 
zására szolgál. Az egyedi 
gyártással előállított, 
10 000...13000 márkába ke- 
rülő hangfalak fa alapanya- 
gát és a hangfal formáját a 
megrendelő választhatja ki. 


kk 


Hétköznapi nyelven szólva a 
Bang 8 Olufsen cégnek is 
"vannak ötletei". Ezt bizo- 
nyítja a BeoSound Century 
elnevezésű Top-Design HiFi 
berendezés, ami egy CD-le- 
játszót, egy kazettás magnót, 
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ÜNNEPEL JEN VELÜNK! PANASONIC KARÁCSONYI AKCIÓ! 


VIDEO-PART Kft. 
1092 Budapest IX., Ferenc körút 30. 
Telefon: (36-1) 217-37-54 szegi 
Fax: (36-1) 217-12-88 


. PAR Palmcorder 


Kitűnő felvételkészítés — egyszerűen 

-Program AE a méghatásosabb felvételek készítése 
érdekében (Portré/Sport funkciók) 

— 1 Lux megvilágítási igény 

— Széles látószögű objektív 

— Kombinált bekapcsoló/felvételkapcsoló az egygombos 
indítás érdekében 

— Nagyméretű kezelőgombok a könnyebb kezelhetőség 
érdekében 


Mini Hi-Fi torony 
— Egyszerű könnyű kezelés a többfunkciós gombokkal és 


Csak most, csak nálunk 5-VHSC VHSC kamerákhoz ajándéktáska 





Minőség 
Megbízhatóság 


94 900 Ft 









Csúcsmodell 
16 sávos seguencer 

250 hang - 200 ritmus 
super computer s Floppy 


a hibamentes kezelést biztosító színes fénnyel megvilági- 


tott funkcióváltó gombokkal 
-DSP hangtérszabályozó 


— CD-játszó MASH 1-bites digitál-analóg átalakítóval, digi- 


tális szervorendszerrel 


—-Normál és nagysebességű másolás Al (mesterséges 
intelligencia) szerkesztéssel és ATLS funkcióval 
—2 utas hangsugárzók, 14 cm átmérőjű mélyhangszóró- 


val 


— Kimenő teljesítmény: 2 x 35 W (DIN) 
— Kettős oda-visszajátszó magnórész, érintésre működő 


kezelőgombokkal 


10 db AJÁNDÉKKAZETTA 


karácsonyi akció!!! 
10 000 Ft feletti vásárlás esetén, ha consumelecironikai terméket vásárol ajándéksorsjegyet kap. 
Nyeremények: színes televízió, videomagnó, videokamera. 


SVHS kamerákhoz ajándékkazetta, Technics magnókhoz ajándékkazetta 
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egy tunert, egy-egy sztereó 
erősítőt és a hangfalakat fog- 
lalja magába. A pultszerű ki- 
alakítású 75 x 37 x 17 cm-es 
helyigényű kompakt beren- 
dezés kezelőszervei és futó- 
művei egy átlátszó, füstszínű 
lap mögött helyezkednek el. 
Megközelítve a készüléket, 
az üveglap hangtalanul ol- 
dalra siklik, és a kezelőszer- 
vek hozzáférhetővé válnak. 
A kezelőszervek közül azok, 
amelyek az adott üzemmód- 
ban használhatók, háttér- 
megvilágítással vannak meg- 
különböztetve a többitől. A 
szükséges üzemmód beállí- 
tását és a magnókazetta, ill. 
a CD-lemez behelyezését kö- 
vetően kb. 15 s múlva az 
üveglap elegánsan a helyére 
siklik, és a kezelőszervek 
megvilágítása megszűnik. A 
készülék távszabályzóval is 
üzemeltethető, ezt azonban 
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külön kell megvásárolni, 
mert a 2900 márkás ár nem 
foglalja magába. A keskeny 
kialakítású, teljes egészében 
frontális kezelésű berende- 
zés falra is szerelhető. Az 
ehhez szükséges szerelvé- 
nyek szintén opcionálisan 
szerezhetők be. 


ket 


A Société Européenne des 
Satellites (SES) egy további 
—- sorrendben a hatodik — 
ASTRA műholddal szándé- 
kozik az ASTRA műholdcsa- 
ládot kibővíteni. A digitális tv- 
és rádióműsorokat sugárzó 
ASTRA 1F pályára állítását 
1996-ra tervezik. A 12,10 
GHz-től 12,50 GHz-ig terje- 
dő frekvenciasávban üzeme- 
lő műhold besugárzási öve- 
zetei elsősorban  Észak-, 
Dél-, és Kelet-Európára fog- 
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SI GLÓBUSZ 


A 


Amit a DIN és a cinch 


(RCA) csatlakozók 
összekapcsolásáról 
tudni kell 


DIN és a cinch csatlakozókkal ellátott akusztikai berende- 

zések egymáshoz csatlakoztatása nem is olyan egysze- 
rű, mint azt első hallásra gondolnánk. A megfelelő bekötésű 
csatlakozókábel elkészítése vagy beszerzése ugyan nem 
különösebben problematikus, azonban ezzel még koránt- 
sincs elintézve a dolog, mert a két rendszer elektromos 
paraméterei is eltérőek. Az elektronikai inkompatibilitás oka 
az, hogy a cinch csatlakozók feszültségvezérelt, a DIN 
csatlakozók áramvezérelt működést biztosítanak. Más sza- 
vakkal ez azt jelenti, hogy a cinch csatlakozóknál a kimenetek 
kisimpedanciás, a bemenetek pedig nagyimpedanciás ponto- 
kat képviselnek, szemben a DIN csatlakozókkal, ahol éppen 
fordított a helyzet. A nem megfelelő összekapcsolás torzítá- 
sokat, túlvezérléseket és indokolatlan jelszint-csökkenéseket 
okoz. 

a japán és az amerikai készülékek általában cinch csat- 
lakozókkal vannak ellátva, és csak az ,illendőség" ked- 
véért vannak rajtuk időnként DIN csatlakozók. Egyes távol- 
keleti cégek pedig a jelek szerint nem is ismerik a DIN- 
szabványt, mert egyszerűen csak párhuzamosan kötik a DIN- 
csatlakozót a cinch csatlakozóval. Tovább növeli a zavart, 
hogy a DIN-csatlakozókat favorizáló európai cégek között 
pedig akadnak olyanok, amelyek a szabványos bekötésű DIN- 


csatlakozó mellé ,Line" felirattal egy másik DIN-csatlako- 
zót is elhelyeznek, amelynek a bekötése a cinch-szabvány- 
nak felel meg. 

A cinch-csatlakozók alkalmazása azért terjedt el szé- 
les körben, mert a feszültséggenerátoros meghajtás egy- 
szerűbb eszközökkel valósítható meg, mint az áramgenerá- 
toros, továbbá a csatlakoztatási problémák kevés szakisme- 
rettel is könnyebben felderíthetők, mint a DIN-csatlakozók 
esetében. 

a DIN-csatlakozók előnye, hogy két készülék között egyet- 
len csatlakozókábellel megoldható a kétirányú kapcsolat 
(sztereo be- és kimenetek), a vezetékek összecserélése 
gyakorlatilag nem lehetséges. Hátrányuk viszont a csatornák 
közötti nagyobb áthallás. 

a DIN- és a cinch-csatlakozók szabványos bekötését a 7. 
ábrán tüntettük fel. Az ábrán jól látható, hogy a bekötések 
alapvetően csak az alkalmazott ellenállások nagyságában 





7. ábra. A DIN és a cinch csatlakozók szabványos bekötése 
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nak koncentrálódni. Előrelát- . A transzponderteljesítmény 


hatólag — hasonlóan az AST- 
RA 1E-hez -— 18 transzpon- 
derrel lesz ellátva, amelyek 
a digitális adatkompresszió 
segítségével — transzponde- 
renként hozzávetőlegesen 
10 tv-műsor továbbítására 
lesznek képesek. A nagy- 
mértékű  adatkompressziót 
az teszi lehetővé, hogy a ké- 
peknek nem a teljes informá- 
ciótartalma kerül továbbítás- 
ra, hanem csak az első kép- 
hez képesti változások. 
Hasonló tervei vannak az 
Eutelsatnak is. Bejelentették 
ugyanis, hogy 1996-ban sor 
kerül az ugyancsak digitális 
tv-műsorok sugárzására 
szánt Eutelsat műhold, a Hot 
Bird Plus pályára állítására. 
A Hot Bird Plus az Eutelsat 
II-F1-gyel és az -Eutelsat 
1I-F6-tal közös pályapozíció- 
ban fog üzemelni (keleti 13"). 
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előreláthatólag 110 W lesz, a 
transzponderek száma pon- 
tosan még nem ismert, de 
vagy 14 vagy pedig 20 lesz. 


kk 


Érdekes összehasonlítást kö- 
zöl a Funkschau 1993/16. 
száma a HiFi minőségű 
hangrögzítő  berendezések- 
ről. Az összehasonlításban a 
hagyományos orsós és ka- 
zettás magnetofon mellett 
helyet kapott a DAT, a DCC, 
és a HiFi-videomagnó is. 
Mindegyik készüléktípust 
egy-egy  1000...2000 DM-es 
dezés képviselte. Orsós stú- 
diómagnóként egy Revox 
ATT, kazettás magnóként egy 
Kenwood KX-9050S, Hi-Fi-vi- 
deomagnóként egy Sanyo 
VHR-D700G videomagnó szol- 




















5 ) Sony 55 ES DAT (Digital Audio Tape) 
KELSZ, LT s seg St ) 
N 1 
[d 1 
: ! 
sa ( 
x 
1 1 L eze — 
0,02 0,2 2 20 
Frekvencia, kHz 
a [//-Revox A77 studiómagnó (orsós) 
SEN ÉSE ES e BELSZTZTTN 
s kes 
L 
0.02 0.2 2 20 sz 
Frekvencia, kHz 
A hagyományos orsós stúdió óhoz képest a Digital Audio Tape frekvenciamenete 


stúdiómagnóhoz 
sokkal jobban megközelíti az ideális átviteli karakterisztikát 
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8. ábra. A kétféle csatlakozó közti zavarmentes kapcsolatot biztosító áramkör 
kapcsolási rajza 


különböznek. Az összekapcsolási problémák megoldása 
szempontjából kézenfekvő megoldásnak tűnik a DIN-kimene- 
teknél a 220 kohmos ellenállások értékének a csökkentése, 
valamint a cinch kimeneteknél található 22 kohmos ellenállá- 
sok növelése. Ez a megoldás azonban azzal járna, hogy 
mindkét összekapcsolni kívánt készülékbe bele kellene nyúl- 
ni, ami számos egyéb problémát vet fel, és ezért nem 
ajánlható. 

A , járható út"-nak megfelelő megoldást a 8. ábrán mutatjuk 
be. A DIN-bemenet és a cinch-kimenet közötti inkompatibilitás 
megszüntetésére elegendő egy megfelelő értékű soros ellen- 
állás beiktatása. A fordított esetre, tehát a DIN-kimenet és a 
cinch-bemenet közé viszont egy műveleti erősítős elválasztó 
fokozat beiktatása szükséges, a megfelelő impedancia- és 
szintviszonyok létrehozásához. 

A 8. ábrán látható áramkörben a sztereó kivitelre való 
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gált, míg a DAT-kategóriát 
egy Sony 55 ES, a DCC-t 
pedig egy Grundig DCC 305 
képviselte. Az összehasonlí- 


3. táblázat Mágneses hangrögzítő készülékek összehasonlítása 


tekintettel 7TL 072 kettős műveleti erősítőt alkalmaztak. Ez 
az integrált áramkör már -/- 3 V-os tápfeszültségről is 
működtethető, így egy 9 V-os telep már megfelel energia- 
forrásként. Hálózati tápegység is megfelel a célnak, csak 
ilyen esetben stabilizált tápegységet kell használni, mert 
ellenkező esetben jelentős mennyiségű ,brummot" viszünk 
be a rendszerbe. Az áramkör erősítése a PT potenciométer- 
rel szabályozható, bemeneti impedanciája pedig az áramve- 
zérlésnek megfelelően, a hangfrekvenciás tartományban 
gyakorlatilag 0 ohm. 

Két, DIN-csatlakozóval ellátott készülék összekapcsolása 
esetén is adódhatnak problémák. ez az eset fordul elő pl. 
olyankor, amikor két magnetofont vagy két erősítőt akarunk 
összekapcsolni. A normális bekötésű csatlakozókábel ugyan- 
is a kimeneteket a kimenetekkel a bemeneteket pedig a 
bemenetekkel fogja összekapcsolni, ami nyilvánvalóan hely- 
telen megoldás. 

Ilyen esetben a 9. ábrán látható, keresztbe kötött csatlako- 
zókábel alkalmazása jelenti a megfelelő megoldást. Egyes 
gyártó cégek úgy kerülik még ezt a problémát, hogy a DIN- 
csatlakozónál a be- és a kimenetek közé egy-egy 2,2 Mohmos 
ellenállást kapcsolnak. Ez a megoldás azonban nem tekinthe- 
tő optimálisnak, mivel jelentős szintcsökkenést idéz elő, és 
nem is minden esetben alkalmazható. 

(Felhasznált forrás: Funkschau 93/13.) 





9. ábra. A keresztbe kötött DIN-DIN csatlakozó kábel bekötése 











tásból egyértelműen a digitá- 
lis rendszerek kerültek ki 





győztesen, ami egyáltalán 
nem meglepő, még akkor 
sem, ha a kazettás magnók- 
nál normál kazettákat hasz- 








náltak, Dolby-B zajcsökken- 
tővel. Jó példa a digitális és 
az analóg rendszer közötti 








jelentős különbségre a frek- 
venciamenet alakulása. Az 





egyes készüléktípusok jel- 
lemzőit és néhány mérési 














eredményt a 3. táblázatban 
foglaltuk össze. Igen tanulsá- 
gos az adatok számszerű 
összehasonlítása, még akkor 
is, ha bizonyára vannak 
olyan analóg rendszerű ké- 
szülékek, amelyek valamivel 
jobb eredmény produkálá- 
sára lettek volna képesek, 
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Átvitt frekvenciasáv, Hz 
A frekvenciamenet 1 és 20 kHz-es pontjaihoz 
tartozó jelszintek különbsége, dB 

20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 
és 20 000 Hz-nél mérhető jelszinteknek 

a névlegestől való eltérése, összegezve, dB 
Szalagsebesség ingadozás 

Max. jel/zaj viszony (DIN A), dB ! 
Harmonikus torzítás 0/-40 dB-es jelszintnél, 95] 
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GLóBusz EV 


fotóóriás Canon úgy 

látszik megunta, hogy 
.Csak" a kézi kamkorde- 
rek kategóriájában vere- 
kedte be magát az élme- 
zőnybe, és most a mini- 
kamkorderek között is az 
élre tör. Erre utal legalább- 
is az a tény, hogy a mérsé- 
keltebb sikert aratott UC1 
Hi után máris piacra dobta 
az UC2 Hi típusjelzésű mi- 
nikamkordert, amely a je- 
lek szerint méltó vetélytár- 
sa lehet a kategória élén 


hírek 6 Rövid hírek 0 


a digitális és az analóg rend- 
szerű készülékek egyes jel- 
lemzői közötti nagyságrendi 
különbséget azonban ezek 
sem tudták volna befolyá- 
solni. 


1... 


A Sony olyan CD-lejátszót ho- 
zott forgalomba, amelyik 100 
CD-lemez egyidejű befoga- 
dására alkalmas lemezváltó- 
val van ellátva. A CDP-CX-100 
típusjelzéssel ellátott készü- 
lék kiválóan alkalmas áruhá- 
zak, diszkók, éttermek vagy 
akár orvosi várótermek órák 
hosszat tartó zenei műsorral 
való ellátására anélkül, hogy 
közben akár egyetlen műsor- 
számot is meg kellene ismé- 
telni. A készülék kezelése 
igen egyszerű: mindegyik 
CD-lemezhet hozzá lehet 
rendelni egy nevet. A címek 
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egymással versengő Hi8- 
as Sony CCD-TS 805-nek 
és az 5-VHS-C Panasonic 
NV-S7-nek. 

Az UC2 Hi minikamkor- 
der ,maxi" LCD-display- 
el rendelkezik (10. ábra), 
amelyen áttekinthetően 
és jól láthatóan jelennek 
meg az éppen aktuális in- 
formációk. Az új készülék 
számos érdekes funkciót 
tartalmaz: az AE-program 
üzemmódban pl. számos 
speciális felvételi szituáció- 


hoz tartozó beállításokat 
lehet egészen nyugodtan 
rábízni a beépített auto- 
matikára (sport, portrait, 
spotlight, landscape, sand 
8 snow, low light). Továb- 
bi érdekesség a digitá- 
lis jelfeldolgozás, amely 
olyan effektusok alkalma- 
zására nyújt lehetőséget 
(digitális állókép, strobe, 
digitális zoom, szolarizá- 
ció), amelyek a Canon 
kamkorderek körében ed- 
dig csak az UC2 Hi-nél 





10. ábra. A Canon UC2 Hi tipusjelzésű 
minikamkordere 


2000 márkával drágább 
EXT Hi-nél voltak meg. 

Ami az elkészített felvé- 
telek utólagos feliratozá- 
sát illeti, pillanatnyilag az 
UC2 Hi az egyetlen olyan 
kamkorder, amelyik kétfé- 
le lehetőség között engedi 
a felhasználót választani, 
mert mind címimpozerrel, 
mind pedig feliratozó ge- 
nerátorral el van látva (ez 
utóbbi 32 karakter megje- 
lenítését teszi lehetővé 2 
sorban). 


Rövid hírek € Rövid hírek € Rövid hírek € Rövid hírek 0 


vagy az interpretációk szá- 
mára max. 100 karakter áll 
rendelkezésre (Custom File). 
A klasszikus zenétől a pop- 
zenéig különböző csoporto- 
sítások is létrehozhatók 
(Group File). Az egyes mű- 
sorszámokhoz való gyors 


hozzáférésről a távszabály- 
zó , Jog Select Dia!" funkció- 
jával lehet gondoskodni. A 
kiváló hangminőségről , Ad- 
vanced 8 Pulse" D/A konver- 
ter gondoskodik, 45 bítes di- 
gítális szűrővel  kiegészít- 
ve. Az optikai digitális ki- 


TT 





Sony CDP-CIC10D iovsglésű CD-efátszáfa 100 db CD-emez egyé 
befogadására alkalmas 


menettel, tíimerrel és 24 hó- 
napos garanciával rendelke- 
ző CDP-CX-100 ára kb. 2200 
márka. 


k.k 


A japán Casio olyan karórát 
hozott forgalomba, amelyik a 
pontos idő megjelenítése 
mellett arra is képes, hogy 
az égtájak helyzetéről tájé- 
koztatást adjon. Az iránytű- 
vel kiegészített digitális óra 
típusjelzése . CPW-200. Az 
északi irány meghatározásá- 
nak pontossága 67. A kijelzőn 
a pillanatnyilag kiválasztott 
mérési írány is megjeleníthe- 
tő. A karórán egy beállító 
gyűrű is helyet kapott, ami 
navigációs segédeszközként 
is használható. Az iránytűs 
óra ára kb. 300 márka. 


hkk 
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Kisebb hátrányként kell 
megemlíteni, hogy a zoom- 
mikrofont továbbra is a 
készlék aljához közel he- 
lyezték el (így volt már az 
UC1 Hi esetében is), és 
ezáltal a viszonylag ma- 
gas építésű készüléket 
szükségszerűen alulról 
megtámasztó  kéztartás- 
nál mindig ügyelni kell ar- 
ra, hogy ne takarjuk el a 
mikrofont. 

A hifi sztereó hangú ké- 
szülék hangminősége — 
bár a kissé gyengébben 
:sikerült UC1 Hi-hez képest 
sokat javítottak rajta a ter- 
vezők - még nem éri el a 
Sony és a Panasonic ké- 
szülékek által nyújtott 
színvonalat, a kissé ki- 
egyensúlyozatlan . hang- 
kép ellenére azonban jó- 
nak mondható. 

Képminőség szempont- 
jából már inkább elmond- 
ható, hogy az UC2 Hi mini- 
kamkorder is felzárkózott 
a mini kategória élvonalá- 
hoz, sőt a CCD TR 805-höz 
képest valamivel nyugod- 
tabb képet produkál, és 
színhűség tekintetében is 





A japán Casio CPW—200 típusjelzésű 
karórájába iránytűt is beépítettek 
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a konkurrencia fölé emel- 
kedett. 

A kamkorder 5.,4...65 mm- 
es  gyújtótávolság-tarto- 
mányú, 1:1,8-as fényere- 
jű objektívje 470 000 kép- 
elemes, 1/3 colos chipre 
vetíti a képet. A konstruk- 
tőrök a nagysebességű 
zár mellett ezúttal a szo- 
kásosnál kisebb záridők 
beállítását is lehetővé tet- 
ték (a ,slowspeed shut- 


ter" 1/6, 1/8, 1/12, 1/25 
s-os záridőkkel rendel- 
kezik). 


Végül megemlítjük, hogy 
ennél a kamkordernél a 
tervezők a csatlakozó ki- 
vezetéseket kissé szo- 
katlan, de végül is kel- 
lemes hozzáférést biz- 
tosító helyen, a készülék 
előlapján, az objektív és 
a mikrofon között helyez- 
ték el, egy lehajtható fe- 
dél alatt. A video- és a 
sztereó hang kimenet 
mellett itt található a kül- 
ső mikrofon bemenete, 
a fejhallgató-kimenet, a 
Control-L/LANC csatlako- 
zó és az S-video kime- 
net is. 
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A luxemburgi magán műhold- 
üzemeltető társaság, a SES be- 
bizonyította, hogy az ún. 
.:Medium Power Satellít" kate- 
góriába sorolt műholdakkal is 
sikeresen megoldható a köz- 
vetlen műholdas tv-vétel. En- 
nek következtében jelenleg 
már 14 német nyelvű műsor 
vehető ugyanazon pályapozi- 
cióból (bőségesen elegendő 
teljesítménnyel), míg a Német 
Szövetségi Posta által üzemel- 
tetett DBS-műhold, a TV-Sat — 
tekintélyes teljesítnénnyel 
ugyan, de — csak négy tv-mű- 
sort (és egy DSR-programcso- 
magot) tud sugározni. 


kh. 


Az ASTRA műholdak siker- 
sorozata újabb ASTRA műhol- 
dak pályára állítására készteti 
a tervezőket. Az európai mű- 
holdvevő berendezéseknek 


mintegy 9090-a az ASTRA mű- 
holdakra irányul, ami egyre 
több, más műholdról sugárzott 
műsor készítőit készteti arra, 
hogy mősorának sugárzását át- 
tegye az ASTRA-ra. Ez termé- 
szetesen tovább növeli az AST- 
RA-műholdak sikerét. Ennek 
következtében a keleti 19,27-os 
pályapozíció szinte már jelen- 
leg is egy műholdas monopó- 
liumnak tekinthető, és ez még 
csak a kezdet, mert a három 
ASTRA műhold által sugárzott 
közel 50 tv-műsor a további 
három ASTRA műholddal je- 
lentősen bővölni fog. Az elkö- 
vetkező néhány éven belül pá- 
lyára kerülő ASTRA műholdak 
közül az ötödik és a hatodik már 
digitális rendszerben fog sugá- 
rozni, aminek következtében tv- 
műsorok százai lesznek vehe- 
tők ugyanabból a pályapozíció- 
ból, tehát ugyanazzal az anten- 
nával. 
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árhová tekintünk, mindenütt valami digitális gyártási 

technológiai újdonság jövőjén vitatkoznak. Mint egy 
ígéretes ifjúnak, a digitális videónak is kiváló képességei 
vannak, de ezek még nem fejlődtek ki teljesen. 

A hollywoodi B 8 B Systems rendszerfejlesztőjének, Nat- 
han Simonsnak a véleménye ez, aki jelenleg a Hollywood 
Digital projekt vezető mérnöke. A jövő nagy ígérete pedig 
az új Hollywood Digital eszköz. Bill Burnsed, John Williams 
és Tom Tippets elhatározták, hogy összeadják a tervező- 
mérnöki, utómunkélati és gyártási- ipari tapasztalataikat 
a Hollywood Digital létrehozására, amely ,tökéletes esz- 
köz a jövő számára". Az elképzelésük az volt, hogy meg- 
terveznek és előállítanak egy teljesen digitális utómunká- 
lati eszközt, amely a szolgáltatások teljes sorát megvaló- 
sítja, az alapoktól kiindulva. Szándékuk az volt, hogy a 
rendszerükben benne legyenek a legutolsó fejlesztésű digi- 
tális hang- és videoberendezések, és emellett könnyen 
beilleszthetők legyenek a digitális technológia jövendő 
generációi. 

A projekt vezetője lelkesen kutatta azokat az ötleteket és 
kihívásokat, amelyeknek része lehet a fiatal digitális tech- 
nika tökéletesítésében. Élvezte azt a ritka lehetőséget, hogy 
az alapokból kiindulva építhet fel egy rendszert. A digi- 
tális keverési eljárások és effektek felé irányuló kutatása 
azt mutatja, hogy izgalmas kihívásnak tekintette ezt a fel- 
adatot. 

Bár azt gondolta, hogy ismeri azoknak a gyártóknak és 
berendezéseknek a többségét, amelyek szóbajöhetnek, elha- 
tározta, hogy kizár minden előítéletet, és a legelejétől kezdve 
analizál minden változatot — azonos jellemzők alapján. Az 
összehasonlítás alapja a jellemző/ költség közelítés volt. 
Kiértékelési profilokat dolgoztak ki a tervezők, végigvizsgálva 
a berendezések minden egységének élettartamát. A költsé- 
gek számításánál tekintetbe vették az árakat és a szervizkölt- 


digitális 
álom 
megvalósulása 


ségeket, a gyártók garanciáját, a javíthatóságot és a gyártók 
jóhírét. Ugyancsak meghatározták minden egyes elem élet- 
ciklusát, figyelembe véve a várható technológiai elavulást és 
a berendezés fizikai kopását. 


A feldolgozás 


A hagyományos kereskedelmi kiállítások és kereskedelmi pub- 
likációk tanulmányozásával kezdődött a , vadászat". Javították 
kapcsolataikat az ipari csoportokkal, pl. az SMPTE-vel, az SBE- 
vel, az ITS-szel, az ITVA-val és a SPARS-szal. Ilyen társaságok- 
tól számos meghívást kaptak különböző gyártó cégek bemutató- 
jára, továbbá felbecsülhetetlen értékű bepillantást és vissza- 
csatolást szereztek a hasonló profilú versenytársakkal való 
kapcsolatépítés révén. Nem kellett újra feltalálni a ,kocsikere- 
ket", hasznot húzhattak más felhasználók tévedéseiből és 
sikereiből. Egyidejűleg sok egyedi demót és áttekintést készítet- 
tek, hogy megvizsgálják a berendezések különféle jellemzőit, 
figyelembe véve a Hollywood Digital speciális célkitűzéseit. 
Általánosságban megállapították, hogy a soros digitális pro- 
dukciós keverők vannak a mai teljes kiépítésű produkciókeve- 
rők élvonalában. Többszörös belépéssel, beépített képkockatá- 


Í 


Az Ariane-programot lebo- Az 1994 végéig tervezett Ariane-startlista kal vezérelhető és felhasznál- j 


nyolító . Arianespace — mű- 
hold-üzemeltető társaság a 
párizsi Le Bourget nemzet- 
közi űrhajózási szalonban 
nyilvánosságra hozta az 
1994-re tervezett  startlis- 
tát. Természetesen a prog- 
ram betarthatósága nagy- 


Start időpont EAT 


ható a videomagnó programo- 
zásához is. A tanítási üzem- 
módban hangosan, érthe- 
tően és dialektusmentesen 
rá kell mondani a meglehető- 
sen korlátozott szókészletet 
(kezelési funkciók, dátum és 
időadatok). Amennyiben a ki- 


Hasznos teher 


SOLIDARIDAD 1 - MOP 3 
DirecTv 1 - THAICOM 1 





mértékben függ attól, hogy 
műholdak időben a társa- 
ság rendelkezésére állnak-e 
majd. A tervezett startlista 
j ERZÁKSRSBBN táblázatban lát- 
ató: 


adott parancsot a készülék 
megérti, akkor a kijelzőegy- 
ségén megjelenik a kérdé- 
ses szó. Az egyelőre még 
meglehetősen  gyerekcipő- 
ben járó konstrukció a biz- 
tonság kedvéért el van látva 
a hagyományos módon törté- 





A Los Angeles-i , Voice Powe- 
red Technology" cég , Voice 
Programmer" néven olyan 
távszabályozót hozott a video- 
magnókhoz forgalomba, ami 





nő kezeléshez szükséges ke- 
zelőszervekkel is. 

Az Amerikában kb. 130 
dollárért beszerezhető ké- 
szülék európai változata a 
Philips cég gondozásában 
még karácsony előtt kapható 
lesz a Németországi üzletek- 





élőszóban kiadott parancsok- 
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ben is. 
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1067 Bp. VI., Teréz krt. 31. 
LR. (volt Lenin krt. 85.) 
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COMPUTER - HI-FI — VIDEO — MULTIMEDIA — AV-ESZKÖZÖK 
Sony — Panasonic — Technics márkabolt 


(Magyarorságon a legnagyobb választék. 
Egyedi megrendeléseke is felveszünk rövid szállítási határidőre) 


Auto hifi: Sony — Kenwood -— Pioneer 

Computer: AT 286, AT 386, AT 486 számítógépek teljes 
konvigurációi desktop és notebook kivitelben is 
MYLEX és IBM True Power -— minőségi computerek 
Epson printerek 

HP laser és tintasugaras printerek széles választéka 
Kommunikációs eszközök: 

Panasonic telefonok, faxok, írógépek 

Rank Xerox fénymásolók 

Mérőműszerek: multiméterek, oszcilloszkóp (100 MHz Tektronix) 
Multimédia : Philis foto CD-player (CDF-200) 

— foto disk 

— audio disk (Y/C ill. kompozit kimenet) 

Sony CVG-G700 videoprinter 

(A képméret max. 16 részre osztásával jelentsorok rögzítésére is alkalmas) 
MDP-Multi Disc Player 

(videolemezjátszó -— nagy választék hang- és videolejátszásra.) 











Az igényes hangzás kedvelőinek 


DAT - asztali és hordozható kivitelben 
MD - Sony Mini Dixk 

MZ-I1 recording walkman 

MZ-2P walkman 
DCC - Digitális compact lejátszó-felvevő 


Scoopman -— Mini DAT walkman X track Digital Audio Workstation 

Creative Labs - Sound Blaster Multimédia Szolgáltatások: hagyományos editálási funkciók 
Video Blaster 4:1...26:1 tömörítés (MUSICAM) 
Midi Blaster 16 sáv kezelése 


time-stretch stb. 


f 2 0. e. mr gr mr e gL eg e 

Stúdiót építők-bővítők figyelmébe ajánljuk 
Screen machine kártya 
Video machine kártya 
(Nagy értékű berendezések kiváltása — szoftverbővítéssel) 
Képdigitalizálók, videokártyák 
VGA-PAL átalakítók 
Hangos képújság rendszer 


AV-eszközök 





3M - írásvetítők 

Video Projektorok (200 000 Ft-tól) 

Sony Data Discman 

Turtle Beach Multi Sound (E-MU Proteus kompatibilis) hangkártya 


Vállaljuk video és hangstúdiók, valamint nyelvi laborok, 
őrző-védő kamerarendszerek tervezését, kivitelezését 





Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk 
minden munkatársunk nevében! 
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rolókkal, kiterjedt háttérbekeveréssel, integrált effektbeiktatás- 
sal és vezérléssel ezek az új keverők képviselik a legfejlettebb 
effektelőállítási módszereket és a legsimább illeszkedést egy 
produkciós vagy utómunkálati környezethez. 

A következő lépés a kompozittól a soros digitális komponens 
környezetbe vezet. Ezt ösztönözni fogja az olcsó komponens 
digitális videomagnók következő generációja, amelyek között 
vezet az AMPEX DCT-jével (digitális komponens technológia), a 
Panasonic D5-ös 1/2 colos komponens digitális formátumával és 
a Sony a digitális Betacam formátumával. A komponens digitális 
utómunkálatok kiküszöbölik az NTSC hibáit és az effektek idején 
fellépő sávszélesség-csökkenést, megszüntetik a színes képváltá- 
si problémákat és növelik a digitális mintavételek számát, a 
szinkron- és burstjel mintavételének elhagyásával. 


A jelenlegi helyzet 

Található a piacon néhány nagyon megbízható M/E buszos soros, 
komponens. digitális keverő, elfogadható árért. Például a GVG 
1000-es keverő lehetővé teszi a felhasználó számára a Betacam 
SP-n való anyaggyűjtést és szegmenseditálást. Ez egy kiváló 
minőségű digitális hibrid környezetet teremt minimális berende- 
zésköltséggel — az egyenértékű analóg berendezéshez képest. 

A keverők választékának felső régiójában különböző gyártók 
kitűnő választékot kínálnak soros digitális produkciós keverőkből. 
Azonban fel kell készülni arra, hogy az áruk magas 
(150 000...225 000 US$). 

Ugyancsak közel 150 000 US$/csatorna árat kell fizetni a legma- 
gasabb szintű digitális effektekért. Ezek között olyan rendszerek 
vannak, mint az Ampex ADO 500, a GVG Kaleidoscope/Kadenza 
és az Abekas A57. 

A takarékosabb vásárlóknak is elérhető áron megvásárolható 
a digitális effektboxok legújabb generációja, amely sokféle speciá- 





lis hatást tud kelteni. Sajnálatos, de ennél tudomásul kell venni a 
nagyobb kvantálási zajszintet. 

Az igazán kalandvágyó, vastag pénztárcájú vásárlók szá- 
mára a Ouantel ajánlja Henry platformját, amely egy integrált 
keverő, szerkesztő, trükk-keverő, felvevő/visszajátszó rend- 
szer. A rendszer alkalmas 15 perces véletlen hozzáférésű 
diszk alapú felvétel/lejátszás megvalósítására is. A teljesen 
vertikális rendszer elkápráztatja a vásárlót és ügyfeleit 
képességeivel, ám gazdaságossági szempontból nem biztos, 
hogy ez a legjobb választás. 

Egy másik fontos trend az asztali számítógépes produkció- 
készítés (desktop video) integrálása a digitális világba. Bár 
a desktop rendszerek még nem képesek teljes digitális 
produkcióra, valószínűleg néhány éven belül azok lesznek. 

A számítógépek jelenleg költséghatékony utómunkálati 
rendszert kínálnak rövid anyagokhoz. Az off-line szerkesztés, 
az effektek és a hangok sok ilyen rendszeren integrálhatók. 
Ha viszont a produkció meghaladja a kb. 5 perc időtartamot, 
és a felvételek száma nagy, ezek a rendszerek kényelmetle- 
nek lehetnek és elveszítik költséghatéknyságukat a hosszú 
betöltési idő, valamint a kép- és hangnaplózás miatt. 

A bosszantóbb csapda, amellyel a tervezők a keresési 
munka során nem foglalkoztak, a digitális ,ragasztó" hiánya. 
A digitális videotrükk-keverő egységek és a videorekorderek 
interfész-kiképzése nem olyan egyszerű és gazdaságos, 
amilyen lehetne, vagy kellene, hogy legyen. 

Ahogy a digitális technológia beérik, a Hollywood Digital és 
más magas szintű berendezések készítői a komponens digitális 
utómunkálatokra fognak koncentrálni, és sorozataikat úgy terve- 
zik, hogy könnyen tudják kezelni mind az 525, mind a 625 soros 
felvételeket. A komponens digitális technika utat nyit a javított 
minőségű televízióhoz, ami a HDTV-hez vezet. 

Felhasznált forrás: (Video systems 93/3.) 
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ülönösen a kábeltévé-hálóza- 

tokban találhat kedvező fo- 
gadtatásra a PolyView névre ke- 
resztelt újfajta készülék, aminek 
a segítségével max. 16 tv-műsor 
egyidejű megjelenítésére nyílik 
lehetőség (11. ábra). 

Maga az ötlet sem rossz, mert 
manapság, amikor a tv-nézők 
számára egyre bőségesebb prog- 
ramválaszték áll rendelkezésre, 
jól használható szolgáltatásnak 
tűnik egy külön csatorna, amelyen 
a tv-néző áttekintést kaphat az 
éppen futó programokról, nyo- 
mon követheti a párhuzamosan 
zajló műsorokat és mindig a meg- 
felelő pillanatban kapcsolhat át 
egyik programról a másikra. A 
sok reklámműsor sugárzása miatt 
még egy-egy izgalmasabb film 
nézése közben is gyakran ,kap- 
csolgathatnékja" támad az em- 
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gé" 


bernek, mert kíváncsi arra, hogy 
az a film, amit éppen háttérbe 
szorított egy másik film miatt, az 
vajon milyen. Ilyen esetben is jól 


használható lehet egy ilyen átte- 

kinthető csatorna. 
Természetesen a 16 tv-műsor- 

jel közösítése digitális jelfeldolgo- 








11. ábra. A ,PolyView" névre keresztelt készülék 16 tv-műsor egyidejű megjelenítésére képes a képemyőn 
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zást igényel, hiszen a képeket 
először le kell kicsinyíteni, majd 
pedig el kell helyezni a megfelelő 
pozícióban, végül pedig a közösí- 
tett jelet újra kell alakítani egyet- 
len szabványos videojellé. 

Maga a készülék moduláris fel- 
építésű (19-os házban) és 16 du- 
gaszolható videokártya számára 
van benne hely. Bemeneteinek 
száma így max. 16, kimeneteinek. 
száma pedig 17. Valamennyi vi- 
deo-bemenet és -kimenet szabvá- 
nyos kompozit videojelet GENYSB) 
ill. ad ki (1 V/75 ohm). 

A készülék belsejében DIP-. káp- 
csolók vannak elhelyezve, ame- 
lyeknek segítségével a megjelení- 
tendő képek száma (3x3 vagy 
4x 4), a keret színe, és a képek 
sorszámozása állítható be. 

Bár a készülék által előállított 
közösített műsorjel csak videojel 
formájában áll rendelkezésre, a 
kábeltévé-hálózatok központjá- 
ban általában nem okoz gondot a 
videojelnek valamelyik szabad 
műsorcsatornára történő felkeve- 
rése. Másutt — pl. egy egyedi 
műholdvevő berendezés eseté- 
ben — amúgy sem szokott 16 tv- 
műsor videojele egyidejűleg (pár- 
huzamosan) rendelkezésre állni. 
Hazánkban legfeljebb az AM-mik- 
ro tulajdonosok kesereghetnek 
egy kissé, hogy ezt a készüléket 
alapvetően a közösségi rendsze- 
rek számára fejlesztették ki, és 
így nem képes arra, hogy az AM- 
mikro rendszerben egyidejűleg 
hozzáférhető tv-műsorok jeleit az 
antennajelből kiválogassa. 

(Felhasznált forrás: 
SATnews 9393.) 
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Mielőtt bárki is valamilyen műhol- 
das témára gondolna, sürgősen le 
kell szögeznünk, hogy ezúttal egy 
olyan áramkörről lesz szó, ami — 
bár szintén a hétköznapjainkat kel- 
lemesebbé tevő készülékek világá- 
ba vezet, mégsem a televíziózással 
kapcsolatos, hanem — a konyhamű- 
vészet világába kalauzolja el az 
Olvasót. Bizonyára sokan már ki is 
találták, hogy a másik mikrohullámú 
készülék, amely a háztartásokban 
előfordul, az a mikrohullámú sütő. 

Ma már a mikrohullámú sütök 
hozzátartoznak a hétköznapi éle- 
tünkhöz, és lassan megszűnőben 
vannak a velük kapcsolatos előíté- 
letek is. A korszerű típusok konst- 
rukciója a készülékből. kijutó, és 
ezáltal a környezetében tartózko- 
dók számára veszélyes mikrohullá- 
mok szempontjából általában biz- 
tonságosnak tekinthető, a régebben 
gyártott, esetlegesen elhanyagolt 
állapotban lévő nagy netán megsé- 
rült készülékek között azonban 
akadhat olyan, aminek az árnyéko- 
lása már nem megfelelő. 

Az alábbiakban bemutatásra ke- 
rülő áramkör arra használható, 
hogy segítségével házilag leellen- 
őrizhessük a saját készülékünk ár- 
nyékolásának épségét. Tulajdon- 
képpen egy igen egyszerű áramkör- 
ről, egy mikrohullámú detektorról 
van szó, aminek a lelke egy speciá- 
lis mikrohullámú dióda, amely 
egyenirányítja a környezetből felfo- 
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Merofej Min. 30 cm hosszú 


összekötő vezetékbár 





Antenna: külön antenna nincs, az alkatrészek térbeli kiterjedése és 
a hozzavezetések elegendő jelet produkálnak a , vételhez" 


-Min. 30 cm 
hosszú 
összekötő 

vezetekpür 


Kiielző egyseg 





Kijelző egység 


12. ábra. A mikrohullámú detektor kapcsolási rajza és javasolt kialakítási módja 


gott mikrohullámokat, a hozzá kap- 
csolt forgótekercses műszer pedig 
a mért érték megjelenítésére szol- 
gál (12. ábra). Az áramkör működé- 
séhez külön energiaforrásra nincs 
szükség, mert az egyenirányított fe- 
szültség közvetlenül a mérőmű- 
szerre van vezetve, illetve csak az 
érzékenység szabályozására szol- 
gáló trimmer-potenciométer és egy 
előtét-ellenállás van közbeiktatva. 
A C1-es kondenzátor az ellenállá- 
sokkal együtt a hirtelen szintingado- 
zások és az 50 Hz-es zavarok kikü- 
szöbölésére szolgál. 

Az áramkör külön antennát nem 
igényel, mivel a mikrohullámú sütők 
2.4 GHz körüli üzemi frekvenciáján 
(a hullámhossz itt kb. 14 cm) már 
magának a diódának a térbeli kiter- 


jedése is, de maguk a kivezetések 
is elegendő , hatásos felületet" biz- 
tosítanak a , vételhez". 

Az alkalmazott mikrohullámú dió- 
da (1N23C) felső határfrekvenciája 
10 GHz, tokozása pedig a mikrohul- 
lámú technika szabályait követi, 
azaz nincsenek hosszú kivezetései, 
hanem csak rövid fémcsonkok szol- 
gálnak a bekötésére. Forrasztani 
nem ajánlatos, célszerű inkább 
mechanikusan (szorosan rátekert 
huzallal vagy műszerbiztosíték fog- 
lalattal) rögzíteni. A dióda számára 
a könnyebb kezelhetőség és egy 
állandó mérési távolság biztosítása 
céljából ajánlatos valamilyen mérő- 
csúcsot készíteni (kb. 10 cm hosz- 
szúságút), amit semmi esetre sem 
fémből, hanem valamilyen mű- 
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anyagból kell elkészíteni (még fém- 
csavart sem tartalmazhat). A mérő- 
fej összeállításához a legegysze- 
rűbb valamilyen műanyagragasztót 
használni. 

A mérőfej és a kijelző egység 
szétválasztására a könnyebb kezel- 
hetőség és a mérés minél cseké- 
lyebb mértékű befolyásolása érde- 
kében van szükség. Mérőműszer- 
ként pl. az URH-tunerekben alkal- 
mazott térerősségmérő műszerek 
is felhasználhatók, analóg multimé- 
tert azonban a beépített védődióda, 
digitális multimétert pedig a mérést 
megzavaró bonyolult felépítésük 
miatt ne alkalmazzunk. 

A bemutatott mikrohullámú de- 
tektor mérési pontosságát azonban 
nem szabad túlértékelnünk, mert az 
érzékenységét az 1N23C dióda va- 





lamelyest behatárolja ugyan (a ,C" 
betűjelzés helyett más betűjelzésű 
típust alkalmazva az érzékenység 
is megváltozik), a kijelzett érték 
azonban nagymértékben függ a de- 
tektor mechanikai felépítésétől (a 
dióda rögzítési módjától és a toko- 
zástól), valamint az alkatrészek to- 
larenciájától és a mérőfejnek a mé- 
rés alatti pozíciójátíl. Ez az egysze- 
rű áramkör tulajdonképpen inkább 
indikálásra és esetleg összehason- 
lító mérésre alkalmas. Ökölszabály- 
ként annyit jegyzünk meg, hogy a 
bekapcsolt mikrohullámú sütő felü- 
letét (a kb. 10 cm-es mérési távolság 
betartása érdekében) a vizsgált fe- 
lületre merőlegesen tartott mérőfej- 
jel végigtapogatva, a kapott kitérés- 
nek nem szabad elérni a végkité- 
rést. Amennyiben a mérés során 
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valamely pozícióban ugrásszerűen 
és nagymértékben megnövekszik a 
mutatott érték, akkor ajánlatos a 
készülék árnyékolását szakember- 
rel leellenőriztetni. 

A mérés során természetesen be 
kell tartani a mikrohullámú sütők 
használatának általános szabályait, 
így pl. nem szabad a készüléket 
üresen üzemeltetni (alapterhelés- 
ként tegyünk be pl. egy pohár vi- 
zet), és hosszú ideig tartó mérés 
esetén legalább két percenként cse- 
réljük ki a vizet, mert ellenkező 
esetben a víz a készülék kikapcsolá- 
sa után is forrni kezdhet, és előfor- 
dulhat, hogy éppen akkor fog kifutni 
az edényből, amikor kezünkbe 
vesszük a poharat. 

(Felhasznált forrás: 
Funkschau 93/19.) 
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SONY — PANASONIC — TECHNICS 


Audio és videokazetták nagy választékban 
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, Az igazi angol hangzás" 
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Egyedi megrendeléseket 4-6 hetes 
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Hilaiósusz li 


HiFi újdonságok 





Az utóbbi években annyi 
újdonsággal kellett a HiFi- 
rajongóknak megbarátkoz- 
niuk, hogy még a változá- 
sok iránt fogékonyabbak is 
— ahogy mondani szokták — 
csak úgy ,kapkodhatták a 
fejüket". Gondoljunk csak a 
CD, a DAT, a DCC, a Mini- 
disc, a DSR térhódítására, 
de megemlíthetjük az AV- 
erősítőket is, amik ismét az 
érdeklődés középpontjába 
emelik a HiFi-tornyoknak 
ezt, az utóbbi időben kissé 
ritkábban emlegetett, de 
azért igen fontos elemét. 
Az AV-erősítők tucatnyi 
olyan új szolgáltatással 
hívják fel magukra a figyel- 
met, amelyek mind a HiFi- 
rajongók, mind pedig a vi- 
deósok táborában jelentős 
érdeklődésre  tartahatnak 
számot, és ezáltal komoly 
piacot teremthetnek ezek- 
nek az egyáltalán nem ol- 
csó készülékeknek. Ilyen új 


szolgáltatás pl. a beépített 
Dolby Surround dekóder, 
aminek a segítségével va- 
lódi "moziakusztikát lehet 
az öt (!) végfokozat meg- 
felelő vezérlésével előállí- 
tani. További érdekesség a 
különböző teremakuszti- 
kák (hangversenyterem, 
disco stb.) szimulálásának 
lehetősége vagy az állítha- 
tó visszhanghatás. Termé- 
szetesen ezek a sokoldalú 
készülékek a be- és kime- 
neteknek valóságos arze- 
nálját biztosítják (pl. öt vi- 
deo- és öt audio-bemenet), 
amelyek közül távszabá- 
lyozóval lehet kiválasztani 
az éppen szükségeset (a 
távszabályzó ezenkívül ma- 
gától értetődően felhasznál- 
ható a hangerő, a balansz, 
és még számos egyéb funk- 
ció vezérlésére is). A külön- 
böző üzemmódokról és az 
éppen aktuális beállítások- 
ról sok készüléknél nagymé- 


retű, színes kijelzőegység 
tájékoztat (13. ábra). Az AV- 
erősítők jogosan vehetik át 
a házi hiFi- és videostúdió- 
ban a központi vezérlőegy- 
ség szerepét, hiszen mind a 
kép-, mind pedig a hangje- 
lek vonatkozásában biztosí- 
tani tudják a legkülönbö- 
zőbb összekapcsolási igé- 
nyeket (képesek pl. az egyik 
videomagnóról a másikra 
másolni, miközben a hangot 
egy Cd-lejátszóról lehet a 
félvételre rögzíteni  stb.). 
Egyes típusok tanulóképes 
távszabályozóval vannak el- 
látva, ami lehetővé teszi, 
hogy a központi funkciók 
mellett a készülékek többi 
funkciói (pl. a magnetofo- 
noknál a csévélés, a mű- 
holdvevő tunereknél a prog- 
ramváltás, a televíziókészü- 
léknél a teletext-adás meg- 
jelenítése stb.) is egyetlen 
távszabályozóval legyenek 
vezérelhetők. 





13. ábra. A Sony TA-AV 570 típusjelzésű AV-erősítője nagyméretű színes kijelző 


egységen ad tájékoztatást az éppen beállított üzemmódról 
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A vezető japán cégek a 
közelmúltban megint egy 
érdekes újdonsággal lep- 
ték meg a HiFi-rajongókat. 
Ezúttal azt a réteget céloz- 
ták meg, amelyik - ki tudja, 
talán egynémely mai tánc- 
dalénekes által nyújtott 
,zenei" élmény sajátos kri- 
tikájaként — bárki számára 
lehetővé teszi, hogy ked- 
venceivel együtt énekel- 
hessen. Ez az ún. karaoke 
funkció már az idei berlini 
nemzetközi " szórakoztató 
elektronikai kiállításon is 
nagyobb érdeklődést vál- 
tott ki a látogatók körében, 
mint a  PAL-plus, a 
HD-MAC vagy akár a DSR, 
a DCC, és az RDS- 
rendszer. Az interaktív köz- 
reműködés lehetősége úgy 
látszik újabb távlatokat nyit 
a piackutatók előtt. 

A karaoke több nagy cég 
termékválasztékában már- 
is helyet kapott. A Sony és 
az Aiwa pl. a legújabb video- 
magnóit és a képlemezját- 
szóit látta el ilyen üzem- 
móddal (14. ábra). A Sony 
MDP-K15 típusjelzésű kép- 
lemezjátszója pl. emellett 
még arra is képes, hogy a 
karaoka-duett éneklését le- 
hetővé tevő mikrofonok és a 
képlemezjátszó között veze- 
ték nélküli kapcsolatot bizto- 
sító infravörös átvitellel to- 
vábbítsa a jeleket. Termé- 
szetesen ez a készülék is el 
van látva surround funk- 
ciókkal (Movie Theater, 
Concert Hall, Simulated, 
Karaoke Bar, Enka, Pops), 
és számos egyéb érdekes 
üzemmóddal (Auto Disc, 
Intro Scan, Next Song, 
OTASUKE VOCAL, KA- 
RAOKE PON stb.). 
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14. ábra. Karaoke-funkcióval ellátott videomagnók és 
képlemezjátszók a Sony és az Aiwa cégek 
termékválasztékában 
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15. ábra. A legújabb multimédia-alkalmazás a video-CD 
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övőn ezúttal a multi- 

médiák előretörését 
értve: az idei berlini 
nemzetközi szórakozta- 
tó elektronikai kiállítá- 
son nagy sikert aratott 
ugyanis a video-CD-nek 
elnevezett új multimé- 
dia-alkalmazás (15. áb- 


" ra). Addig, amíg a kitű- 


nő képminőséget bizto- 
sító, adatkompressziót 
nem alkalmazó, nagy- 
formátumú Laser Disc 
nem tudott átütő sikert 
elérni a VHS-rendsze- 
rű műsoros videokazet- 
tákkal szemben, addig 
a CD-formátumú kisle- 
mezeken digitális adat- 
kompresszióval  rögzí- 
tett filmek forgalmazá- 
sától sokkal nagyobb 
piaci sikert remélnek 
a szakemberek. A di- 
gitális CD-lemezeknek 
nagy előnye a mág- 
nesszalagokkal  szem- 
bén, hogy korlátlanná 
teszik a lejátszások 
számát. További elő- 
nyük, hogy amíg egy 
VHS-kazettára rögzített 
műsor másolási költsé- 
ge kb. 5 márka, addig a 
CD-lemez esetében en- 
nek az egyharmadáért 
megoldható a műsor 
rögzítése. Hátrányuk vi- 
szont, hogy jelenleg 
még ,mindössze" 75 
percnyi műsoridővel 
rendelkeznek (Az idé- 
zőjel használata azért 
indokolt, mert ez a mű- 
soridő szinte gigantikus 
nagyságúnak tekinthe- 
tő, ha meggondoljuk, 


ELŐFIZETÉS VÁLTOZATLAN ÁRON! 


Egy évre 1716 Ft, fél évre 858 Ft. 
A megrendelő lap e számunk 84. oldalán található, de a megrendelés feladható telefaxon (269-5444) 
vagy telefonon (112-3740) is. 


hogy egyetlen másod- 
percnyi digitalizált  vi- 
deofelvétel  adatkomp- 
resszió nélküli eltárolá- 
sához kb. 20 db HD 
Floppy lemez szüksé- 
ges, és csak egy zse- 
niális új eljárás tette le- 
hetővé, hogy az egy- 
más utáni képekből 
mindig csak a változá- 
sokat figyelembe véve, 
mintegy 200-szoros 
adatredukciót lehessen 
elérni. Ez az ún. MPEG- 
eljárás.) 

Az ily módon eltárolt 
75 perces  videofelvé- 
tel viszont már egy jó- 
minőségű  CD-lejátszó- 
val visszajátszható. A le- 
játszás feltétele azon- 
ban, hogy a CD-lejátszó 
rendelkezzen digitális 
kimenettel, továbbá, hogy 
csatlakoztatva legyen 
egy speciális dekóder, 
ami az  MPEG-eljárás 
szerint tömörített adato- 
kat ,kitömöríti". A Phi- 
lips cég CD-Interactive- 
Player elnevezésű készü- 
léke pl. rendelkezik egy 
s, Full Motion Video"-mo- 
dullal, ami alkalmassá te- 
szi a videofelvételek leját- 
szására, azonban már 
számos egyéb készülék 
is kapható, amelyhez a 
dekóder  csatlakoztatha- 
tó (pl. a Panasonic 3DO, 
a Sega-Mega-CD, a Pio- 
neer Laser Active vagy a 
Commodore cég Amiga 
CD32 típusjelzésű 32 bi- 
tes készüléke). 

(Felhasznált forrás: 
Funkschau 93/22) 
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A videós hordozható képrögzítő berendezéseinek (kamkorderei- 
nek) működtetésére akkumulátorokat használ. Ilyen, többnyire 
nikkel-kadmium akkumulátorok sok más, hordozható készülék 
működtetését is végzik beépített vagy rácsatolható kivitelben. 

A felhasználás gyakorisága szempontjából az akkumulátorral 
működtetett készülékek két csoportját különböztethetjük meg: a 
rendszeresen használatos és az időnként használatos készüléke- 
ket. Rendszeresen használatos készülék pl. a villanyborotva, 
amelyet 1-2 naponta használunk, és az akkumulátor kisülése után 
feltöltünk. Más az eset kamkorderünk, vakunk vagy pl. akkumulátor 
működtette fúrógépünk használatakor, amelyet akkor veszünk elő, 
ha szükség van rá. A működtetési szünet akár több hónap is lehet. 
A felhasználó pedig a feltöltve eltett készülékétől jogosan elvárná, 
hogy bármely időpontban elővéve üzemképes legyen. Sajnos ezen 
a téren nem ritka a kellemetlen meglepetés: , eltűnt" a töltés vagy 
az akkumulátor olyan gyenge, hogy a videóst az első snittek után 
cserbenhagyja. 

Néhány szabványos elem méretű akkumulátortól eltekintve 
(ceruza, vagy, góliát stb.) a magára valamit is adó készülékgyár- 
tó akkumulátoraihoz töltőkészüléket is mellékel, sőt az akkumu- 
látorok élettartamának garanciájára vonatkozóan a mellékelt 
töltők kizárólagos használatára ,kemény" kikötéseket szab. 
Tény, hogy nem kellően automatizált töltőókészülék használata 
esetén túltöltésből származó tönkremenetel, sőt robbanás is 
előfordulhat. A legutóbbi időkig azonban az akkumulátorok 
hosszú működési szüneteiből származó önkisüléssel és kapaci- 
táscsökkenéssel nem törődtek, a felhasználó nem kis bosszúsá- 
gára. Csak a legújabb készülékekben (kamkorderekben) talál- 
kozunk kisütővel kombinált töltőkészülékekkel. 

A cikkben a nikkel-kadmium akkumulátorok üzemi viszonyai- 
val foglalkozunk, különös tekintettel a hosszú kapacitáscsökke- 
nés elkerülésére, a hosszú állásban lecsökkent kapacitású 
akkumulátorok formázására. 


Nikkel-kadmium akkumulátorok 
töltési-kisütési folyamatai 


A nikkel-kadmium akkumulátorok töltési-kisütési folyamatait 
magyarázhatjuk bonyolult elektrokémiai egyenletekkel, ame- 
lyeket a vonatkozó szakkönyvekben megtalálunk, de itt ettől 
eltekintünk. A kérdést gyakorlati oldalról, a kereskedelemben 
kapható akkumulátorok töltési-kisütési diagramjainak tanulmá- 
nyozásával vizsgálhatjuk. Az 16. ábrán Panasonic gyártmányú 
akkumulátor-cella töltési, a 17. ábrán pedig kisütési jelleggörbéi 
láthatók. Jelentősége van a paraméternek is. Vizsgáljuk első- 
ként a töltést! 

A korszerű töltőkészülékek (különös tekintettel a gyorstöltők- 
re) állandó árammal töltenek, amelynek nagyságát a kapacitás- 
hoz állítanak be a gyár ajánlása szerint. 
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A töltés során a cella kapocsfeszültsége folyamatosan nő. 
Azt hihetnénk, hogy a teljes feltöltöttségi állapotot a cellafeszült- 
ség figyelésével regisztrálhatjuk, vagyis az automatikus leállí- 
tást egyszerű feszültségkomparátorral megoldhatjuk. Ez sajnos 
a gyakorlatban nincs így, a cellafeszültség abszolút értéke függ 
a töltőáram nagyságától, az akkumulátor korával egyre növekvő 
belső ellenállásától, és — mint az ábrából látjuk — a hőmérsék- 
lettől. ezért az automatikus akkumulátortöltők a telep feszültsé- 
gét nem is figyelik, legfeljebb ablakkomparátorral az üzemi 
viszonyok durva ellenőrzésére. Az 16. ábrán azonban jól meg- 
figyelhető, hogy a töltés során a cellafeszültség egy darabig 
növekszik, majd csökkenni kezd. A cella teljes kapacitását akkor 
éri el, amikor a töltőfeszültség-görbe maximumot mutat. A kor- 
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szerű automatikus akkumulátortöltők ezt használják ki, a töltőfe- 
szültség csökkenőbe váltásakor a töltést lekapcsolják. Ha ez nem 
történne meg, a túltöltési szakaszba lépnénk, ami hőmérséklet- 
növekedéssel, és a légmentesen zárt cellákban a gázképződésből 
következő nyomásnövekedéssel jár. Ez a cellára veszélyes. 

A kisütési folyamatot a 17. ábrán vehetjük szemügyre. Az 
üresjárásból mintegy 0,1 V-ot esik a cellafeszültség a kisütés 
megindulásakor, és a névleges kisütőáramnál (vagy annak köze- 
lében) jó közelítéssel állandó. A csekély csökkenő tendenciát a 
cella belső ellenállásából eredő veszteség okozza, láthatóan a 
nagyobb kisütő áramok tartományában a csökkenés meredeksége 
nagyobb. A görbeseregből láthatjuk a kapacitás végét is, amikor 
a cellafeszültség meredeken esik. Ez kb. 1,1 V cellafeszültségnél 
következik be. Ennek az automatikus kisütő készülék tervezésekor 
vehetjük hasznát, ha a kisütés végértékét 1 V-ra állítjuk be. A 
görbesereg azt az ideális terhelési viszonyt mutatja, amikor a 
kisütő áram konstans. Ez a gyakorlati terhelések esetén általában 
nem valósítható meg. 

A két görbesereg vadonatúj egyedi cellákra vonatkozik. A 
gyakorlatban ritkán használunk 1,2 V-os egyedi cellafeszültséget, 
rendszerint sorbakapcsolva 6 V-os, 12 V-os stb. telepeket. A 
használat során a töltési-kisütési ciklusokban nem egyformán 
használódnak el a cellák. Ez azt jelenti, hogy belső ellenállásuk, 
kapacitásuk nem azonos, így sorbakapcsolva az öregebb cella 
ugyanannyi idő alatt kevésbé töltődik fel, kisütéskor pedig hama- 
rabb ér a karakterisztika könyökébe. Ez a cella lesz a telep 
,gyenge láncszeme". Ha ilyen telepet akarunk felújítani, sohase 
cseréljük a legrosszabb (esetleg már tönkrement) cellát újra, mert 
hamarosan egy másik tag jelentkezik hasonló tünetekkel. A biztos 
megoldásnak az látszik, hogy az egész telepet cseréljük. Ha 
viszont elhasználódott tagokat tartalmazó hasonló másik telepünk 
is van, akkor műszeres vizsgálattal célszerű a legerősebb cellák- 
ból egy új telepet összerakni. 

A nikkel-kadmium akkumulátoroknak van egy különleges tulaj- 
donságuk, amit a töltés-kisütés jelleggörbe seregből nem lehet 
látni, mert a felhasználás módjától függ. A gyakorlatban tapasztal- 
ható, hogy a cellák eredeti kapacitása az idő múlásával csökken, 
intenzív használatban (erős töltés és kisütés) ez kevésbé érezhető. 
Gyenge kisütőáram, ill. gyakori csepptöltés esetén a cella mintegy 
sellustul", kapacitása a felére is leeshet. Ezzel számolnia kell a 
videoamatőrnek is, aki szorgalmasan töltögeti akkuját, hogy 
felhasználáskor legyen sok energiája, de a hosszú állásidőben 





bekövetkezett önkisülés folytán a kapacitás jelentősen csökken. 
Így a ,bevetéskor" a számítottnál rövidebb ideig bírja a telep a 
kamerát, ami sokszor pótolhatatlan veszteséget jelent. A cellák 
ellustulása szerencsére nem visszafordíthatatlan folyamat, csak 
gondos időráfordítást igényel. 

Ha ugyanis néhányszor lefuttatunk a cellával egy töltés-kisütési 
ciklust, az eredeti (vagy ahhoz közeli) kapacitás visszanyerhető. 


Nikkel-kadmium akkumulátorok töltési módjai 


A gyakorlatban háromféle töltési módot alkalmaznak: 

1. Normáltöltés 

2. Gyorstöltés 

3. Csepptöltés 

A normáltöltés során az akkumulátort névleges kapacitásának 
mintegy egytizedével töltik, azaz egy 1 Ah-s telepet 0,1 A-rel a 
gyártótól függően ez az érték kissé változhat). Így a telep — a 
veszteségek pótlását is beszámítva — 12-16 óra alatt töltődik fel. 
A normáltöltés meglehetősen telepkímélő, de nem elégíti ki a 
modern követelményeket. A töltési idő ugyanis elsőrendű fontos- 
ságú, ami a videósnál hasonló kérdés. Így alakult ki a gyorstöltés. 

A gyorstöltésnél a töltőáram a névleges kapacitás 1...5-szöröse, 
azaz az 1 Ah-s akkumulátort 1...5 A-rel tölthetjük. Ez nagyon 
kellemes, mert a töltési idő alaposan lecsökken. A probléma 
viszont ott jelentkezik, hogy a légmentesen zárt kivitelű celláknál 
a gázképződés és erős felmelegedés felrobbanthatja a cellát. Az 
akkumulátorokat gyártó cégek fejlesztései arra irányulnak, hogy 
a cella mind nagyobb gyorstöltést bírjon el. Szinterelési technoló- 
giával olyan elektródákat készítenek, amelyek a képződő gázokat 
jórészt le tudják kötni, és a veszteségi hőt is ki tudják vezetni az 
akkumulátorból. A gyakorlatban a videós célokra gyártott korszerű 
akkumulátorok 2...4-szeres töltőárammal tölthetők. Az ilyen töltési 
mód azonban nem kis veszéllyel jár, célszerű a specifikációs 
adatokat szigorúan betartani, az áramértéket nem túllépni. 

A gyártó cégek nem véletlenül jelölik meg az adott akkumulátor 
ajánlott felhasználási területét. Nagyobb kisütőáramokra (pl. kam- 
korder motorikus fogyasztói, videolámpák stb.) gyorstöltést ajánla- 
nak, amivel ki tudjuk használni a teljes kapacitást. Ugyanezen 
akkumulátort kis áramra igénybevéve és normáltöltéssel töltve a 
névleges kapacitásnak csak mintegy 60-8090-ára tudjuk kihasznál- 
ni. Így a szinterelektródás telepeknél egy ún. gyorsított normáltöl- 
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tést javasolnak, ami a névleges kapacitás 0.,3...0,5-e. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a ma kapható videós akkumulátorok 
jó része már szinterelektródás felépítésű. 

A teljesség kedvéért megemlítjük a csepptöltést is, amelynek 
töltőárama olyan kicsi, hogy az akkumulátor önkisülését pótolja. 
Ezt főként hálózati tápellátású készülékekben alkalmazzák az 
áramkimaradások áthidalására, a videós készülékeiben nem 
használatos. A csepptöltés a gyenge kisütés és az állandó töltés 
tipikus esete, aminek egyenes következménye az akkumulátor 
,sellustulása", azaz a kapacitáscsökkenés. 


Nikkel-kadmium akkumulátorok kisütő készülékei 


Az eddigiekből világos, hogy a ritkán használatos, és gyakran 
túltöltött akkumulátorokat mesterséges kisütési folyamatoknak kell 
alávetni a kapacitás visszanyerésére. Kétféle kisütő készülék 
ismeretes: az állandó áramú, és az állandó terhelésű. 

Az állandó áramú kisütő készülék egy olyan aktív ellenállás 
(többnyire egy szabályozott nyitású teljesítménytranzisztor, amely 
a telep kapocsfeszültségének csökkenéséből eredő kisütőáram- 
csökkenést a terhelőellenállás csökkentésével kompenzálja. Ez a 
precíz megoldás meglehetősen drága, így csak indokolt esetben 
használják. Az állandó terhelésű kisütőkészülék ezzel szemben 
egy megfelelően méretezett ellenállás, aminek egyszerű felépíté- 
séhez és olcsó kivitelezhetőségéhez nem fér kétség. 


Töltő-kisütő automatika nikkel-kadmium akkumulátorhoz 


A töltési és kisütési folyamatokkal így tisztába kerülve felmerül a 
kérdés: mit használjon a videós kamkorderének, lámpájának 
akkumulátorához? A kiindulás az, hogy a telephez megvásárolt 
(és eddig használt) töltőt továbbra is használni kell, annál is 
inkább, mert az adott telephez ez felel meg a lejobban. A videósnak 
tehát szüksége van egy olyan kisütő adapterre, amely az eredeti 
töltővel kombinálva automatikus töltő-kisütő készüléket alkot. A 
továbbiakban egy amatőr "eszközökkel kivitelezhető készülék 
leírását közöljük. 

A készülék kapcsolási rajzát a 18. ábra mutatja. A 19. ábrán az 
elkészült berendezés fényképét láthatjuk. Részletes nyomtatott 
áramköri rajzot és mechanikai rajzokat nem adunk, mert ki-ki 
töltőjének és akkumulátorának megfelelően alakíthatja ki. A minta- 
készülék Sony NP-22 6 V-os akkumulátorokhoz való, Sony BCA-85 
töltővel és ACP-85E/85UB/88 hálózati tápegységgel. Lényeges 
szempont volt a tervezésnél, hogy az eredeti gyári készülékeken 
semmiféle átalakítást nem kell végezni. 

A készülék működése a kapcsolási rajz alapján a következő: 
Tápellátást a hálózatról kap a B1 biztosítóval védett 7r1 transzformá- 
toron keresztül a K7 kapcsoló bekapcsolása után. A DT1...D4 
egyenirányító és a C71 simítókondenzátor táplálja a kimenő relés 
fokozatot, majd az /C-1 stabilizátor szolgáltatja az elektronika 
számára az 5 V tápfeszültséget. A bekapcsolást a DVT zöld LED jelzi. 

Az akkumulátort nem a saját töltőjébe dugaszoljuk, hanem a 
készülékben kialakított telepfogadó csatlakozóba. A töltőkészülék 
kimenő kapcsait készülékünk , Töltő bemenet" hüvelyébe csatla- 
koztatjuk, ügyelve a polaritásra. (A mintakészülékben a csatlakoz- 
tatást egy tönkrement akkumulátor házából alakítottuk ki, mert így 
könnyű az összeállítás). 

A telep feszültségét egyrészt a VT mutatós voltmérővel mérjük, 
másrészt az /C-3 Schmitt-triggeres inverterrel figyeljük. A PT 
potenciométerrel olyan feszültséget állítunk be, hogy a hiszterézi- 
ses Schmitt-trigger feltöltött telepnél éppen ne billenjen át. Ekkor 
a második inverter kimenete L szintű, így a Re/ relé nem húz meg. 
A relé nyugalmi kontaktusa a , Hálózat ki" kimeneten 220 V-ot ad 
ki a töltő táplálása céljára. (Az eredeti gyári töltőt tehát nem 
közvetlenül a hálózatra, hanem erre a konnektorra. csatlakoztat- 
juk). A töltés ekkor megindul, és a töltőáram átfolyik az As 
ellenálláson. Ennek értéke a mintakészüléknél 0,5 ohm, más 
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felhasználásnál úgy kell megválasztani, hogy a rajta eső feszült- 
ség 0,1...0,2 V legyen. 

A töltés figyelését az /C-2 komparátor végzi. Invertáló és nem- 
invertáló bemenete az A3...A6 ellenállásokból kialakított Wheat- 
stone-hídról kap vezérlőfeszültséget. A hídban benne van az As 
ellenállás is, amelynek kis értéke nyugalmi állapotban elhanyagol- 
ható mértékben hangolja el a hidat. Az A7 ellenállással viszont 
mintegy 50 mV-nyi elhangolódást állítunk be, ami biztosítja, hogy 
nyugalmi állapotban a komparátor H (közel tápfeszültségnyi) kime- 
nő szintet ad. Töltőáram átfolyása során azonban az As ellenálláson 
eső feszültség átbillenti a komparátort, a DV2 sárga LED jelzi a 
töltést, és az M2óra megindul. Az óra egy kvarcóra szerkezet (lehet 
mutatós vagy digitális is), amely a töltési időt méri. Így a töltőáram 
ismeretében a betöltött töltésmennyiséget számolhatjuk. A töltő 
automatika (eredeti gyári) kikapcsoláakor az időmérés is leáll. 

A kisütést az NI nyomógomb megnyomásával indítjuk. Ekkor a 
Schmitt-trigger bebillen, és hiszterézise folytán úgy is marad. A 
Rel relé meghúz, ami két kapcsolást végez. Egyrészt lekapcsolja 
a töltő tápfeszültségét, másrészt a telepre kapcsolja az R9...R11 
kisütő ellenállást. A 3 db 1 W-os ellenállás a mintakészülékben 
el tudja disszipálni a kisütő teljesítményt. Más esetben a kisütő 
ellenállást méretezni kell. A kisütést a DV3 piros LED is jelzi. A 
T2 kimenőtranzisztor a relé mellett egy második kvarcórát is 
meghajt, amely a kisütési időt méri. Ennek, és a kisütő áramnak 
ismeretében a telep leadott kapacitása számítható. 

Az első kisütés alkalmával voltmérővel figyelni kell a telep 
feszültségét, és 1 cellafeszültségnél (a mintakészülékben 5 V-nál) 
a P1 potenciométert úgy állítjuk be, hogy a Schmitt-trigger 
visszabillenjen, azaz a kisütési folyamat töltésbe váltson át. 

A leírt automatikával a gyakorlatban kis időráfordítással jó 
állapotban tarthatjuk telepünket. Célszerű a behelyezett telepet 
mindig kisütéssel kezdeni. A kamkorderben már lemerült telep 
(ha már a gép kikapcsol) néhány másodperc múlva töltésbe 
kapcsol. Félig lemerült telepnél a kisütés hosszabb időt vesz 
igénybe. Teljesen kisütött akkumulátort ne tegyünk el feltöltés 
nélkül, de félig kisütöttet tárolhatunk. Célszerű azonban a haszná- 
laton kívüli telepeken havonta-kéthavonta kisütő-töltő ciklust vég- 
rehajtani. Időnként mérhetjük a kapacitást is (a kisütés áramának 
és idejének szorzatával), és jelentős kapacitásvesztés esetén 2...3 
formáló ciklust végrehajtani. 

A töltő-kisütő automatika nem feltétlenül szükséges elemei az 
időmérő órák, csupán célszerűek a kapacitásszámításhoz. Az 
automatika kifogástalanul és felügyelet nélkül működik ezen 


szerkezetek nélkül is. 
Lambert Miklós 
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Csere — vétel — eladás 


I IBM PC AT 286-20/25 ; ! MB RAM, 
1,2 MB és 1,44 MB FDD, 80 MB HDD, 
SVGA monitor (színes) -t vezérlő, 101 
gombos billentyűzet, 25 1p egér -- pad. 
Telefon: 166-33-95. 


I Panasonic M40, MIO, M25, MS4 ka- 
merához való 7 A-es akkumulátor és től- 
tő eladó. Halmai Gábor, 7940 Szentlő- 
rinc, Munkácsy Mihály u. 23. 


I Eladó DTC 59 ES Sony DAT magnó, 
1994. áprilisig jótállás. Érdeklődni: 
252-6666/24-62 mellék. Munkanap : este 
10-től 11-ig. 


HI HIFISEK, STÚDIÓK, MŰVHÁZAK! RE- 
VOX A77, Technics-1550 orsós mag- 
nók, FISHER zajcsökkentő adapter és 
REVOX hangfalak eladók. Tel.: 46/368- 
104 


I Panasonic AG—450 $-VHS kamkor- 
der, az MS-1 ipari kivitele, tartozékai- 
val-4-fémtáskával 175 000 Ft-ért, vala- 
mint egy Panasonic NV-J 35 4 fejes, 
audio dub, insert, $P-LP VHS video- 
magnó 38 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni: 
Gyöngyösi Tibor, 6120 Kiskunmajsa, 
Móra F. u. 3/a. Tel.: 77/381-304 


I PANASONIC MS-I $§-VHS videoka- 
mera sok tartozékkal és HITACHI 580 
típusú S$-VHS videorekorder újszerű ál- 
lapotban eladó. Tel.: 36/325-756 


HI AMIGA 500-as (1.3, 1 MBRAM) tv-modu- 
látorral (videokimenet), szakkönyvvel eladó 
29 900 Ft-ért. Tel.: 175-0154 


I PANASONIC NV-G2 VHS-C video- 
kamera (SP/LP, beépített lámpa, címbe- 
írás 8 szín, 4 módon) 1,5 éves 65 000 
Ft-ért eladó. PANASONIC NV-J45EE 
VHS videomagnó (4-1 fej insert, audio 
dub, SP/LP, index, vonalkód stb.) 1 
éves 42000 Ft-ért eladó. Német Nor- 
bert, 9023 Győr, Földes G. u. 29/b. VIII/ 
30. Tel.: 96/426-640 


WI Kábeltévé tervezésében, építésében 
és üzemeltetésében jártas okleveles vil- 
lamosmérnök e területen munkát vállal- 
na. Tel.: 227-0975 


I Panasonic NV-MS1 kamkorder tarto- 
zékokkal, Sony SLV 363 E és JVC 
HR-D210E videomagnó, Waltham 37 cm- 
es tv-készülék, Technics RS-TR515 két- 
kazettás deck, TAV 2001 antennaerősítő. 
Téglás, Kossuth u. 42. Telefon: 52/384- 
620 


II ELADÓ egy IBM NT tubró 30 MB-os 
Winchesterrel. AMIGÁ-ra csere is érdekel 
Tel.: 142-7700 (napközben) Bolla. 


I MUSICAL FIDELITY B1 angol audiofil 
erősítő anyagi okból olcsón eladó. Korrekt 
partner és kölcsönös bizalom esetén pos- 
tacsomagként elküldöm. (06)-98/15-910. 


I Áron alul eladó Sony SLV-815 video- 
magnó, 6 hónapos; 7 fejes; sok digitális 
funkciós, jogdiál. Érdeklődni: hétvégén 
egész nap, hétközben 16 óra után a 72/ 
52-691 telefonon. 7 


I PANASONIC NV180-as kamerarekorder 
a hozzá tartozó tunerrel eladó. Érdeklődni le- 
het: Juhász Sándor, 2370 Dabas, Bajcsy Zs. 
u. 13. címen, vagy a Dabas 544-es telefonon. 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, 


a megrendelő lapot küldje e 





1136 Hegedús Gy u. 9. A megrend. 
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Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Allegro Bt. 

Bétacom Kft. 

CableWorld Kft. 

DataM Marketing Kft. 

Elektro-spot 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
Hirschmann-BHG 
HOLLAND Rt. 

Infohold Kft. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Infovox Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 

Kereki Kft. 

KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
MICRON Gmk 

MIKROPO Kft. 

MOLNÁR Elektronic Kft. 

MTA-MMSZ 

Philips Kereskedelmi Kft. 

Pixel Graphics Kft. 

RAKOTRADE Kft. 

RAMOVILL 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 

SECURITON 

SINUS Elektronikai Rt. 

Studiotech Hungary Kft. 

Teletronic GmbH 

Video-Part Kft. 

XFer Kft. 
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Színes szinkronizált angöl vígjáték 
Rendezte: Harry Booth 

Fősz.: Reg Warner, Bob Grand, Stephen 
Levis, Doris Hare, Anna Karen 


Félreérthetetlen helyzetből adódó női 
tiltakozás hallatszik az emeletes busz- 
ból. Az utasok türelmetlenek. A kalauz 
nyugalomra inti őket. Mindjárt indulnak, 
csak a sofőr még egy ellenőrzést végez. 
Majd indulunk, ha mindent megvizsgált. 
És valóban, úgy tűnik, itt egy alapos 
vizsgálat van kialakulóban. Stan még 
házasságot is ígér a csinos vizsgálati 
alanynak. De nem csak ez a baj. A busz 
teljes késésben van a menetidőhöz ké- 
pest, sőt már utól is érte a szigorú főnők 
is. Felháborodottan vonja felelősségre 
őket. Ott fenn a buszon még ebédelni 
is tilos, nemhogy ilyesmit csinálni. Sőt, 
ráadásul éppen Stannal. Még az sem 
mentség, hogy eljegyzés is történt köz- 
ben. Stan végülis nagy sebességgel 
indít. Sajnos a főellenőr ettől éppen 
kiesik az ajtón. A késést azonban illik 
behozni. Ebben egy-két karambol sem 
lehet akadály. Jack, a kalauz is speciális 
módszerekkel dolgozik. Jegyet ugyanis 


, nem ad, csak bekaszírozza a viteldíjat. 


A felügyelő pedig, ahogy ez illik, rend- 
szeresen pórul jár. Még a pocsolyák is 


" ellene vannak. Suzy boldogan mutatja 


jegygyűrűjét kolléganőjének. Az meg- 
nyugtatja, nem jelent semmit, neki már 
S jegygyűrűje van, férje pedig egy sincs. 
Az ifjú pár jövője elég bizonytalan. 
Lakásuk sincs, ahová költözhetnének. 
Stan mamájához költözni pedig a lány- 
nak semmi kedve. Ez igazán érthető, 
hiszen már a mamánál lakik Stan hú- 
férjével és nem túl szobatiszta 


MELY Ea hi 





csecsemőjével. A váratlan fordulatok 
egymást követik, ahogy ez már egy 
vérbeli vígjátékhoz illik. 


Valahol a tudata 
legmélyéről 
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Színes szinkrozinált am. akciófilm (93") 
Rendezte: Richard T. Heffron 

Fősz. : Daniel J. Travanti, Roxanne Hart, 
Peter Michael Goetz 


John Tagger bizonytalan léptekkel tán- 
torog lakásában. Jócskán felöntött már 
a garatra. Még a villanyt is sikerült 
valahogy elbabrálnia. Hosszú gyufaszá- 
lak fénye méllett folytatja sétáját. Időn- 
Ae Vi dos C-ot AV Eta Lele YA (e 
be. Robbanásokat hall, tüzet lát, kam- 
pón himbálózó hullát. Nincsenek valami 
szép látomásai. Még saját tükörképétől 
is megriad, ami jelen állapotában nem 
igazán meglepő. Amúgy rendes formá- 
jában egy jól menő elektronikai cég 
tulajdonosa. Reggel el is foglalja jólfé- 
sülten helyét, íróasztala mögött. Csu- 
pán aggódó titkárnője próbálja rábe- 
szélni másnaposság elleni szerekre. A 
napi szokásos munkálatok után vacso- 
rázni megy barátnőjével. John a háború 
óta emlékezetkiesésben szenved. Csak 
néha villannak be háborús képek és 
ezek meglehetősen borzalmasak. Va- 
csoránál összetalálkozik egy íróval, aki 
vietnámi háborús könyveket ír. Az emlé- 
kek igen megviselik Johnt. Az író, lecsú- 
szott alkoholista, valamikor angol ügy- 
nök volt, de innen is elbocsátották. Beje- 
lentést tesz volt munkaadóinak John 
Tagger ellen. Ebből remél valamilyen 
szerencsét kovácsolni. Az angolok úgy 
vélik, John régi visszaemlékezései be- 
folyásolhatják a készülőben levő Sár- 
kánytűz akciót. Közben a CIA keményen 
beszáll. Ezt nem hagyhatjuk — hangzik 


niatunk 








Ossze Osszeállitotta: 
MAKE LACZHAZY 1 LÁSZLÓ 


a döntés, melynek valódi értelme halá- 
los ítélet. Az első áldozat természete- 
sen az író. Csinos fiatal nő agyonveri 
egy állatkerti séta során. John rádöb- 
ben, most ő a következő. 





(Mos moss) 


Színes szikronizált am. vígjáték 
Rendezte: Fred Olen Ray 
Fősz.: Morgan Fairchild, Stuart 
Whittman, Eddie Deeren 


Volt idő, amikor heti 100-ért meg lehetett 
venni egy rendőrt, ma 500 alatt szóba 
sem állnak -— mondja felháborodottan 
egy öreg maffiózó. Hiába, hol vannak a 
régi szép tiszteséges idők ? Egy elegáns 
étteremben ülést tart a maffia vezérka- 
ra. Don Anthony, a legfőbb főnök meg- 
váratja őket. Előbb még eszik egy kis 
kóstolót a híres szakács híres szószá- 
ból. Majd ezután üdvözli a tisztelt egy- 
begyűlteket, akik valóban nem akárkik. 
Mindenki egy-egy terület teljhatalmú 
rettegett ura. Don Anthony hangjának 
rekedtsége igazán méltó nagy méltósá- 
gához. Örömmel jelenti be az egybe- 
fee ZATA NEMET TA KEV Eztet ie 
tethetik játékkaszinóikat Kaliforniában. 
Ez a jó hír. A másik az, hogy 5090 
hasznot kell leadni az ő családjának. Ez 
ugyan csak üzleti ajánlat, de életbe- 
vágóan fontos elfogadni. Persze ekkor 
még nem tudja, saját élete csak a kijáratig 
érvényes, ahol az igen jól célzó páros 
szitává lövi testőrei jelenlétében. A jól- 
célzó páros egy fiatal hölgyből és szel- 
lemiekben nem túl fejlett partnerből áll. 
Persze azért az illető célbalőni tud. Don 
Antony a 13 célba ért golyó ellenére jól 
tartja magát. Még van annyi ereje, hogy 
megbízza alvezérét, keresse meg fiát 
Tonyt, mert őt kívánja utódjának kine- 
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vezni. A kis Tony ugyan nem igazi maf- 
fiózó, de a parancs az parancs, mégpedig 
a keresztapa parancsa. Tony katonai aka- 
démiára jár. Az alvezér döbbenten látja, 
hogy az örökös egy csenevész, szemüve- 
ges ember, akit társai egyszerűen csak 
tökfejnek becéznek. Mi lesz ebből? 
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Szines szinkronizált am. krimi 
Rendezte: Phil Alden Robinson 
Fősz.: Robert Redford, Dan Aykroyd 


Ha Richard Wixon magánbankszámlá- 
járól az összes pénzt a Marihuána Le- 
galizálásáért Országos Szövetséghez 
utalja át, nem biztos, hogy jószántából 
teszi. De, hogy mégis megtegye, arról 
gondoskodik a komputerszakma két 
nagymestere, Martin és Cosmo. A tele- 
fontársaság is túl gazdag szerintük. De 
kinek adakozzon? Adakozzon jótékony 
célra. Ez sokáig nem mehet büntetlenül. 
Martin szerencsésen megússza, éppen 
pizzáért indult. Társát azonban elfogják. 
Aztán kiderül, a banda nem csak két 
tagból állt, vannak többen is és még egy 
jól felszerelt, teli műszerezett autóbusz 
is. Most éppen egy bankba készülnek. 
Nem betenni, hanem kivenni. Ráadásul 
éjjel. De vállalnak legális dolgokat is. 
Martin bebizonyítja, fényes nappal is ki 
tud venni legálisan 100 ezer dollárt egy 
bankból. A vezetőség csekkel jutalmaz- 
za. Miközben dolgozik, nem is sejti, 
figyelő szemek kísérik. A Nemzetbizton- 
sági Hivatal emberei. Fel is keresik 
irodájában. Martin tiltakozik, nem haj- 
landó nekik dolgozni. Erre felolvassák 
emberei priuszát. Ő továbbra is hajtha- 
tatlan. De a Nemzetbiztonságiak jól in- 
formáltak. Martinról kiderül, 17 éve ál- 
néven él, sőt rendes nevén körözés alatt 
áll. Hajlandók törölni priuszát, sőt még 
kap 175 ezer dollárt is. A dolog kecseg- 
tető. Ilyen körülmények között a munkát 
el kell vállalni. A cél egy professzor, aki 


a múlt hónapban 380 ezer dollárt jutal- — 
mat vett fel. Ez még errefelé sem szo- 
kás. Ráadásul a szálak Oroszországba 
vezetnek. 








Színes szinkronizált olasz film (135) 
Rendezte: Ettore Scola 
Fősz. : Massimo Troisi, Ornelle Muti 


Kosztümös film kiváló szinészekkel. 
1774-ben vagyunk, Franciaországban. 
Az ivóvíz fertőzött, de borogatásra jó. A 
királyi közegészségügyi intendáns szi- 
gorúan járkál birodalmában. Igen ko- 
molyan veszi hivatását, ami az akkori 
körülmények között nem is csoda. Ellen- 
őrzi a falvakat, városokat, birtokokat, 
fogadókat, ivókat, postaállomásokat, 
szennycsatornákat, pöcegödröket, éjjeli 
edényeket, és mindent, ahol bármiféle 
szennyeződés feltünhet. Most éppen 
egy lezüllőben levő vándorszínész tár- 
sulatot ellenőriz. Egy sebesült is van 
velük, mindenféle vágásokkal, szúrá- 
sokkal tűzdelve. Az intendáns érdeklőd- 
ni kezd a sebesült felől. A színészek 
egyike mesébe fog, és a mese megele- 
venedik. Nagy vihar volt akkoriban. Sze- 
kerük elakadt. Sötét éjszaka és eső. A 
közelben egy kastélyra bukkantak. Me- 
nedéket kértek és kaptak. A Sigognac 
család kastélya belülről igen rossz álla- 
potban volt. Ennek ellenére a ház urai 
mindig menedéket adtak a rászorulók- 
nak. Henry báró fogadja őket, de elég 
furcsán, és igen rosszul öltözötten. Ha- 
ját is lenyírták nemrég a tetvek miatt. 


. Leszidja szolgáját, miért nem azt mond- 


ta, ő is csak egy szolga. A színtársulat 
lefekszik aludni a földre és nagy sike- 
rekről ábrándoznak. Reggel a báró 
csatlakozik hozzájuk. Még keveset látott 
a világból. Szolgája 100 aranyat ad egy 
színésznek, hogy vigyázzon rá. Sigog- 
nac báróra nagy hatással vannak a 
csinos szinésznők, hiszen még kalandja 
sem volt eddig. Igazából azonban ma- 
gába a színházba lesz szerelmes. 














EVANS az 
NEMZETKÖZI FILM KET 








Színes szinkronizált am. akciófilm (92) 
Rendezte: James Keach 

Fősz.: Keith Carradine, Steve Railsback, 
Pepe Serna 


Észak-Vietnam, 1989 tele. Amerikai ha- 
difoglyokát engednek szabadon és egy 
németországi bázisra szállítják őket. Ott 
egészségügyi bizonylatot kapnak, aztán 
hazatérhetnek az Egyesült Államokba. 
Szinte félve, hátra-hátra tekintgetnek, 
futnak a szállítógép felé, nehogy valaki 
meggondolja magát. A Fehér Házban 
egy magasrangú katonatiszt hitetlen- 
kedve fogadja az eseményt. A biztonsá- 
gi szolgálat embere ellenzi az ügy nyil- 
vánosságra hozását. Meg kell várni, 
milyen egészségi és lelkiállapotban ke- 
rülnek vissza. Esetleg az is lehet, kimos- 
ták az agyukat, sőt áruló is lehet köz- 
tük. Ezalatt a külügyminiszter-helyettes 
nagy szavakkal ecseteli a kezdődő jó 
kapcsolatokat az Egyesült Államok és 
Vietnam között. Az újságírók nem na- 
gyon nisznek a tárgyalások sikerében. 
Közben a kiszabadult hadifoglyok meg- 
érkeznek a bázisra. Egykori felettesük 
fogadja őket. Mindenki örül. Nem sejtik 
aal te nat velaá telel Le Lee Leia e (EM-t 
ni őket. S a vizsgálat mindjárt kezdeté 
is veszi. Először csak orvosi. Megkapják 
régi leveleiket, melyeket eddig nem 
tudtak továbbítani. Sok megrázó hír ke- 
rül elő. Egész civil életük megváltozott, 
míg fogságban voltak, ez pedig nem volt 
kis idő, tizenhét évig tartott. Elegáns 
egyenruhába öltöztetik őket, étel, ital 
Maot CL A AvatV lata gol ela ektelen ei 
gatás követi. Egyre inkább látják, a világ 
nem fogadja be őket. Gyanakvás veszi 
őket körül. Érzik, valamit tenniük kell. 
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(Une epogue 
foermidable) 


Touwit ebédjegyet is... 


Színes szinkronizált francia vígjáték 
Rendezte: Gerard Jugnot 
Fősz.: Richard Bohringer, Gerard Jugnot 


Csak felnőtteknek ajánlott! A csodálato- 
san kék tengeren luxusvitorlás szeli a 
habokat. Utasai szeretnének végre már 
kikötni. Michelt biztatják az út befejezé- 
sére. Veszekszenek, Michel a tengerbe 
esik. Úszástudása egyértelműen egy 
baltáéhoz hasonlatos. Végül mégis a 
felszínre vergődik. És itt jön a meglepe- 
tés. Michel Berthies az egészet egy 
fürdőkádban álmodja, amibe majdnem 
sikerült belefulladnia. Felesége, Juliette 
és két gyereke nem veszik komolyan az 
álmcet. Reggel békésen indulnak a mun- 
kába. Michel főtisztviselő egy irodában. 
Illetve a dolog már múltidőben értendő, 
mert elbocsátották. Kéri kollégáit, ha 
felesége telefonálna, nehogy  meg- 
mondják az igazat. Pedig cipőtalpa le- 
válófélben van az álláskeresés miatt. 
Hiába rendelkezik sokrétű gyakorlattal. 
10 évig matracokat adott el. Előtte 3 évig 
kofferokkal foglalkozott. Miért nem ma- 
radt a kofferoknál? Mert a táskák felfu- 
tottak, a kofferok visszaestek, a cég 
tönkrement. Ezután különleges teszt- 
kérdéseket tesznek fel. Pl: ellenzi-e a 
halálbüntetést és hosszú vagy rövid 
alsónadrágot hord-e. Persze innen is 
kirúgják. Dühét a hullámvasúton ordítja 
ki. Otthon mindent eltitkol. Reggelente 
dolgozni indul. Este ajándékokkal hal- 
mozza el a családot spórolt pénzéből. 
Ez azonban nem mehet sokáig. A pénz 
elfogy. Minden kitudódik. Michel elköl- 
tözik a semmibe. Az utcákon kóborol. 
És lassan a hobók és koldusok , kasztjá- 
nak" jeles tagjává válik. 


Ke KYALeS TT 


Színes szinkronizált angol film (1007) 
Rendezte: Don Boyd 

Fősz.: Patsy Kensit, Jack Shepherd, 
Petrick Ryecard 


Katie szépítő arcmaszkban üldögél ele- 


gáns szobájában. A színhely: Manhat- 
tan. Odakint tombol a hőség. Ha valaki 
kinéz az ablakon, már akkor is napszú- 
rást lehet kapni — mondja a rádió. A 
belvárosban a páratartalom 8096. Katie 
bekapcsolja a magnót. Ránk mosolyog, 
majd bevonul a fürdőszobába. Nézegeti 
magát a tükörben. Ha rosszabb leszek, 
mint Grace Kelly, úgy éljek, visszavi- 
szem ezt a vackot — mondja az arcszépí- 
tőszerről. Különben is imád mindent 
visszavinni. Már csak azért is, hogy 
idegesítse az eladót. Pergő nyelven 
beszél hozzánk, miközben lábat mos. A 
férfiak bókját soha nem szabad elhinni. 
A nők soha nem ködösitenek. Ő már 
csak tudja, hiszen 21 éves. Barátnője 
Franceska megérti őt. A férfiakban 
azonban nem szabad megbízni. Ennek 
ellenére egy esküvőn mindössze csak 
a vőlegénnyel szemezget. S a gratulá- 
ció során már látszik, ennek folytatása 
lesz. És valóban. Katie őszintén feltárja 
előttünk az életét. Szerelmeit, botlásait. 
Pergő nyelven egyre csak beszél, be- 
szél. De ezt igen szellemesen és jópo- 
fán teszi. Franceskával is jó alaposan 
kitárgyalnak mifident. Persze elsősor- 
ban a férfiakról. Katiet azonban sajnos 
nemsokára utoléri végzete. Szerelmes 
lesz kollégájába. Ő igen kemény nar- 
kós, és egyre csak lejjebb, lejjebb csú- 
szik. A lány menteni próbálja őt. Az ő 
küzdelmük története ez a film. 


JEAN MARCBARR —— BARBARA SUKOWA 





Fekete-fehér és színes, 

feliratos dán-német dráma (114) 
Rendezte: Lars Von Trier 

Fősz.: Jean-Marc Barr, Barbara Sukova, 
e ( Cd 


Vasúti síneket világít meg a száguldó 
vonat lámpája az éjszakában. Európa 
belseje felé haladunk. De nem csak a 
vonat tart arrafelé. A kimondott emberi 
szavak révén még mélyebbre hatolha- 
tunk be. Narrátor titokzatos monoton 
hangja vezet bennünket. Mire 10-ig el- 
számol, eljutunk Európába. Ehhez teljes 
ellazulásra és koncetrációra van szük- 
ség. A dolgokat főhősünk, Leopold 
Kessler szemével látjuk. Ő német szár- 
mazású amerikai fiatalember. New 
York-ból érkezett. Az eső zuhog. Hő- 
sünk bizalmatlanul nézegeti az ócska 
rendezőpályaudvart. Minden barátság- 
talan. Itt-ott drótkerités állja útját. Frank- 
furtban vagyunk, az idő 1945 októbere. 
Nagybátyja az öreg vasutas fogadja. Ő 
még talán barátságtalanabb, mint az 
időjárás. Leopold apja arra kérte őt, 
vegye fiát pártíogásba és szerezzen 
állást neki. Az öreg morgolódik. Fogal- 
muk sincs odaát, milyen idők járnak 
most errefelé. Az állás azért mégis meg 
van. 
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Színes szinkronizált am. sci-fi horror 
Rendezte: John McNaughton 

Fősz. : Rae Down, Chong, Antonio Fargas, 
Don Gordon 


Mit tehet egy szörny egy távoli bolygón, 
ha büntetésből emberi külsővel ruház- 
zák fel? Rémült döbbenettel tudomásul 
veszi. Mindezt azért kellett elszenved- 
nie, mert kegyetlen gyilkosságait már a 
távoli szörnyek is megelégelték. Így lett 
primitív, barbár lény, melyet embernek 
hívnak, és büntetésből a Föld nevű 
bolygóra száműzik. Soha nem térhet 
vissza, mostantól örökké az emberek 
között kell élnie. A száműzött szörny 
még ettől a puszta gondolattól is remeg- 
ni kezd. Ez a büntetés még a halálnál 
is rosszabb. Az élete most már csak 
saját ügyességén múlik. A törékeny 
emberi test, melyben ezentúl léteznie 
kell, igen sebezhető és sérülékeny. A 
földetérésnek 2 alvilági figura, 2 valódi 
ember is tanúja lesz. Az emberi testbe 
bújtatott szörnyet maguk közül valónak 
nézik. Ez pár pillanat múlva egyikük 
borzalmas halálát okozza. A csinos, de 
rutinos fiatal nyomozónő ezalatt min- 
dennapi munkáját végzi. Hétpróbás 
gengszterekre vadászik, igen jó ered- 
ménnyel. A szörnyet ezalatt kocsijába 
veszi egy fiatal lány, nem is sejti, kivel 
hozta össze a véletlen, szerencséjére 
azonban megússza a dolgot. A kórház 
előtt sikerül kitessékelnie kocsijából. A 
szörny elvegyül a tömegben. Csodál- 
kozva szemléli a színes, ismeretlen 
világot. Senkit sem zavar, hogy itt-ott 
csöpög a víztől. Közben előkerül brutáli- 
san meggyilkolt első áldozata. A nyo- 
mozással a fiatal rendőrnőt bízzák meg. 





(Funny face) 


Színes am. vígjáték 


Ugye azért kissé.furcsa, mikor a közle- 
kedési rendőr kis dobogóján állva kizá- 
rólag a gyalogosokat irányítja egy jár- 
mű nélküli sétáló utcában. Igen, a , Rej- 
tettszemek" cím mögött a Candy Came- 
ra rejtőzik. E közkedvelt és szinte meg- 
unhatatlan műfaj. Az emberi kíváncsi- 
ság és hiszékenység, a váratlan helyze- 
tekre való váratlan reagálás mindig is 
a humor, a helyzetkomikum egyik alap- 
forrása volt. Mindenki nagy élvezettel 
szórakozik más ,kárán". Szívesen ne- 
vetjük ki a csetlő-botló beugratottakat. 
Persze ez akkor igazán tökéletes, ha a 
végén a , vesztesek" együtt tudnak ne- 
vetni velünk. E műfajhoz sokszor még 
szöveg sem nagyon kell. Internacionális 
és kacagtató. E film is egyik nemes 
darabja e témának. Bár itt inkább a 
szöveges változat dominál. Még arra is 
ügyeltek a szerzők, hogy az eredeti 
hangulat megőrzése céljából, az erede- 
ti szöveget feliratozzák. Mindezt fülbe- 
mászó, vidám aláfestő zene kíséri. Van 
itt minden. Rászedett, szerelemre éhes 
idősebb úr. Ledarált aranygyűrű leda- 
rált gyémánttal, sőt még javaslatot is 
kap a hölgy. Otthon próbálja meg össze- 
ragasztani. És jönnek sorba a gyűrűt 
csiszoltatók, mind-mind másképp reagál- 
va a vélt tragédiára. Aztán következik 
a beugratás, használt autókkal. Majd 
végtelen poénok sorozata néha haj- 
meresztő reagálásokkal. 





Színes feliratos am. film (1007) 
Rendezte : Deborah del Prate 
Fősz.: Mattheu Galle, Cady Mclain, 
Cesar Romero 


Hajnalodik. Ébred a nagyváros. Lassan 
nyitnak az üzletek, megindul a forga- 
lom. Felkel a nap is, itt a reggel. A 
lakásban szanaszét női fehérneműk. Az 
ágyban fiatal pár hancúrozik. Ők így 
köszöntik az új napot. Soha rosszabb 
köszöntést. Eurico, a papagály is feléb- 
redt. Sophia, a macska jelzi, eljött a 
reggeli ideje. Ez már a konyhában ját- 
szódik. A nagymama készítgeti elő a 
szükséges dolgokat és szokás szerint 
zsörtölődik a nagypapával. A fiatalok, 
Frankie és Janet is megérkeznek az 
asztalhoz. Valahol egy sötét pincében 
egy sötét alak próbálgatja fegyverét. A 
békés család és a sötét bandita útjai 
valószínűleg nemsokára összefutnak. 
Közben kiderül, Frankie korán elvesz- 
tette szüleit, de a részletekről nem haj- 
landó beszélni. Janet viszont terhes. A 
család boldog. Együtt indulnak a misé- 
re. A sötét bandita társaival együtt egy- 
re csak készülődik. Frankie és Janet 
együtt dolgoznak egy bankban. Hétfőn 
vidáman mennek a munkába. Janet a 
kollégáknak is elújságolja az örömhírt. 
Mindenki gratulál. Közben a banda ko- 
csiba ül állig felfegyverkezve. S mit hoz 
a véletlen? Útjuk éppen abba a bankba 
vezet, ahol a fiatalok dolgoznak. Pillana- 
tok alatt lerohanják a bankot. Lövöldö- 
zés, pánik. Kilövik az ellenőrző kamerát 
is. Szörnyálarcokat viselnek és ordítva 
fenyegetőznek lövések kíséretében. Az- 
tán már célozva lőnek. Vér fröccsen. 
Frankiet és Janetet összeverik, a bizton- 
sági őrt lelövik. A fiatalok kórházba 
kerülnek, Janet életveszélyes állapot- 
ban. Janet látta az egyik támadó arcát. 
És ezt megtudják a banditák is. 


egál a 


OxilvyerMather 


Az új PowerVision család 








Az új Philips PowerVision színes televízió 
család megalkotásakor messzemenően a 
legnagyobb hangsúlyt a minőség kapta. 
Minőség a képben, minőség a hangzásban, 
minőség a felszereltségben és minőség a 
stílusban. Hogy miért? Mert Önnek, Ked- 
ves Vásárlónk, ma már sokkal nagyobbak 
a minőséggel szemben támasztott igé- 
nyei. Jobb technikai színvonalra és jobb 
formatervezésre alapozott magasabb mi- 
nőségű termékeket keres. Nos, itt az új 
Philips Powervision család. 


Philips PowerVision televízió. 


Meglátja, miért 


tökéletesebb - amikor meghallja 


Az utóbbi időben sok szó esik a ,hang- 
kép"-ről. A kifejezés a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a televíziónak nemcsak ma- 
gasabb képminőséget, hanem magasabb 
minőségű hangteljesítményt is kell nyújta- 
nia. A Philips PowerVision televíziókban 
mindez együtt van. Erő a hangzásban, erő 
a képminőségben. A Philips PowerVision 
televíziókba beépített baloldali közép és 
magas, illetve jobboldali tölcséres mély- 
sugárzók a hangok reprodukálását lénye- 
gesen életszerűbbé teszik. 


PHILIPS; 





A MINŐSÉG A HANGKÉP A FORMA 


A Philips PowerVision televízió család 
további kiemelkedő jellemzője a új for- 
matervezési stílus. A készülékek már az 
üzletben felhívják magukra az Ön figyel- 
mét vonzó és modern formájukkal. Egy 
Philips PowerVision élmény az Ön ott- 
honában. Még akkor is jó ránézni, ami- 
kor nincs bekapcsolva. Az új PowerVision 
televíziók három féle méretben — 55 cm- 
es, 5I cm-es és 37 cm-es képátlóval — 
kaphatók a Philips Márkaboltokban és a 
Philips partnerek szaküzleteiben. 


PHILIPS 





Színes szinkronizált am. thriller (83) 

Rendezte: Marisa Silver 
Fősz. : James Remar, Jennifer Beals, 
elete Cui 


Ellie fontos munkát kap főnöknőjétől, Ma- 
rietól. A cég egy austini reklámügynök- 
ség. Bár csak fél éve dolgozik itt, mégis 
rábízzák ezt a nagy feladatot. Kolléganő- 
je, a szép, szőke Nia féltékeny rá ezért. 
Megpróbálja , megfúrni", de nem sok 
sikerrel. Ellie érzi a feladat nagyságát és 
ez elég nagy lelki válságot is okoz neki. 
Még otthon sem találja a helyét. Csak 
ide-oda járkál a lakásban. Minden idege- 
síti. Reggel fáradtan ébred, de a munkába 
menet ismét visszatér jókedve. Filmvágó- 
ként dolgozik az ügynökségnél. Munka- 
társai érzékeny, ideges emberek. Marie, 
a főnöknő sem kivétel. A cég a csőd 
szélén áll, külön élő férje zaklatja, estén- 
ként pedig néma telefonhívásokat kap. 
Ellie megsajnálja és vacsorázni hívja. 
Elmennek hármasban Marie lakására, 
amikor váratlanul előkerül a válni készülő 
férj is, Végül is — férjjel megy el vacsoráz- 
ni, Ellie és Nia. A férj, Nick megpróbál 
kikezdeni Ellievel, sikertelenül. Végül 
Nick Nia ágyába kerül. Nekik már régen 
viszonyuk van. Mariet egy hajnalon titok- 
Zatos ismeretlen ledobja háza teraszáról. 
Búcsúlevelet is irat a komputerrel. Bará- 
tai, ismerősei, kollégái a reggeli hírekből 
tudják meg az eseményt. Ellie nem hisz 
az öngyilkosságban. A rendőrségen kide- 
rül, Marie kábítószeres volt, és a compu- 
ternek, amin a búcsúlevél íródott, titkos 
kódja volt. A dolgok látszólag nagyon 
egybevágnak. Ellienek azonban mégsem 
stimmel valami. S a szálak valóban egyre 
jobban elkezdenek bonyolódni. A gyilkos 
pedig szabadon kószál. 
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Okavangof 


HAGYJUK ÉLI ŐKET 





Színes szinkronizált természetfilm (60) 
Készítette: Eduard Zingg 


Ahogy az ember ismeretanyaga gyarapo- 
dott, Afrikához való kapcsolata is megvál- 
tozott. A félelmet és a babonás hiedelme- 
ket felváltotta a tudás és az intenzív 
kutatómunka. A kontinens varázsa még- 
sem csökkent, még a legtapasztaltabb 
Afrika-utazók számára sem. Ma már egy- 
re több várost és beépített területet talá- 
lunk. Csak néhány ország akad, ahol 
Afrika régi fényében ragyog, ahol az 
őstermészet az úr, és nem az ember. A 
kontinens délnyugati sarkában húzódik 
meg Botswana. Az ország szíve az Oka- 
vango folyó környéke. A folyó a szomszé- 
dos Angolában ered, deltája hatalmas 
mocsarat alkot, majd vize eltűnik a Kala- 
hári-sivatagban. A folyó közelében levő 
területek általában jó vízellátottságúak. A 
távolabbi helyeken é:c. és halál függ 
attól, megérkezik-e a várva-várt csapa- 
dék. Botswanaban hosszú a szárazév- 
szak. Erre utal a szárazságtűrő növények 
és állatok magas száma. A terület finom 
egyensúlya a vizen alapszik. Az élőlé- 
nyek csak akkor maradnak életben, ha 
alkalmazkodni tudnak a szárazság és a 
bőséges csapadék váltakozásához. A 
film teljes pompájában mutatja be e gaz- 
dag és csodálatos világot. Az afrikai világ 
olyan, mint egy mozaik. Minden egyes 
állatfajnak megvan a maga helye és 
szerepe benne. Van itt zsiráf, zebra, 
oroszlán, elefánt, antilop, hiéna és renge- 
teg, általunk alig vagy egyáltalán nem 
ismert állat. Az ő életmódjukkal, szokása- 
ikkal ismerkedhetünk meg e szinpompás 
természetfilmben. 





werecker) 





Színes szinkronizált am. thriller (85) 
Rendezte: Fred Walton 

Fősz.: Robby Benson, Sydney Walsh, 
Pelda adá 


A csillagpajzs egy ötödik generációs szá- 
mítógép. Mindent meg tud tenni, amire 
egy ember képes. Emberi felügyelet nél- 
LT ITSÉe [oan ásS este ESA SAE TOJÉ ezta zola 
ban egy új elhárító és csapásmérő fegy- 
ver, rakétába építve. Kifejlesztője a fiatal 
dr. David Whitson. Éppen kísérleti bemu- 
tató folyik. A rakéta kilövésre kerül. Ellen- 
fele három töltet nélküli , Titán" támadó 
rakéta. A szakemberek érdeklődéssel fi- 
gyelnek. A kísérlet sikeresen halad. Ez 
David 10 évi kemény munkájának ered- 
ménye. A csillagpjazs pillanatok alatt 
kilövi a három titán rakétát. A siker óriási, 
mindenki Davidet tapsolja. Váratlanul 
azonban polgári repülőgép téved a kísér- 
leti zónába. Kiderül, a csillagpajzs nem 
tud különbséget tenni polgári és katonai 
célpont között. Valahol hiba csúszott a 
számításokba. A támadást nem sikerül 
meghiúsítani. A polgári repülőgép meg- 
semmisül. Ezzel a felső katonai vezetés 
bizalmát David és a csillagpajzs örökre 
elveszítette. David az események hatásá- 
ra 3 hónapra kórházba is kerül. A kórház 
után hazatér családjához, kislányához és 
feleségéhez. Otthon sem tud megnyugod- 
ni. Hiába tépelődik, ez nem old meg 
semmit. Itt csak a további munka lehet az 
igazi kikapcsolódás. Az admirális segít- 
ségével újra foglalkozni kezd a csillag- 
pajzzsal. Rájön, a hiba az volt, a gép nem 
rendelkezett érzelmekkel. A komputerből 
háztartási alkalmazottat állít elő. Ő Luci, 
, aki" már érzelmekkel is rendelkezik. sőt 
olyannyira, hogy kizárólagosan birtokolni 
akarja Davidot. És ennek érdekében sem- 
mitől sem riad vissza. 
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Színes szinkronizált am. film 
Rendezte: Andy Tennant 

Fősz.: William Peterson, 

Lolita Davidovick, Rachel Ticolin 


Joe Starling komoly gondokkal küzd. Még 
csinos felesége sem tudja felvidítani. De 
azért végül mégis ,felvidulnak". Reggel- 
re azonban újra előjön minden. Főleg a 
postaládából. Felesége hozza be a pakli 
levelet. Nem valami szívderítő dolgok 
érkeztek. Csupa felszólítás és kamatter- 
helés. Úgy tűnik, teljes csödbe jutottak. 
Egy fillérjük sincs. csak tartozásuk. A 
felesége egyszerűen csak ,fafejű állat" - 
nak szólítja. Joe befutott festőművész, de 
mostanában valahogy nem megy. Néha 
megpróbál valamit alkotni, de ilyen lelki- 
állapotban ez nem sikerül. Csak odáig 
jut, hogy dühében összetöri az egész 
festőberendezést. Ezután kocsiba vágja 
magát, és irány Montana: a két öreg 
rokon. A nagybácsi és a nagynéni. Ök 
rögtön sejtik, valami nincs rendben. A 
bácsi kissé iszákos és kissé fantaszta és 
notórius kölcsönkérő. Most éppen tengeri 
halkereskedést akar nyitni. Joe látja. itt 
sem mennek a dolgok valami jól. Az 
öregek farmja kezd lassan tönkremenni. 
Joe felajánlja, beáll hozzájuk dolgozni. 
Overstreet. a föld bérbeadója fel akarja 
mondani a bérletet. Ő a környék ura. A 
tönk szélére sodorja a bérlőket, majd 
ráteszi a kezét mindenükre. Már Joe 
apját is ki akarja fosztani. A részeges 
nagybácsi tovább szervezi rögeszméjét, 
a halárusítást. Overstreet pénzt ad neki 
kölcsön, biztos benne, úgysem tudja me- 
gadni. Joe közben szervezni kezdi gazda- 
sági életét. Ez sok visszautasítással és 
néha kocsmai verekedéssel is jár. Min- 
denki ellene van. Már csak a két nő 
közelharca hiányzik neki. Kemény küzde- 
lemre lesz itt szükség. 
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Színes szinkronizált am. filmvígjáték (97) 
Rendezte: Robert Zemeckis 

Fősz.: Meryl Streep, Bruce Willis, 

Goldie Hawn 


A Madeline-t hirdető műsorfüzet az utcán 
hever és ázik az esőben. Bent a színház- 
ban zajlik az előadás. Madeline énekel, 
körülötte a tánckar. Az öltözőben szomo- 
rúan nézegeti ráncait. A műsor után felke- 
resi régi barátnöje Helen és Ernest. a 
híres plasztikai sebész. Ernett el van 
ragadtatva a művésznőtől. Madeline is 
megtiszteltetésnek veszi a híresség ra- 
jongását. Mindjárt össze is jönnek vacso- 
rázni. Helen hisztizik, ő csak próbára 
akarta tenni vőlegénye hűségét. A törté- 
net két évvel később folytatódik. Helen 
testsúlya megduplázódott. Pszichológus- 
hoz jár. Hat hónap alatt semmit nem 
sikerült fogynia és csak volt barátnőjéről 
hajlandó beszélni. Ezután megint ugrunk 
két évet. Madeline együtt él Ernesttel. 
Szobalánya  körülugrálja. Váratlanul 
meghívót kap volt barátnőjétől, Helentől, 
új könyve megjelenése alkalmából. Er- 
nest fejjel lefelé alszik és reggel paradi- 
csomlevet iszik sok vodkával. Ébredés 
után balzsamozni hívják. Az egykori híres 
sebészből halottbalzsamozó lett. Este el- 
mennek a fogadásra. Helen feltűnően 
karcsú és csinos. Madeline majd meg- 
pukkad az irigységtől. Össze is szólalkoz- 
nak. ,Ernest nem te vetted el tőlem, 
hanem ő választott rosszul" — közli Helen. 
Madeline speciális bájitalhoz jut. Es ettől 
kezdve a dolgok egyre hajmeresztőbbé 
Méz Ua teő 
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Színes szinkronizált am. akciófilm (85) 
Rendezte: Cirio Santiago 
Fősz.: David Carradine, Eb Lottimer 


Az Észak-Vietnami hadsereg első ha- 
dosztályának parancsnoksága. Amerikai 
kommandó lopakodik a sötétben. Az őrö- 
ket sorra elnémítják nem éppen finom 
módszerekkel, általában kés a szívbe 
alapon. ezután következik a rajtaütés. A 
főparancsnokság tagjai rövidesen szítává 
lövetnek. Az őket körülvevő őrség tagjai 
szintén. Aztán menekülés, mert az ellen- 
ség mégiscsak létszámfölényben van. A 
vietnami elit egységek üldözőbe veszik 
őket. Gyors és sikeres menekülés az 
elrejtett motorcsónakon. Másnap reggel 
fáradtan ébrednek. Van közöttük, aki már 
335 napja van itt. Alig várja már, hogy 
hazatérjen ebből a pokolból. Közben a 
repülőgépek is aktívan dolgoznak. Igaz, 
éri őket néha kellemetlenség. Wilson őr- 
nagy az egyik igen jól képzett és kiváló 
szakismeretekkel rendelkező tiszt kény- 
telen katapultálni a dzsungel felett. Egy 
speciális Phantom gépen repült, a leg- 
újabb típuson. Ha elfogják és kihallgatják, 
az nagy veszélyt jelenthet. Ki kell őt 
menteni. Minden lehetséges erőt meg 
kell mozgatni. A vietkong is Wilson nyo- 
mában van. A lehallgatott adásokból tud- 
ják, milyen fontos ember. Wilson őrnagy 
mentésére helikoptert indítanak. Ezt 
azonban látja az ellenség is. A gép le- 
száll, de kilövik. Az őrnagy is lövést kap 
a combjába. A mentés nem sikerült. Más 
megoldás kell. Akciócsoportot küldenek. 
Vajon sikerül-e kihozni az őrnagyot? 
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Infra-távszabályozó, 99 2 választható LNB 
programozható csatorna, — csatlakozás, szélessávú RF 
4-számjegyes kijelző, — modulátor, beépített 
2 SCART kimenet, — zajcsökkentő áramkör, 
kal tára LATO UL LL AÉ ÖL ELT LATTER 


fra-távszabályozó, 99 950—2050 MHz-es tuner, 
programozható csatorna, — V/H választás, egyszerű 
KEGYEIT NALA 1 rávA K FAT CUKT-TV] 
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Infra-távszabályozó, OSG — elektronikus polárváltás, 
(On Screen Graphics), 150 3 SCART kimenet, 4-szintű 
tv-program és 49  kontrasztszabályozás, 
ebihal ENNEK SZ TT tunne TETT A 
3 nyelv (angol, francia, — beépített zajcsökkentő, 
német). 950—2050 MHz-es — választható LNB, 
tuner. 24-órás időzítő (4 .gyermekzár", 
alkalom). mágneses és 4 hangkimenet 
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A világon az első MARTINI SHOP 


Budapesten 


Reklámtárgyak 
Exkluzív férfi és női sportruházat 
Különféle MARTINI italok 


Panasonic 


Professzionális stúdiótechnika 
és 
zártláncú figyelőrendszerek 


j 
ÚJDONSÁGOK! 


AG—7750H/AG—7650H 
S-VHS editáló magnók 
3 dimenziós TBC-vel 


Tájstei S 7 ZTA 
rózsaszín test-fehér ajtó 


AG—7450/WV-F500 
§$-VHS 3CCD digitális 
kamera/rekorder szet 


Várjuk bemutatótermünkben! 
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j A jóban is a legjobb! 





Sajátos íZ... 
Egyedi stílus 
Egy világszerte ismert életérzés. 
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